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1. Wersja podstawowa logo

Wersja podstawowa jest pionowa. Logo doskonale sprawdza sie na
wszystkich nosnikach, jest uniwersalne, wyrazne i czytelne. Moze zostac
wykaorzystane w materiatach wizerunkowych jako wiodacy element
graficzny.

Wersja podstawowa stosowana jest w przypadku materiatéw
korporacyjnych, na papeteriach, wizytéwkach, jak réwniez

do oznaczen biur, zabudowan i terenu przedsiebiorstwa.

Sygnet nie moze by¢ stosowany samodzielnie, bez czesci
typograficznej APATOR.

APATOR
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2. \Wersja pozioma logo

Wersja pozioma stosowana jest na powierzchniach ograniczonych pionowo:
waskie paski, na zewnetrznych tablicach informacyjnych, tablicach
dojazdowych. Od wersji podstawowe] rézni sie wytacznie umiejscowieniem
sygnetu obok logotypu (z lewej strany) zamiast nad nim.

& APATOR
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3. Kolorystyka

We wspotczesnej praktyce marketingowej podstawowg technikg drukarska
odwzorowujacg logo jest druk offsetowy z uzyciem kolorystyki CMVYK.
W zwigzku z tym za wzarzec koloru obrane zostaty kolary CMVYK.

Kolory z gradientu dopuszczone sg do stosowania w formach graficznych
budujgcych layout. W wybranej kalorystyce mozna tez budowac wykresy,
tabele, ramki tekstowe itp.

Logo marki Apator wystepuje w 2 kolorach - granatowym oraz czerwonym.
Kolor granatowy wystepuje w sygnecie oraz logotypie, kolor czerwony
wytacznie w sygnecie. Kolor szary stanowi uzupetnienie palety
kolorystycznej.

C:100 M:70 Y:0 K:20 C:0 M:100 VY:70 K:0 C:0 M:0 V.0 K:70
PANTHONE:294C PANTHONE:199C PANTHONE: Cool Grey 10 C
R:4 G:60 B:119 R:219 G:34 B:66 R112 G112 B:114
RAL:5013 RAL:3020 RAL:7005
FOLIA:ORACAL 050 FOLIA:ORACAL 032 FOLIA:ORACAL 071
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4. Pole ochronne

Aby logo byto wyraznie widoczne, powinno by¢ otoczone strefg ochronna. Minimalng strefe nalezy stosowac¢ w przypadku kazdego projektu, na ktérym
Minimalng strefe ochronng pokazuje przerywana linia na ilustracji. Wielkos¢ umieszczane jest logo marki Apator. Wielkos¢ pola ochronnego logo
strefy ochronnej wyznaczono w celu oddzielenia logo od typografii i innych korporacyjnego wyznaczona jest poprzez wysokosc litery O z nazwy marki.

elementdw graficznych, ktére mogtyby pojawic sie zbyt blisko.
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5. Minimalna wielkosc znaku

Zdefiniowanie najmniejszej dopuszczalnej wielkosci logo gwarantuje
czytelnosc liter zawartych w logotypie. Wazne jest, aby przy umieszczaniu

logo na matych powierzchniach pamietac o zachowaniu minimalnego pola
ochronnego.

Wersja pionowa

APATOR

Jezeli w procesie reprodukcji nie jest mozliwe uzyskanie prawidtowe;j
czytelnosci logo karporacyjnego przy podanych wielkosciach minimalnych,
zaleca sie zwiekszy¢ proporcjonalnie wielkos¢, umozliwiajgc osiggniecie
prawidtowej czytelnosci.

Wersja pozioma

& APATOR
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6. Warianty kolorystyczne znaku

Logo nalezy uzywac w 1z 3 wersji: wersji podstawowej (czerwono- gtdwnie z powodu ograniczen technologicznych zwigzanych z produkcjg
granatowej), wersji monochromatycznej (niejednalicie czarnej) lub materiatdw korporacyjnych wykonywanych np. technikg ttoczenia,

w wersji achramatycznej (jednalicie czarnej lub jednolicie biatej). frezowania, grawerowania.

Wersje monochromatyczne i wersje achromatyczne stosowane s Zastosowanie: w prasie, wydawnictwach czarno-biatych, oznakowaniu
w przypadku niemoznosci uzycia podstawowych wersji kalorystycznych, budynkow (tablice ttoczone).

Wersja podstawowa Wersja monochromatyczna Wersja achromatyczna

APATOR APATOR APATOR

& APATOR & APATOR & APATOR
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/.Logo natle

Logo mozemy umieszczac na kolorach wystepujgcych w gradiencie koloréw
podstawowych i skali szarosci tylko w przypadku, gdy nie ma mozliwosci

zastosowania go na kolorze biatym. Sposdb uzycia wyznacza ponizszy diagram.

Na tle nasyconym kolorem od 30% do 100%
nalezy uzywac biatej wersji logo

APATOR

APATOR

&

APATOR

& APATOR

UWAGA!

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zmuszeni
jestesmy do umieszczania logo na zdjeciach,
nalezy zadbac o to, aby tto pod nim stanowito
jednality obszar.

Na tle nasyconym kolorem od 0% do 29%
nalezy uzywac czarnej wersji logo

APATOR

APATOR

&

APATOR
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8. Niedopuszczalne przyktady uzycia

Ponizsze przyktady ilustrujg niewtasciwe uzycie logo.
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Zmiany kolorystyki logo Zmiany proporcji i deformacje
elementdw sktadowych

Na zdjeciach w sytuacji, gdy logo zlewa sie z ttem Wszelkie formy transparentnosci i przenikania

Apator / Zasady stosowania znaku / 8. Niedopuszczalne przyktady uzycia



Logo umieszczamy w prawym gérnym rogu ptaszczyzny, zachowujac odstep
od krawedzi o dtugosci co najmniej pola ochronnego. Minimalna odlegtos¢

to podwojona litera O z logo. Nie ograniczamy mozliwosci stosowania dowaolnej

wielkosci logo z zastrzezeniem o stosowaniu pola ochrannego. W specyficznych

wypadkach istnieje mozliwos¢ wysradkowania logo w stosunku do nosnika.

9. Pozycjonowanie logo

Wysrodkowane.
Minimalna odlegtos¢ od gdrnej krawedzi - 2 x litera O.

Prawy gorny rog.
Minimalna odlegtosc¢ od gérnej i bocznej krawedzi - 2 x litera O.
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10. Logotypy spotek

Logotypy identyfikujace konkretng spatke przedstawia sie w sytuacji,
gdy materiat dotyczy dziatalnosci konkretnej spétki. Wtedy logo
podstawowe zastepujemy logo spatki. Pomimo rozbieznosci nazw
spatek ich wizualne przedstawienie jest ujednolicone. Logo spétek
funkcjonuja wytacznie w uktadzie poziomym.

APATOR APATOR

METRIX POWOGAZ

APATOR APATOR

RECTOR TELEMETRIA

APATOR

GmbH

APATOR

ELKOMTECH

APATOR

MINING

n
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10.1. Kolorystyka

Kolorystyka logo poszczegdlnych spatek jest identyczna z kolorystykg Wystepuje w 2 kolarach - granatowym oraz czerwonym. Kolor granatowy

logo w wersji podstawowe;. wystepuje w sygnecie oraz logotypie firmy i nazwie spotki, kolor czerwony
wystepuje wytacznie w sygnecie. Kolor szary stanowi uzupetnienie palety
kalorystycznej.

C100 M:70 Y:0 K:20 C:0 M:100 VY:70 K0 C:0 M:0 V.0 K:70
PANTHONE:294C PANTHONE:199C PANTHONE: Cool Grey 10 C
R:4 G:60 B:119 R:219 G:34 B:66 R112 G112 B:114
RAL:5013 RAL:3020 RAL:7005
FOLIA:ORACAL 050 FOLIA:ORACAL 032 FOLIA:ORACAL 071
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10.2. Pole ochronne

Podobnie jak w przypadku logo w wersji podstawowej, logo identyfikujgce Wielkos¢ strefy ochronnej wyznaczono w celu oddzielenia logo od typografii
konkretng spotke powinna by¢ otoczone strefg ochronng. Minimalng strefe i innych elementdw graficznych, ktére mogtyby pojawic sie zbyt blisko.
ochronng pokazuje przerywana linia na ilustracjach. Wielkos¢ pola Minimalng strefe nalezy stosowac w przypadku kazdego projektu, na ktérym
ochronnego logo korporacyjnego wyznaczona jest poprzez wysokosc umieszczane jest logo konkretnej spotki.

litery O z nazwy marki.
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10.3. Minimalna wielkosc¢ znaku

Zdefiniowanie najmniejszej dopuszczalnej wielkosci logo gwarantuje
czytelnosc liter zawartych w logotypie. Wazne jest, aby przy umieszczaniu
logo na matych powierzchniach pamietac¢ o zachowaniu minimalnego pola
ochronnego. Minimalna wielkos¢ znaku jest taka sama dla logo kazdej

ze spotek. Wynosi ona 18 mm.

APATOR

METRIX

APATOR

RECTOR

APATOR

GmbH

APATOR

POWOGAZ

APATOR

TELEMETRIA

Jezeli w procesie repradukcji nie jest mozliwe uzyskanie prawidtowej
czytelnosci logo karporacyjnego przy podanych wielkosciach minimalnych,
zaleca sie zwiekszy¢ proporcjonalnie wielkos¢, umozliwiajgc osiggniecie
prawidtowej czytelnosci.

APATOR

ELKOMTECH

APATOR

MINING
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10.4. Warianty kolorystyczne znaku

Wersje monochromatyczne i wersje achromatyczne stosowane sg

w przypadku niemoznosci uzycia podstawowych wersji kalorystycznych
gtéwnie z powodu ograniczen technologicznych zwigzanych z produkcjg
materiatow korporacyjnych wykonywanych np. technikg ttoczenia,
frezowania, grawerowania.

Warianty monochromatyczne

APATOR APATOR
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APATOR APATOR
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Warianty achromatyczne

APATOR

METRIX

APATOR

RECTOR

APATOR

GmbH

APATOR APATOR
POWOGAZ ELKOMTECH
APATOR APATOR
TELEMETRIA MINING
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10.5. Logo natle

Logo mozemy umieszczac na kolorach wystepujgcych w gradiencie kolorow
podstawowych i skali szarosci tylko w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
zastosowania go na kolorze biatym. Sposdb uzycia wyznacza ponizszy diagram.

Na tle nasyconym kolorem od 30% do 100%
nalezy uzywac biatej wersji logo

APATOR

POWOGAZ

APATOR

POWOGAZ

APATOR

POWOGAZ

APATOR

POWOGAZ

UWAGA!

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zmuszeni
jestesmy do umieszczania logo na zdjeciach,
nalezy zadbac o to, aby tto pod nim stanowito
jednality obszar.

Na tle nasyconym kolorem od 0% do 29%
nalezy uzywac czarnej wersji logo

APATOR

POWOGAZ

APATOR

POWOGAZ

APATOR

POWOGAZ
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10.6. Niedopuszczalne przyktady uzycia

Ponizsze przyktady ilustrujg niewtasciwe uzycie logo.

& APATOR

POWOGAZ

APATOR

POWOGAZ

Zmiany kolorystyki logo Zmiany proporcji i deformacje Niejednorodne tto
elementdw sktadowych

Na zdjeciach w sytuacji, gdy logo zlewa sie z ttem Wszelkie formy transparentnosci i przenikania
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Logo umieszczamy w prawym gérnym rogu ptaszczyzny, zachowujac odstep
od krawedzi o dtugosci co najmniej pola ochronnego. Minimalna odlegtos¢

to podwojona litera O z logo. Nie ograniczamy mozliwosci stosowania dowalnej

10.7. Pozycjonowanie logo

wielkoscilogo z zastrzezeniem o stosowaniu pala ochronnego. W specyficznych

wypadkach istnieje mozliwos¢ wysrodkowania logo w stosunku do nosnika.

Wysrodkowane.
Minimalna odlegtosc

od gdrnej krawedzi - 2 x litera O.

Prawy gorny rog.
Minimalna odlegtos¢ od gornej

i bocznej krawedzi - 2 x litera O.

|

Fmmmmmmmm =

|||||||

Frmmmmm -

Apator / Zasady stosowania znaku / 10.7 Pozycjonowanie logo

19



10.8. Logo ze sloganem
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11. Typografia podstawowa

Czcionka stosowana do komunikacji tekstowej w materiatach promocyjnych
iinformacyjnych. Stosowana w wydawnictwach i innych projektach
przygotowywanych przez agencje reklamowe, drukarnie i Dziaty Marketingu,
ktdre maja dostep do licencjonowanego fontu Sica.

Sica Extralight

agbcc¢deefghijkltmnnrodprsstuwxyzzz _
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUWNXYZZ2/Z

Sica Light

agbc¢deefghijkltmnnodprsstuwxyzzz _
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUWNXYZZZ

Sica Regular

agbc¢deefghijkltmnnodprsstuwxyzzz _
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUWNXYZZZ

Czcionka stosowana w komunikacji internetowej, dokumentach wewnetrznych,
prezentacjach, instrukcjach, gdy nie ma mozliwosci zastosowania czcionki
podstawowe;.

Arial

agbcé¢deefghijkltmnnoodprsstuwxyzzz
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUWXYZZZ

Sica SemiBold

agbcé¢deefghijkltmnnodprsstuwxyzzz _
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPRSSTUWXYZZZ

Sica Bold

agbcédeefghijkltmnnodprsstuwxyzzz )
AABCCDEEFGHIJKLLMNNOOPRSSTUWXYZZZ

Sica ExtraBold

agbcédeefghijkltmnnodprsstuwxyzzz ]
AABCCDEEFGHIJKLLMNNOOPRSSTUWXYZZZ

Arial Bold

agbccé¢deefghijklimnnooprsstuwxyzzz
AABCCDEEFGHIJKLLMNNOOPRSSTUWXYZZZ
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