
CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE 
Nr PL-MI002-1450CL0001 

Biuro Certyfikacji INiG-PIB niniejszym stwierdza, że urządzenie: 

Gazomierz miechowy 

Typoszereg pomiarowy: UG G1,6; U G G2,5; U G G4; U G G6 

Produkowane przez: 
A P A T O R METRIX S.A. 
ul. Grunwaldzka 14, 83-110 Tczew, Po lska 

w miejscach produkcji: wymienionych na str. 2 

spełnia zasadnicze wymagania zawarte w Dyrektywie 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (OJEU z 2014 L 96) na podstawie 
przeprowadzonego badania typu UE zgodnie z zal. IV (MI-002) ww. Dyrektywy, a tym samym 
wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań 

dla przyrządów pomiarowych, załącznik nr 2 (Dz. U. z 2016 poz. 815) 

Dokument odniesienia: 

Sprawozdania z badań: 

stron: 

Certyfikat ważny do: 

PN-EN 1359:2017-11 [EN 1359:2017] 
OIML R 137 1&2:2012 
(gazomierze w wersji UG-FP i UG-FL poza zakresem OIML) 

6/GM/2020, 7/GM/2020, 8/GM/2020, 9/GM/2020, 3167-3/3, 
6/GM/2019, 26/GM/2017 

9 

9 lutego 2030 r. 
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Urządzenie 

Gazomierz miechowy 

Typoszereg pomiarowy 

UG G1,6 UG G2,5 UG G4 UG G6 

Wersja obudowy 

1. UG-NL 
4. UG-MG 

2. UG-ALU 
5. UG-DE 

3. UG-EN 
6. UG-F 

7. UG-FP 8. UG-FL 

Miejsca produkcji 

Główny zakład: 

A P A T O R METRIX S .A. 
ul. Grunwaldzka 14, 83-110 Tczew, Po lska 

Alternatywne mie jsce produkcji dla gazomierzy w obudowie U G - F (110 mm; 
130 mm) i U G - F P (110 mm; 130 mm): 

M E T R I K S G A Z V E S U A R M A T U R L E R I S A N . V E T IC . LTD. §T I 
75. Yil Mahallesi E O S B , 17.nci Cadde , No. 1, Eskięehir, Turkey 

Konstrukcja przyrządu 

Gazomierz miechowy UG zbudowany jest z trzech zespołów: pomiarowego (batehi), obudowy i liczydła. 

Zespół pomiarowy (bateria) posiada, osłonięte miskami, komory pomiarowe rozdzielone ruchomymi 
membranami (miechami), przyłączone z dwóch stron do korpusu kanału rozdzielczego z oddzielnymi wlotami i 
wspólnym kanałem wylotowym. Z korpusu wyprowadzone są dwa wałki sprzężone z tarczami membran, a po 
przeciwnej stronie z mechanizmem korbowym, mechanizmem rozrządu i wyjściową przekładnią kątową do 
sprzęgła magnetycznego. 

Zespół obudowy posiada część górną i część dolną w kształcie głęboko tłoczonych naczyń o przekroju 
zbliżonym do prostokąta, z kołnierzami, zwróconymi do siebie i połączonymi szczelnie opaską zaciskową. W 
dnie części górnej osadzone są króćce przyłączeniowe, przy czym króciec wylotowy połączony jest szczelnie 
z wylotem batehi. Na ściance przedniej części górnej, od wewnętrznej strony, osadzony jest podzespół 
sprzęgła magnetycznego, a od zewnętrznej strony przykręcony jest korpus, sprzężonej ze sprzęgłem 
magnetycznym, przekładni napędu liczydła. 

Zespół liczydła posiada korpus z dwiema osiami dla bębenków i przerzutek. Bębenek początkowy sprzężony 
jest z przekładnią napędu i poprzez przerzutki z bębenkami cyfrowymi. W przedniej części korpusu 
zamontowany i zabezpieczony jest wziernik z tabliczką, w której okienka umożliwiają odczyt wskazań z 
bębenków. 
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Dane techniczne 

Dokumentacja konstrukcyjna - spis rysunków 

Lp. Gazomierz Nr rysunku Uwaę )i 

1. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-F suoooooo zestawienie główne 

2. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-F sooooooo zestawienie główne 

3. Gazomierz UG G4 w obudowie UG-F SN000000 zestawienie główne 

4. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-NL SX000000.NL zestawienie główne 

5. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-NL SWOOOOOO.NL zestawienie główne 

6. Gazomierz UG G4 w obudowie UG-NL SUOOOOOO.NL zestawienie główne 

7. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-EN-000 SX000000.M zestawienie główne 

8. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-EN-000 SW000000.M zestawienie główne 

9. Gazomierz UG G4 w obudowie UG-EN-000 SU000000.M zestawienie główne 

10. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-EN-130 SX000000.PL zestawienie główne 

11. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-EN-130 SWOOOOOO.PL zestawienie główne 

12. Gazomierz UG G4 w obudowie UG-EN-130 SUOOOOOO.PL zestawienie główne 

13. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-EN-152 SX000000.EN zestawienie główne 

14. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-EN-152 SW000000.EN zestawienie główne 

15. Gazomierz UG G4 w obudowie UG-EN-152 SU000000.EN zestawienie główne 

16. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-EN-160 SX000000.ES zestawienie główne 

17. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-EN-160 SWOOOOOO.ES zestawienie główne 

18. Gazomierz UG G4 w obudowie UG-EN-160 SUOOOOOO.ES zestawienie główne 

19. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-ALU AA000000 zestawienie główne 

20. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-ALU AB000000 zestawienie główne 

21 . Gazomierz UG G4 w obudowie UG-ALU AC000000 zestawienie główne 

22. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-DE SX000000.DE zestawienie główne 

23. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-DE SWOOOOOO.DE zestawienie główne 

24. Gazomierz UG G4 w obudowie UG-DE SUOOOOOO.DE zestawienie główne 

25. Gazomierz UG G1,6 w obudowie UG-FP SOOOOOOO.P zestawienie główne 

26. Gazomierz UG G2,5 w obudowie UG-FP SO000000.P zestawienie główne 
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