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WPROWADZENIE 
 

- Niniejsza instrukcja stanowi integralną część wyrobu. Należy uważnie przeczytać jej treść, ponieważ zawiera 
ona ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji produktu. 

- Informacje techniczne oraz charakterystyka wyrobów, do których odnosi się niniejsza instrukcja, mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. 

- Przepływomierz należy eksploatować w celu, dla którego został skonstruowany. Użytkowanie niezgodne 
z przeznaczeniem, dokonywanie ewentualnych manipulacji przy urządzeniu lub jego elementach i zastępowanie 
jakichkolwiek komponentów częściami nieoryginalnymi powoduje automatyczne wygaśnięcie gwarancji. 

- Odpowiedzialność producenta uznaje się jedynie w przypadku eksploatacji urządzenia w oryginalnej 
konfiguracji i ustawieniu. 

- Przepływomierz dokonuje pomiarów cieczy o przewodności większej niż 5 μS/cm. Składa się on z czujnika 
(opisanego w niniejszej instrukcji) oraz przetwornika — informacje na jego temat można znaleźć w dołączonej 
instrukcji. 

- Jeżeli czujnik do przetwornika jest dostarczony w wersji kompaktowej, należy uwzględnić bardziej restrykcyjne 
temperatury robocze, w przeciwnym razie należy się odwołać do informacji zawartych w odpowiednich 
instrukcjach (strona 12). 

- Podczas transportu i rozpakowywania oraz przemieszczania przepływomierza należy zachować ostrożność 
i uwagę. 

- W przypadku długiego okresu przechowywania i transportu, wyrób należy składować w suchym miejscu 
w oryginalnym pojemniku, nie umieszczając więcej niż 3 opakowań jedno na drugim. 

- Możliwe jest składowanie i transportowanie na paletach (skrzyń drewnianych nie należy umieszczać jedna na 
drugiej). 

- Do czyszczenia urządzenia należy używać jedynie wilgotnej szmatki, a w celu przeprowadzenia konserwacji lub 
naprawy skontaktować się z działem obsługi klienta. 

- Wyeksploatowane urządzenie oraz jego opakowanie należy usunąć, ściśle przestrzegając obowiązujących 
przepisów. 

- Niedozwolone jest powielanie niniejszej instrukcji, a także oprogramowania, które może być dołączone do 
urządzenia. 

URUCHOMIENIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ 
 

- Przed uruchomieniem urządzenia należy zawsze się upewnić, czy jest ono odpowiednio uziemione, jak 
przedstawiono na  stronie 13. 

- Regularnie należy sprawdzać: integralność przewodów, szczelność elementów uszczelniających (przepustów 
kablowych, pokryw itd.), mechaniczne mocowanie urządzenia na rurze lub uchwycie ściennym. 
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Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zawsze się upewnić, czy jest 
podłączone do uziemienia. 

Nie podejmować żadnych prób naprawy urządzenia. Jeżeli urządzenie nie działa 
prawidłowo, skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym. 

Podczas wykonywania wszelkich czynności zachować maksymalną uwagę. 

UWAGA! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU CZUJNIKÓW

Kierunek przepływu 
Przed zamontowaniem czujnika należy ustalić 
kierunek przepływu cieczy w rurze. Znak 
natężenia przepływu jest dodatni, gdy 
przepływ następuje w kierunku od − do +, które 
są nadrukowane na tabliczce identyfikacyjnej. 
Jeżeli po zamontowaniu system będzie 
wymagać odwrócenia znaku przepływu, 
wystarczy zmienić znak współczynnika KA. 

Podnoszenie czujników 
Czujniki zaopatrzone w śruby oczkowe należy 
podnosić w niżej przedstawiony sposób. 
Śruby oczkowe są tak zwymiarowane, że są 
w stanie utrzymać wyłącznie wagę 
przepływomierza. 
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 WYMIARY GABARYTOWE 
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WYMIARY GABARYTOWE  
FL 2500 PN 10/64 – ANSI 150/300 

WYMIARY 
mm (cale) 

PN (ciśnienie nominalne) 

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 ANSI 150 ANSI 300 

DN
 (ś

re
dn

ic
a 

no
m

in
al

na
) 

25 (1″) 

dł. 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 

wys. 185 (7,28) 185 (7,28) 185 (7,28) 185 (7,28) 198 (7,80) 181 (7,13) 190 (7,48) 

gł. 115 (4,53) 115 (4,53) 115 (4,53) 115 (4,53) 140 (5,51) 108 (4,25) 124 (4,88) 

32 (1¼″) 

dł. 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 

wys. 203 (8) 203 (8) 203 (8) 203 (8) 209 (8,23) 192 (7,56) 199 (7,83) 

gł. 140 (5,51) 140 (5,51) 140 (5,51) 140 (5,51) 155 (6,10) 118 (4,65) 133 (5,24) 

40 (1½″) 

dł. 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 

wys. 213 (8,39) 213 (8,39) 213 (8,39) 213 (8,39) 220 (8,66) 207 (8,15) 221 (8,7) 

gł. 150 (5,90) 150 (5,90) 150 (5,90) 150 (5,90) 170 (6,69) 127 (5) 156 (6,14) 

50 (2″) 

dł. 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 

wys. 228 (8,98) 228 (8,98) 228 (8,98) 228 (8,98) 233 (9,17) 222 (8,74) 228 (8,98) 

gł. 165 (6,50) 165 (6,50) 165 (6,50) 165 (6,50) 180 (7,09) 152 (5,98) 165 (6,5) 

65 (2½″) 

dł. 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 

wys. 248 (9,76) 248 (9,76) 248 (9,76) 248 (9,76) 257 (10,12) 245 (9,65) 251 (9,88) 

gł. 185 (7,28) 185 (7,28) 185 (7,28) 185 (7,28) 205 (8,07) 178 (7,01) 191 (7,52) 

80 (3″) 

dł. 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 

wys. 263 (10,35) 263 (10,35) 263 (10,35) 263 (10,35) 267 (10,51) 259 (10,2) 268 (10,55) 

gł. 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 215 (8,46) 191 (7,52) 210 (8,27) 

100 (4″) 

dł. 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 

wys. 283 (11,14) 283 (11,14) 294 (11,57) 294 (11,57) 297 (11,69) 288 (11,34) 300 (11,81) 

gł. 220 (8,66) 220 (8,66) 235 (9,25) 235 (9,25) 250 (9,84) 229 (9,02) 254 (10) 

125 (5″) 

dł. 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 250 (9,84) 

wys. 313 (12,32) 313 (12,32) 325 (12,80) 325 (12,80) 330 (13) 315 (12,4) 328 (12,91) 

gł. 250 (9,84) 250 (9,84) 270 (10,63) 270 (10,63) 295 (11,61) 254 (10) 279 (10,98) 

150 (6″) 

dł. 300 (11,81) 300 (11,81) 300 (11,81) 300 (11,81) 300 (11,81) 300 (11,81) 300 (11,81) 

wys. 344 (13,54) 344 (13,54) 355 (13,98) 355 (13,98) 377 (14,84) 341 (13,43) 360 (14,17) 

gł. 285 (11,22) 285 (11,22) 300 (11,81) 300 (11,81) 345 (13,58) 279 (10,98) 318 (12,52) 

200 (8″) 

dł. 350 (13,78) 350 (13,78) 350 (13,78) 350 (13,78) 350 (13,78) 350 (13,78) 350 (13,78) 

wys. 399 (15,71) 399 (15,71) 415 (16,34) 425 (16,73) 435 (17,13) 401 (15,79) 420 (16,54) 

gł. 340 (13,39) 340 (13,39) 360 (14,17) 375 (14,76) 415 (16,34) 343 (13,5) 381 (15) 

250 (10″) 

dł. 450 (17,72) 450 (17,72) 450 (17,72) 450 (17,72) 450 (17,72) 450 (17,72) 450 (17,72) 

wys. 454 (17,87) 460 (18,11) 475 (18,7) 493 (19,41) 491 (19,33) 461 (18,15) 480 (18,9) 

gł. 395 (15,55) 405 (15,94) 425 (16,73) 450 (17,72) 470 (18,5) 406 (15,98) 445 (17,52) 

300 (12″) 

dł. 500 (19,69) 500 (19,69) 500 (19,69) 500 (19,69) 500 (19,69) 500 (19,69) 500 (19,69) 

wys. 504 (19,84) 515 (20,28) 535 (21,06) 558 (21,97) 545 (21,46) 527 (20,75) 546 (21,5) 

gł. 445 (17,52) 460 (18,11) 485 (19,09) 515 (20,28) 530 (20,87) 483 (19,02) 521 (20,51) 

350 (14″) 

dł. 550 (21,65) 550 (21,65) 550 (21,65) 550 (21,65) 550 (21,65) 550 (21,65) 550 (21,65) 

wys. 564 (22,2) 575 (22,64) 598 (23,54) 619 (24,37) 603 (23,74) 582 (22,91) 607 (23,9) 

gł. 505 (19,88) 520 (20,47) 555 (21,85) 580 (22,83) 600 (23,62) 533 (20,98) 584 (22,99) 

400 (16″) 

dł. 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62) 

wys. 620 (24,41) 630 (24,8) 659 (25,94) 695 (27,36) 670 (26,38) 639 (25,16) 664 (26,14) 

gł. 565 (22,24) 580 (22,83) 62 (2,44) 660 (25,98) 670 (26,38) 597 (23,5) 648 (25,51) 

450 (18″) 

dł. 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62)  600 (23,62) 600 (23,62) 

wys. 670 (26,38) 690 (27,17) 709 (27,91) 720 (28,35)  688 (27,09) 726 (28,58) 

gł. 615 (24,21) 640 (25,2) 670 (26,38) 685 (26,97)  635 (25) 711 (27,99) 

500 (20″) 

dł. 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62)  600 (23,62) 600 (23,62) 

wys. 725 (28,54) 758 (29,84) 769 (30,28) 784 (30,87)  751 (29,57) 770 (30,31) 

gł. 670 (26,38) 715 (28,15) 730 (28,74) 755 (29,72)  699 (27,52) 775 (30,51) 
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WYMIARY GABARYTOWE 
FL 2500 PN 10/64 – ANSI 150/300 

Wymiary 
mm (cale) 

PN (ciśnienie nominalne) 

PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64 ANSI 150 ANSI 300 

DN
 (ś

re
dn

ic
a 

no
m

in
al

na
) 

600 (24″) 

dł. 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62) 600 (23,62)  600 (23,62) 600 (23,62) 

wys. 830 (32,68) 879 (34,61) 880 (34,65) 911 (35,87)  866 (34,09) 916 (36,06) 

gł. 780 (30,71) 840 (33,07) 845 (33,27) 890 (35,04)  813 (32,01) 914 (35,98) 

650 (26″) 

dł.      650 (25,59) 650 (25,59) 

wys.      921 (36,26) 1002 (39,45) 

gł.      870 (34,25) 972 (38,27) 

700 (28″) 

dł. 700 (27,56) 700 (27,56) 700 (27,56) 700 (27,56)  700 (27,56)  

wys. 895 (35,24) 949 (37,36) 989 (38,94) 1016 (40)  1016 (40)  

gł. 800 (31,5) 910 (35,83) 960 (37,8) 995 (39,17)  927,1 (36,5)  

750 (30″) 

dł.      750 (29,53) 750 (29,53) 

wys.      1032 (40,63) 1121 (44,13) 

gł.      984 (38,74) 1092 (42,99) 

800 (32″) 

dł. 800 (31,5) 800 (31,5) 800 (31,5) 800 (31,5)  800 (31,5)  

wys. 1058 (41,65) 1060 (41,73) 1106 (43,54) 1149 (45,24)  1149 (45,24)  

gł. 1015 (39,96) 1025 (40,35) 1085 (42,72) 1114 (43,86)  1060,5 
(47,15)  

850 (34″) 

dł.      850 (33,46) 850 (33,46) 

wys.      1149 (45,24) 1230 (48,43) 

gł.      1111 (43,74) 1207 (47,52) 

900 (36″) 

dł. 900 (35,43) 900 (35,43) 900 (35,43) 900 (35,43)  900 (35,43) 900 (35,43) 

wys. 1158 (45,59) 1160 (45,67) 1206 (47,48) 1259 (49,57)  1206 (47,48) 1292 (50,87) 

gł. 1115 (43,9) 1125 (44,29) 1185 (46,65) 1250 (49,21)  1168 (45,98) 1270 (50) 

1000 (40″) 

dł. 1000 (39,37) 1000 (39,37) 1000 (39,37) 1000 (39,37)  1000 (39,37) 1000 (39,37) 

wys. 1269 (49,96) 1284 (50,55) 1329 (52,32) 1369 (53,9)  1381 (54,37) 1467 (57,76) 

gł. 1230 (48,43) 1255 (49,41) 1320 (51,97) 1360 (53,54)  1346 (52,99) 1448 (57,01) 

1050 (42″) 

dł.      1050 (41,3)  

wys.      1355,0 (54,00)  

gł.      1346,2 (53,00)  

1100 (44″) 

dł.      1100 (43,3)  

wys.      1428 (56,25)  

gł.      1403,4 (55,25)  

1200 (48″) 

dł. 1200  (47,24) 1200 (47,24)    1200 (47,24)  

wys. 1498 (59,92) 1518 (59,76)    1530 (60,50)  

gł. 1455 (57,28) 1485 (58,46)    1511,3 (59,50)  

1400 (56″) 

dł. 1400 (55,18) 1400 (55,18)      

wys. 1711 (67,36) 1714 (67,46)      

gł. 1675 (65,94) 1685 (66,34)      

1600 (65″) 

dł. 1600 (62,99) 1600 (62,99)      

wys. 1944 (76,52) 1947 (76,65)      

gł. 1915 (75,39) 1930 (75,98)      

1800 (72″) 

dł. 1800 (70,87) 1800 (70,87)    1800 (72,00)  

wys. 2144 (84,39) 2147 (84,53)    2190 (54,37)  

gł. 2115 (83,27) 2130 (75,98)    2197 (86,50)  

2000 (80″) 

dł. 2000 (78,74) 2000 (78,74)      

wys. 2352 (92,66) 2356 (92,77)      

gł. 2325 (91,53) 2345 (92,32)      
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WERSJE 
WERSJA KOMPAKTOWA 

  

 
 

Wymiary gabarytowe 
przetwornika są określone we 

właściwej instrukcji 

WERSJA ROZDZIELNA DO CZUJNIKÓW MALOWANYCH 
Z PRZEDWZMACNIACZEM LUB BEZ PRZEDWZMACNIACZA 
 

 
Czujniki z puszką 
przyłączeniową 

WERSJA ROZDZIELNA DO CZUJNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ 

  

Czujniki z pokrywą 

WERSJA ROZDZIELNA DO CZUJNIKA ZE STALI NIERDZEWNEJ 
Z PRZEDWZMACNIACZEM 

  

Czujniki z przedwzmacniaczem 
  

DOWOLNY 
PRZETWORNIK 
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ZALECANA PROCEDURA MONTAŻU 

 

 

Czujniki o masie przekraczającej 20 kg są wyposażone w odpowiednie śruby oczkowe służące do 
podnoszenia czujnika w sposób przedstawiony na rysunku powyżej. 
 
UWAGA: 
Śruby oczkowe są w stanie utrzymać JEDYNIE masę przepływomierza. 
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WERSJA ROZDZIELNA 
 

 

 

 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
DŁUGOŚĆ KABLA (m) 

Uwagi: 

 Zaleca się zainstalowanie kabli połączeniowych z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych lub 
odpowiednie zabezpieczenie ich przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. 

 Minimalna przewodność ośrodka ciekłego zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie wykrywania 
stanu pustej rury wynosi 20 µS/cm. 
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 

ŹLE DOBRZEW sprawie instalacji 
pionowych o przepływie 
w dół skontaktować się 
z producentem. 

W przypadku instalacji 
pionowych zalecany 
jest przepływ w górę. 

Nie montować 
czujnika w długim 
ciągu rur bez 
jakiegokolwiek 
wyposażenia 
dodatkowego. Długa rura

Złącza 
antywibracyjne 

Długa rura

W przypadku montażu 
w długim ciągu rur 
stosować złącza 
antywibracyjne. 

Nie dopuszczać do 
działania 
urządzenia, gdy 
rura jest niepełna. 

W trakcie działania 
urządzenia rura musi 
być całkowicie 
wypełniona cieczą lub 
zupełnie pusta. 

Unikać montażu w 
pobliżu kolanek lub 
akcesoriów 
hydraulicznych. 

Zamontować czujnik 
z dala od kolanek 
i akcesoriów 
hydraulicznych. 

Unikać dociągania 
kołnierza do 
przeciwkołnierza siłą 
dokręcania nakrętek. 

Grubość uszczelki: +4 mm

Przed dokręceniem 
nakrętek w miarę 
możliwości zbliżyć do 
siebie kołnierz rury 
i kołnierz czujnika. 

TEMPERATURY ROBOCZE 

 

WYKŁADZINA EBONITOWA WYKŁADZINA POLIPROPYLENOWA (PP) WYKŁADZINA TEFLONOWA (PTFE) 

Temperatura 
cieczy 

Temperatura 
otoczenia 

Temperatura 
 cieczy 

Temperatura 
otoczenia Temperatura cieczy Temperatura 

otoczenia 

Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. 

°C 0 80 −5 60 0 60 0 60 −20 130 −10 60 

°F 30 176 23 140 32 140 32 140 −4 266 14 140 
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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE CZUJNIKA Z PRZETWORNIKIEM 
PRZYŁĄCZA DO PRZETWORNIKA: PATRZ WŁAŚCIWA INSTRUKCJA 

 Wersja Przeznaczenie Przyłącze czujnika 

 

Kompaktowa Wszystkie modele czujników Brak przyłączy 

 

Rozdzielna bez puszki 
przyłączeniowej 

Modele  
ze stali nierdzewnej 

Brak wymaganych 
przyłączy (przewód już 
podłączony i zatopiony  
w żywicy epoksydowej) 

 

Rozdzielna z puszką 
przyłączeniową 

(z przedwzmacniaczem 
lub bez niego) 

Wszystkie modele ze stali 
węglowej 

Brak wymaganych 
przyłączy (przewód już 
podłączony i zatopiony  
w żywicy epoksydowej) 

 

Rozdzielna 
z przedwzmacniaczem 

Wszystkie modele ze stali 
nierdzewnej 

Brak wymaganych 
przyłączy (przewód już 
podłączony i zatopiony  
w żywicy epoksydowej) 
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          INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA 

Aby przepływomierz działał prawidłowo, KONIECZNE jest wyrównanie 
potencjałów czujnika i cieczy, tak więc czujnik i przetwornik należy ZAWSZE 
podłączyć do uziemienia: 

 

UZIEMIENIE INSTALACJI Z RURĄ METALOWĄ 

 

UZIEMIENIE INSTALACJI Z RURĄ NIEPRZEWODZĄCĄ 
 

Uszczelka izolacyjna 

Pierścień 
metalowy 

Jeżeli czujnik ma zostać zamontowany w rurze wykonanej 
z materiałów izolacyjnych, należy koniecznie: 
• umieścić dwa pierścienie metalowe pomiędzy 

kołnierzami czujnika a przeciwkołnierzami rurociągu 

lub 
• użyć czujnika z dodatkową elektrodą uziemiającą. 

UZIEMIENIE INSTALACJI Z RURĄ OCHRONNĄ KATODOWĄ  

 Jeżeli czujnik ma zostać zamontowany w rurze z ochroną 
katodową, należy koniecznie: 

• użyć tulei izolacyjnych w celu zaizolowania śrub, 

• założyć metalowe pierścienie uziemiające w celu 
uziemienia cieczy, umieszczając między pierścieniami 
uszczelki izolacyjne. 

 

WAŻNE: Tętnienia zasilacza stałoprądowego (DC) 
wykorzystywanego do ochrony katodowej  
powinny być równe 0. 
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Uszczelka izolacyjna 

Pierścień metalowy   Tuleja izolacyjna 



 

 

MOMENTY DOKRĘCENIA [Nm] ŚRUB CZUJNIKA KOŁNIERZOWEGO 

CIŚNIENIE ROBOCZE 

KPa 1000 1600 2500 4000 6400 

psi (funt siła 
na cal 

kwadratowy) 
140 260 350 600 1000 

DN (średnica 
nominalna) Teflon (PTFE) Ebonit Teflon (PTFE) Ebonit Polipropylen 

(PP) Teflon (PTFE) Ebonit Teflon (PTFE) Ebonit Ebonit 

25   25 
(21) 

 19 25  25 
[32] 

 135 
[95] 

32   43 
(26)  28 43  43 

[40]  
184 

[115] 

40   53 
(32)  36 53  53 

[63]  
250 

[184] 

50   68 
(60)  52 68  68 

[35]  
284 

[101] 

65   90 
(78)  75 45  45 

[53]  203 
[156] 

80   53 
(89)  41 53  53 

[68]  218 
[200] 

100   59 
(70)  56 83  83 

[94]  305 
[273] 

125   77 
(94)  71 112  112 

[130]  519 
[380] 

150   108 
(106) 

 106 135  135 
[113] 

 758 
[328] 

200 148 432 99 
(148) 

288 
(433)  134 391 178 

[178] 
520 

[519] 
816 

[519] 

250 123 359 140 
(156) 

408 
(455)  204 595 267 

[185] 
780 

[540] 
1124 
[540] 

300 142 415 175 
(234) 

510 
(683)  201 588 278 

[275] 
812 

[803] 
1108 
[803] 

350 172 502 205 
(325) 

598 
(946)  324 945 422 

[318] 
1231 
[927] 

1684 
[927] 

400 217 632 282 
(312) 

821 
(911)  426 1243 619 

[411] 
1805 

[1198] 
2180 

[1198] 

450 194 564 281 
(336) 

981 
(926)    [398] [1161]  

500 224 652 382 
(317) 

1113 
(924)    [465] [1356]  

550   (379) (1105)    [608] [1772]  

600 323 942 568 
(463) 

1658 
(1350)    [774] [2258]  

650   (429) (1251)    [753] [2195]  

700 356 1040 421 
(503) 

1230 
(1468)    [947] [2761]  

750   (451) (1315)    [1105] [3223]  

800 476 1388 549 1603       

850   (563) (1642)    [1373] [4006]  

900 450 1312 519 
(618) 

1515 
(1803)    [1408] [4106]  

1000 582 1699 721 
(736) 

2105 
(2146)    [1598] [4662]  

• Dokręcać równomiernie w kolejności na przemian na krzyż. 
• Momenty wyszczególnione w tabeli dotyczą kołnierzy: EN1092-1, DIN2501, BS4504, ANSI B16.5, JIS 
• Zaleca się stosować uszczelki DIN 2690. 
• W sprawie średnic nominalnych DN > 1000 należy skontaktować się z producentem. 
• (***) = ANSI 150 
• [***] = ANSI 300 
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UWAGI DOTYCZĄCE CZUJNIKA WG DYREKTYWY PED 

Poniższe tabele dotyczą wyrobów podlegających przepisom dyrektywy 97/23/WE. 
Te modele to: FL1000 / FL2500. 
W tabelach przedstawiono odpowiednie kategorie urządzeń według dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 
(PED) w zależności od temperatury roboczej wody (tabela A — T < 110 °C, tabela B — T ≥ 110 °C), średnicy 
nominalnej (DN) czujnika oraz jego ciśnienia nominalnego. 

 Tabela A Tabela B 
 Urządzenia ciśnieniowe zgodne z dyrektywą PED Urządzenia ciśnieniowe zgodne z dyrektywą PED 
 do wody o temperaturze < 110 °C do wody o temperaturze ≥ 110 °C 
 wszystkie wykładziny: PP, ebonit, PTFE tylko wykładzina PTFE 

DN 
(średnica 

nominalna) 

PN (ciśnienie nominalne) 

10 | 16 | 25 40 

25 
Użyć PN 40 

E 
32 E 
40 E 
50 

Użyć 
PN 16 

E 

Użyć  
PN 40 

E 
65 E E 
80 E E 

100 E E 
125 E E 
150 E E 
200 E E E E 
250 I I I I 
300 I I I I 
350 I I I I 
400 I I I I 
450 I I I I 
500 I I I I 
600 I I I I 
700 I I I I 
800 I I I I 
900 I I I I 

1000 I I I I 
1200 I I I I 
1300 I I I I 
1400 I I I I 
1500 I I I I 
1600 I I I I 
1700 I I I I 
1800 I I I I 
2000 I I I I 
2400 I I I I 

DN 
(średnica 

nominalna) 

PN (ciśnienie nominalne) 

10 | 16 | 25 40 

25 

Użyć PN 40 

E 

32 E 

40 II 

50 

Użyć PN 
16 

I 

Użyć  
PN 40 

II 

65 I II 

80 I II 

100 I II 

125 I II 

150 I II 

200 I I II II 

250 I II II II 

300 I II III III 

350 I III III III 

400 II III III III 

450 II III III III 

500 II III III III 

Legenda 

E Poza zakresem dyrektywy PED 

I Kategoria urządzenia 
ciśnieniowego I 

II Kategoria urządzenia 
ciśnieniowego II 

III Kategoria urządzenia 
ciśnieniowego III 
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