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DECYZJA NR ZT 496 a0l - 646/200%

Na podstawie art. 16 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63,
poz. 636 z pézn. zm.) i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pzn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28 pazdziernika 2003 r., bez numeru, ktéry wptynat do Gtéwnego Urzedu Miar w dniu
4 listopada 2003 r., uzupelnionego pismem z dnia 26 listopada 2003 r.. bez numeru.
zgtoszonego przez firme KFAP-WSK S.A., ul. Wroctawska 33. 30-011 Krakéw oraz na
podstawie badan wykonanych przez Giowny Urzad Miar

P ZMIENIAM DECYZJE

Nr ZT 786/2001 z d@ig) 21 wrzesnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia typu przelicznikow

wskazujacych do ciepto do wody o znaku fabrycznym LEC 3. w sposob nastepujacy:

1) w czesci dotyvczace]j 1dentyfikujacych wytwérce wyrazy .,produkcji Krakowskiej
Fabryki Aparatéw Pomi ?‘Ch KFAP S.A., ul. G. Zapolskiej 38. 30-126 Krakow”
zastepuje sie wyrazami ..prod firmy KFAP-WSK S.A.. ul. Wroctawska 53. 30-011

e
2) skresla sie wyrazy ..Przelicmilg jace moga bvé wprowadzone do obrotu lub
urzytkowania do dnia 31 grudnia 200 O

Na podstawie art. 107 par. 4 Kodeksu posté ia administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyvzji jako uwzgledniajacej w cato Cﬁres stromy.

Od decyzji niniejszej stronie nie przysiuguje odwo%aq‘ékdnakz’e strona niezadowolona
z decyzji moze zwrocic sie do Prezesa Glownego L’rzedu@J z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia dec f onie.

Po wyczerpaniu srodkéw odwotawczych strona moze wnies¢ skAcd decyzje z powodu jej
niezgodnosci z prawem bezposrednio do Naczelnego Sadu Adrmr?? acvjnego w terminie
50 dni od dnia dorgczenia decyzji skarzacemu. }
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PREZES
GLOWNEGO URZEDU MIAR
Warszawa, ul. Ejektoralna 2 Warszawa, 2001-09-21

DECYZJA NR ZT 786/2001

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55,
poz. 248 z pdzniejszymi zmianami) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 maja 2001 r.,
nr 325/HSR/01, zgloszonego przez Krakowska Fabryke Aparatow Pomiarowych KFAP S.A |
ul. G. Zapolskiej 38, 30-126 Krakow oraz na podstawie badan wykonanych przez
Laboratorium Pomiaréw Ciepta Zaktadu Termodynamiki Gtownego Urzedu Miar

ZATWIERDZAM TYP

przelicznikédw v@uj acych do cieptomierzy do wody o znaku fabrycznym LEC S, produkcji
Krakowskiej Fabr paratow Pomiarowych KFAP S.A., ul. G. Zapolskiej 38, 30-126
Krakéw, zwanych d yelicznikami wskazujacymi”.

Przelicznikom wskazu}a(cy%qa e si¢ znak typu RP T 01 183.

-

Przeliczniki wskazujace spe%maj%ymagama okreslone w przepisach metrolongnych
o cieplomierzach do wody, stano h zalacznik do zarzadzenia nr 1 Prezesa Glownego
Urzedu Miar z dnia 8 stveznia 19 Cj? Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1. noz. 3, Nr &

poz._71 1z 2000 1. Nr 1, poz. 1). .

Charakterystyka: &
1) w uktadzie do pomiaru ilosci ciepla przeliczn@zﬂl(azujqcy powinien by¢ stosowany wraz

z przetwornikiem przeptywu 1 z para czy#Kow temperatury, o nastgpujacych
charakterystykach %
post

a) sygnal wyjsciowy przetwornika przeplywu w
proporcjonalna do objgtosci wody, moze pochodzic :
- dla wykonania przelicznika wskazujacego o warl@)‘staiej o (w litrach na

1 impuls) od 0,1 do 2500, z:

- kontaktronu (opornos$¢ zestyku zwartego < 5 kQ; op C zestyku rozwartego
> 50 kQ; czestotliwosé impulséw < 5 Hz),

- ukladu typu otwarty kolektor (czas stanu niskiego > 80 ms; czas stanu
wysokiego > 100 ms; czestotliwos¢ impulsow < 5 Hz),

- dla wykonania przelicznika wskazujacego o wartosci stalej ky (w impulsach na

1 litr) od 0,1 do 1000, z:

- aktywnego nadajnika impulséw (napiecie stanu niskiego od —0,5 V do 1,0 V;
napiecie stanu wysokiego od 2,5 V do 4 V; czestotliwos¢ impulséw < 200 Hz),

- ukfadu typu otwarty kolektor (czas stanu niskiego > 1 ms; czas stanu
wysokiego > 1 ms; czestotliwos¢ impulsow < 200 Hz),

b) przetwornik przeptywu montuje si¢ w rurociggu wody O temperaturze nizszej
(powrotnym) lub wyzszej (zasilajacym) - w zaleznosci od zaprogramowania
przelicznika wskazujacego,

¢) rodzaj czujnikéw temperatury: czujniki platynowe Pt 100 lub Pt 500 (podiaczone
dwuprzewodowo),

/Pulsow ktérych liczba jest
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2) zasilanie elektryczne: bateryjne (bateria wewnetrzna 3,6 V),
3) zakresy pomiarowe przelicznika wskazujacego:

a) zakres temperatur: od 2 °C do 180:°C,
b) zakres réznicy temperatur: pd e e derl T
Cechowanie:

a) ceche legalizacyjna - w postaci naklejek — umieszcza si¢ na przedniej $cianie obudowy
przelicznika wskazujacego,

b) ceche urzedu (zabezpieczajaca) — w postaci naklejki - umieszcza sie wewnatrz
obudowy przelicznika wskazujacego, tak aby przykrywata teb jednego z dwoch
wkretow mocujacych ostone uktadow elektronicznych.

Przeliczniki w@)"atce moga by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania do dnia
31 grudnia 2003 r. O

0Od decyzji niniejszej S stronie wniosek do Prezesa Glownego Urzedu Miar o ponowne
rozpatrzenie sprawy w tera€.14 dni od jej dorgczenia.
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