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Zgodne z: Postanowienie Rzadu Republiki Stowackiej Nr 294/2005 z pézniejszymi
zmianami dotyczace instrumentédw pomiarowych, ktére wytycza wymogi
techniczne instrumentéw zgodnie z postanowieniem rzgdu Nr 445/2010,
ktore odnosi sie do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy
Nr 2004/22/WE ze zmianami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady

Europy Nr2009/137/WE.

Wyprodukowano dla: Apator Powogaz S.A.
ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60 — 542 Poznan, Polska

Rodzaj urzadzenia Cieptomierz- przeptywomierz/ przetwornik przeptywu Woltman
pomiarowego:
Typ oznakowania: MP130-NC (WS-N-130-NC)

Wymagania kluczowe: Zatacznik nr 1 oraz Zatgcznik M1-004 do rozporzadzenia rzagdu Republiki
Stowackiej nr 294/2005 z pézniejszymi zmianami zawartymi w
Rozporzadzeniu Rzadu nr 445/2010

Wazne do: 11 czerwca 2022

Jednostka notyfikujaca: 1781

Data wydania: 12 czerwca 2012

Kluczowa charakterystyka, opis instrumentéw pomiarowych oraz warunki zgodnoéci sg zawarte w
niniejszym zatgczniku, ktéry stanowi czes$¢ tego certyfikatu. Niniejszy certyfikat wraz zatgcznikami zawiera
7 stron.
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z tego dokumentu moze by¢ dokonany jedynie za zezwoleniem Stowackiego Instytutu Metrologicznego.
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Standardy i instrukcje zastosowane w badaniu

Instrukcje ogdélne
Testy zostaty wykonane na podstawie prosby o wykonie testow instrumentu pomiarowego zgodnie z
rozporzadzeniem rzadu Republiki Stowackiej nr 294/2005 o instrumentach pomiarowych z pézniejszymi
zmianami zawartymi w rozporzadzeniu rzadu nr 445/2010, ktére wdraza dyrektywe 2004/22/WE o
instrumentach pomiarowych na podstawie uchwaty o dyrektywie 2009/137/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy (kolejne Rozporzadzenie rzadowe), o instrumentach pomiarowych, ktéra wdraza dyrektywe
2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 o instrumentach
pomiarowych.
Wymagania mozna znalez¢ w punkcie nr. 1 oraz zataczniku MI-004 rozporzgdzenia rzagdowego SR nr.
294/2005 jak uchwalono rozporzadzeniem rzadowym nr 445/2010 .

Zastosowane normy i dokumenty normujace

OIML R 75-1:2002 Cieptomierze. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

OIML R 75-2:2002 Cieptomierze. Cze$¢ 2: Typy testow zatwierdzajgcych

EN 1434-1:2007 Cieptomierze. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

EN 1434-2:2007 Cieptomierze. Cze$¢é 2: Wymagania konstrukcyjne

EN 1434-4:2007 Cieptomierze. Cze$¢ 4: Testy patentowe

EN 1434-5:2007 Cieptomierze. Cze$¢ 5: Wstepne testy weryfikacyjne

Inne zastosowane instrukcje

OIML R 75-3:2006 Cieptomierze. Czes¢ 3: Raport testowy

EN 1434-3:2007 Cieptomierze. Cze$¢ 3: Wymiana danych oraz interfejs

EN 1434-6:2007 Cieptomierze. Cze$¢ 6: Instalacja, uzytkowanie, monitorowanie pracy i
konserwacja

Typ oznaczen

Przeptywomierz Woltmana- MP130-NC (oznaczenie poza granicami Polski WS-N-130-NC)
Urzadzanie sktada sie z nastepujacych podgrup:

Typ oznaczenia Limity Klasa Srednica nominalna
temperaturowe

MP130-NC * | Omin=0.1°C c’) DN40, DN50, DN65, DN80, DN100

(WS-N-130_NC Omax =130°C

Opis urzadzenia pomiarowego

Nazwa urzadzenia: Pionowy przeptywomierz Woltmana
Typ oznaczenia: MP130-NC, (WS-N-130-NC)

Opis pracy urzadzenia: Pionowe urzadzenie pomiarowe Woltman jest pod czescig cieptomierza, przez
ktory przeptywa ciepta ciecz i ktére nadaje sygnat, co jest funkcja przetwornika przeptywu lub
przetwornika. Przeptywomierz Woltmana (rysunek nr 1) dziata na podstawie czujnika przeptywu wody w
topatce wirnika. Szybkos¢ robocza topatki jest proporcjonalna do szybkosci przeptywu wody. Szybko$é
robocza jest proporcjonalna do ilosci dostarczanej wody. Czujnik przeptywu jest przeznaczony do
pomiaru przeptywu wody oraz ilosci dostarczonej wody, zaréwno cieptej jak i zimne.

2 zgodne z EN 1434-1:2007+A1 and OIML R75-1:2002
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Przeptywomierz jest:

- pionowym urzadzeniem Woltmana, suchobieznym

- z wewnetrznag regulacja przeptywu

- z wyjmowang wktadka pomiarowa w obudowie urzadzenia
- dokonuje pomiaréw w pozycji poziomej

Rysunek nr. 1 przeptywomierz Woltmana MP130-NC

3.1 Opis podgrup

Oznaczenie: MP130-NC, (WS-N-130-NC)
DN: DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
Przeptywomierz moze by¢ wyposazony w nastepujgce impulsy wyjsciowe:
e MP130-NC — podstawowy typ z mechanicznym liczydtem z kontaktronowym lub optycznym
przetwornikiem impulsow
e  WS-N-130-NC - podstawowy typ z mechanicznym liczydtem z kontaktronowym lub optycznym
przetwornikiem impulséw

3.2  Whktadka pomiarowa

Wktadka pomiarowa sktada sie z mechanizmu zliczajgcego, pokrywy mechanizmu oraz liczydta.
Wktadka pomiarowa jest potagczona z trzonem przy pomocy $rub. Szczelnos¢ wktadki z trzonem
mechanizmu zapewniajg 2 O-ringi, z czego jeden O-ring zapewnia zewnetrzng szczelnos¢ (wktadka
pomiarowa i sruby). Natomiast drugi O-ring zapewnia szczelno$¢ wktadki usytutowanej przy trzonie
mechanizmu. Umiejscowienie topatki regulacyjnej moze by¢ regulowane poprzez dostosowanie
pozycji wzgledem kierunku przeptywu wody.

3.3 Urzadzenie wskazujace

Urzadzenie wskazujgce jest potaczeniem rolek i wskazowki w liczydle. Sktada sie z 6 rolek z
wskazaniami m® oraz 3 wskaznikami skali ze wskazéwkami dla wartosci dziesietnej m’. Maksymalny
zakres wskazan to 999 999m® a doktadnoé¢ odczytu to 0.5 dm?.

Liczydto moze zostac wyposazone w kontaktronowy lub optyczny przetwornik przeptywu.
Mechaniczne liczydto jest wyposazone w metalowa ostone, moze réwniez zosta¢ wyposazone w
kontaktronowy lub optyczny przetwornik przeptywu.
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3.4 Zasada dziatania

Centralna czescia czujnika jest mechanizm srubowy potozony pionowo na osi rur. Mechanizm érubowy
jest naciskany przez napdr wody i przez to wprawiany w ruch. Ruch obrotowy mechanizmu $rubowego
jest przekazywany przez sprzegto magnetyczne do mechanicznego liczydta.

3.5 Dokumentacja techniczna
Numery rysunkéw z dokumentacji technicznej wymieniono w tabeli ponizej

2110-000000 | 5000-170000
2830-000000
2940-000000 | 5000-180000
2870-000000
2880-000000 | 5000-200000

Wszystkie rysunki, szkice i dokumentacja techniczna wykorzystane przy ocenie zgodnosci zostaty zapisane
w dokumencie Nr NO-100/10.

4 Podstawowe dane techniczne
Typ oznaczenia MP130- 40/50-NC 65-NC 80-NC 100-NC
Srednica nominalna mm 40/50 65 80 100
Zakres pomiaru m’ 999 999
Doktadnosé pomiaru m’ 0,0003
Maksymalne dopuszczalne cisnienie = PNI16
Zakres cisnienia roboczego bar 0od0.3do 1.6
Strata cisnienia . AP25
Limity temperaturowe (©nini ©max) - Opin= 0,1 °C, Opa = 130°C
Min. dtugos$¢ prostej rury przed i po czujniku - 0
Pozycja = H
Klasa srodowiskowa - C
Kontaktronowy przetwornik impulséw NC me’/jmp 2.5;5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 i inne
4.1 Dodatkowe dane techniczne
Kod IP IP 66, IP 68
Waga od 11.6 kg do 30kg
5 Podstawowe dane metrologiczne

Maksymalny dopuszczalny btad (klasa doktadnosci 3):
E= £(3 + 0.05q,/q), ale nie wiecej niz + 5%

DN mm | 40/50 | 65 80 100
g | m/h| 03] 05 | 08 | 1.2
gy | | 15 25 40 60
s m/h | 30 50 80 120

e
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6 Wyniki badania zgodnosci

Wyniki testéw, badari i oceny podane sa w raporcie nr 8274/230/142/12 z dnia 31 maja 2012, ktére
dajg dowody na to, ze wykonanie techniczne urzadzenia pomiarowego — przeptywomierz Woltman
typu MP130-NC jest zgodne z wymaganiami technicznymi rozporzadzenia technicznego Republiki
Stowackiej nr 294/2005 o instrumentach pomiarowych, zataczniki nr 1 oraz MI-004 oraz normami
EN1434-1:2007 i OIML R 75-1:2002.

7 Dane umieszczone na instrumentach pomiarowych

Minimalne informacje o produkcie powinny by¢ umieszczone na ostonie, tarczy instrumentu lub na
tabliczce znamionowej kazdego instrumentu pomiarowego i powinny zawierac nastepujace dane:

a) Nazwe producenta lub jego logo

b) Typ urzadzenia pomiarowego Woltmana

c) Jednostka pomiarowa m’

d) Limity natezenia przeptywu (q;, g, oraz q.)

e) Limity temperaturowe (Omin | Omax)

f)  Klasa doktadnosci

g) Numer seryjny produktu oraz rok produkgji

h) Numer certyfikatu WE oraz znak zgodnosci

i) Litera H lub V, jesli przeptywomierz moze dziata¢ w pozycji pionowej lub poziomej

i) Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (Klasa-PN)

k) Wskazania kierunku przeptywu

I) Klasa Srodowiskowa

m) Ograniczenia pofozenia

n) Maksymalna strata ci$nienia (strata ci$nienia przy q,)

0) Wymagania instalacyjne, wraz z wymagana dtugoscia rury

p) Sygnat wyjsciowy przetwornika impulséw

8 Warunki oceny zgodnosci urzadzenia pomiarowego wyprodukowanego z zatwierdzeniem typu

Przeptywomierz Woltmana zostat wypuszczony na rynek zgodnie z procedurami oceny zgodnosci
zgodnie z za’(acznikami‘ D lub F rozporzadzenia rzadu Republiki Stowacji i jest zgodny z opisem
technicznym niniejszego opisu w punkcie 3, a testy powinny by¢ zgodne z wymaganiami opisanymi w
OIML R 75-1:2002. Testy metrologiczne zostaty przeprowadzone przy pomocy sprzetu do tego
przeznaczonego i powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w EN 1434-5:2007 przy
temperaturze wody 20°C + 5°C ( przypadkowe probki zostaty wybrane z kazdej partii (10 procent z
kazdej partii). Wszystkie przyrzady zostaty poddane testom w prébkach, przy temperaturze wody
50°C + 5°C. Partia jest akceptowana gdy 95 procent losowo wybranych prébek czujnikéw nie
przewyzsza maksymalnego dopuszczalnego zakresu btedu okreslonego przez OIML R 75-1:2002 przy
nastepuiacych przeptywach

a)gisgsllg
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Testy metrologiczne moga byé wykonywane przez producenta lub jednostke notyfikujaca odpowiednio
z procedura oceny zgodnosci oraz zgodnie z ztacznikami D lub F rozporzadzenia rzadu.
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9 Informacje potrzebne do podania spéjnosci instrumentu pomiarowego

9.1 Identyfikacja

Przeptywomierz Woltmana powinien by¢ zgodny z opisem podanym w punkcie 3 niniejszego
zatacznika oraz zgodny ze specyfikacja oznaczen opisang w punkcie 7 niniejszego zatgcznika. Numer
certyfikatu WE umieszczany jest na kazdej z czesci instrumentu pomiarowego. Umieszczenie logo
zgodnosci jest uwarunkowane §7 rozporzadzenia rzadu Republiki Stowackiej.

9,2 Plombowanie instrumentu pomiarowego

Przeptywomierz Woltmana przed umieszczeniem na nim znaku zgodnosci, wedtug zatacznika D lub F,
zostanie zaplombowany w nastepujacy sposéb:

taczenie pokrywy liczydta i trzonu urzadzenia zostanie zaplombowane przy uzyciu srodkéw
zabezpieczajacych (otowiana plomba) (Rysunek nr 2)

Umiejscowienie plomby
dla srodkéw
zabezpieczajacych
(otowiana plomba)

Rysunek nr 2 Umiejscowienie plomby dla $srodkéw zabezpieczajgcych

10 Wymagania instalacyjne w szczegdlnosci sposob uzytkowania

10.1 Dane instalacyjne

$rednica nominalna ~ DN40 DN50 | DN65 | DN8O | DNIOO
Diugos¢ urzadzenia (mmj-L ~200/270/300  200/270/300 300 300/350 | 360/350
Srednica kotnierza (mm) - D, 150 165 185 200 220 |
Waga (kg) 13 19,5 21,5 30
Wysokos¢ (mm) - H 200 4 250 0 255 0 335
Odlegto$¢ osi od krawedzi (mm)- h 73 105
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Rysunek nr. 3 Wymiary instalacyjne

10.2 Wymagania instalacyjne
Przeptywomierz Woltmana jest instalowany do uzytku przez wykwalifikowanego pracownika

posiadajgcego certyfikat, ktdry uprawnia go do wykonywania tego typu pracy. Przeptywomierz Woltmana
jest gotowy do uzytku po zainstalowaniu go zgodnie z niniejszym raportem i zgodnie z instrukcjami
producenta umieszonymi w dokumencie , Instrukcja montazu oraz warunki uzytkowania przeptywomierza
kotnierzowego”. Instrument pomiarowy powinien by¢ zamontowany zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody oraz ze strzatka umieszczong na trzonie urzadzenia.

10.3  Warunki uzytkowania

Warunki uzytkowania instrumentu pomiarowego powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta
umieszczonymi w ,Instrukcji montazu oraz warunki uzytkowania przeptywomierza kotnierzowego”.

Ocena dokonana przez: Ing. Viliam Maziir




Uwierzytelnione thumaczenie z jezyka angielskiego

Thumacz Przysiegly

Jezyka Angielskiego

mgr Hanna Socha

Certyfikat badania Typu WE Nr SK 12-MI004-SMU002 wydany dnia 12 czerwca 2012 przez
stowackq instytucje notyfikujacq Nr 1781. Calo$é dokumentu obejmuje 7 stron. Kazda ze
stron opatrzona urzedowq okrqglq pieczeciq o tresci: Stowacki Instytut Metrologiczny,

Jednostka Notyfikujaca 1781, Bratystawa,

Za$wiadczam zgodno$¢ tlumaczenia wyzej wspomnianego dokumentu z okazanym mi oryginalem (skanem) w

jezyku angielskim
Rep. Nr 170/12 //?‘:"\\\\3
Gliwice, 3.07.2012 e ar
(Podstawa prawna: Dz.U. 05.15.131, 2005) .
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