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Kim jestesmy?

Polska tradycja, nowoczesne technologie

Apator Powogaz SA jest czescig Grupy Apator, skupiajgcej najwiekszych polskich producentéw aparatury
i systemodw pomiarowych medidw. Dziatamy we wszystkich sektarach rynku, dokonujac pomiaréw wody,
ciepta, gazu i pradu. Dodatkowo podejmujemy sie zaawansowanych projektéw informatycznych, poprzez
opracowywanie nowoczesnych systeméw wspomagajgcych zarzadzaniem majatkow sieciowych dla rynku utilities,
telekomunikacyjnego, administracji publicznej i samorzadowej.

Apator Powogaz SA to rozwoj poprzez innowacje przy jednoczesnym wspieraniu tradycji oraz prawie 100-letniej
historii firmy. Konsekwentnie, poprzez doswiadczenie, jakos¢ i profesjonalizm w projektowaniu oraz produkcji
urzadzen, budujemy swaoja silna pozycje na swiatowych rynkach. Posiadamy fabryki i biura projektowe w Polsce,
Czechach oraz w Danii. Dzieki czemu mamy szerokie spojrzenie na rzeczywiste potrzeby rynku.

W naszym asortymencie znajdujg sie zaréwno wodomierze, ktdére stanowig trzon produkcji, jak i cieptomierze czy
podzielniki kosztéw ogrzewania. Podazajgc za trendami technologicznymi uzupetniamy oferte o ustugi zdalnego
odczytu, prowadzenia rozliczen i zarzadzania systemami dystrybucji wody i ciepta. Wyroby Apator Powogaz SA
trafiajg nie tylko na rynek polskii europejski. Niestabngcym zainteresowaniem cieszg sie réwniez w krajach Bliskiego
i Dalekiego Wschaodu, Azji, Afryki, jak i wsrad partnerdw z obu Ameryk.

Wychodzac naprzeciw rosngcym oczekiwaniom klientdw na catym sSwiecie, nieustannie rozwijamy produkty
i podnosimy standard ustug, konsekwentnie dgzac do pozycji lidera branzy.

Struktura Grupy Apatar:
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Opomiarowanie wody

D Wodomierze ultradzwiekowe
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Jednostrumieniowe suchobiezne JS-NK
Jednostrumieniowe suchobiezne JS Master D+
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Opomiarowanie ciepta
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Elektroniczny dwuczujnikowy podzielnik kosztéw ogrzewania
E-ITN 30.511 E-ITN40O
Podzielnik kosztéw ogrzewania Ceris

Systemy zdalnego odczytu

3 Systemy zdalnego odczytu

System odczytu bezprzewodowego
Oprogramowanie do systemu bezprzewodowego
Stacjonarny system odczytu danych
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Moduty wodomierzy do systemu bezprzewodowego
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UL ULTRIMIS

\Wodomierze ultradzwiekowe (DI\HS—BO)

MeBus, [ @ sovc LoRaW/

wirel

— = CERTIFIE
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Zastosowanie

Do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 50°C
lub wody cieptej do 70°C przez instalacje zamknietg o petnym
przeptywie strumienia, przy maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar, zwtaszcza gdy wymagany jest precyzyjny pomiar zuzycia.
Zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacji, takich jak
NFC, WM-Bus oraz LoRaWAN, czyni ten wodomierz prawdziwie
inteligentnym. Wodomierz posiada elektroniczny wyswietlacz (IP68);
moze by¢ instalowany w kazdej pozycji pracy (H; V; H/V) i nie wymaga

=
=
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stosowania odcinkéw prostych UODO.

Zakres pomiarowy (MID): AMR)

B \Wodazimnai ciepta R250% R400, R500 Ilub R800 MIDup to SUILTIv SUILTIv
N’ N’ N”

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne

e o fom) i deiee |
Wodomierze do wody zimnej — korpus z mosigdzu
UL 2,5 Ultrimis do R800 2,5 15 80;110;115; 165 e _(33({:13/4*** 048+0,60
UL 4 Ultrimis do R800 4 20 105; 115;130; 190 G1 061+0,77
UL 6,3 Ultrimis do R800 6,3 25 165; 260 G1Va 1,05;1,39
UL 10 Ultrimis do RBOO 10 32 260 G1%2 1,68
UL 16 Ultrimis do RBOO 16 40 300 G2 215
UL 25 Ultrimis do R500 25 50 200;270;300  G2V2lub kotnierz**  6,29; 6,75; 6,95
Wodomierze do wody zimnej — korpus z kompozytu
UL 2,5-01 Ultrimis do RBOO 2,5 15 80;110 G 0,29;0,31
UL 4-01 Ultrimis do R800 4 20 105;130 G1 0,33;0,34
Wodomierze do wody cieptej — korpus mosigdz/kompozyt
UL 2,5 Ultrimis do RB0OO 2,5 15 80;100;115;165  3/4",7/8 -> 3/4"*** 0,48 +0,60
UL 4 Ultrimis do RB0OO 4 20 105; 115;130; 190 G1 0,61+0,77
*\W standardzie R250

** Owiercenie kotnierzy:
- standardowe wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10)
- specjalne wg PN-EN 1092-2 (PN16) (na zamdwienie)

*** Gwint 7/8"-> 3/4" tylko w dtugosci 115 mm

Cechy produktu

Pomiar oparty o unikalny i opatentowany sposab przebiegu wigzki ultradzwiekowej przez komore pomiarowa, W-Sonic Technology
Brak ruchomych elementéw w komaorze pomiarowej

Odpornosc na oddziatywanie pola magnetycznego

Stopien ochrony IP68 w standardzie

Odpornosc na uderzenia hydrauliczne

Brak koniecznosci stosowania sitka i zaworu zwrotnego

Stabilnos¢ pomiardw bez wzgledu na zanieczyszczenia elementdw uktadu pomiarowego
Zakres pomiarowy do R800 w kazdej pozycji pracy (H; VV; H/V)

Prdg rozruchu juz od 0,75 I/h dla DN15

Bardzo mata strata cisnienia

Przewidywany czas pracy baterii do 16 lat (w zaleznosci od konfiguracji oraz warunkdw otoczenia)
Wybdr materiatu korpusu mosigdz lub kompozyt

Zgodnosc z certyfikatami higienicznymi m.in. BVGW, WRAS, ACS

Zgodnosc z przewodnikiem WELMEC 7.2 edycja 5
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J590-05 SMART D+

JS SMART D+

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne (DN15-20)
J590-07 SMART D+
Zastosowanie

Do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 50°C lub
wody cieptej o temperaturze do 90°C przez instalacje zamknietg o
petnym przeptywie strumienia, przy maksymalnym cisnieniu robo-
czym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (rurociggach)
poziomych z liczydtem na gérze (H 4 ) lub z boku (H-) oraz piono-
wych z liczydtem z boku (V). Wodomierze Smart D+ w standardzie
wystepujg z niskim liczydtem 8-bebenkowym (IP65), z korpusem
mosieznym oraz przystosowane sg do pracy w systemach zdalnego
przekazywania danych (AMR) - naktadki kamunikacyjne.

) J5-05 SMART D+ J5-07 SMART D+
Zakres pomiarowy (MID):
B \Woda zimna R160;R200 - (H4 ); R80 -V, (H->) 2200 AMR
® \Woda cieptaR160 - (H4);R80-V, (H-) i READY

SN N

Tabela 2. Podstawowe dane techniczne

e o] o B B

Wodomierze do wody zimnej
J51,6-05 Smart D+ R160 1.6 15 10 G3/4 0,463
J51,6-07 Smart D+ R160 16 15 10 G3/4 0,463
J52,5-05 Smart D+ R200 25 15 10 G3/4,G7/8 0,458
J52,5-07 Smart D+ R200 25 15 10 G3/4,G7/8 0,458
J5 2,5-G1-05 Smart D+ R200 25 20 130 G1 0,589
J52,5-G1-07 Smart D+ R200 2,5 20 130 G1 0,589
JS4-05 Smart D+ R200 4 20 130 G1 0,552
J54-07 Smart D+ R200 4 20 130 G1 0,552

Wodomierze do wody cieptej
J5901,6-05 Smart D+ R160 16 15 10 G3/4 0,463
J5901,6-07 Smart D+ R160 16 15 110 G3/4 0,463
1S90 2,5-05 Smart D+ R160 25 15 10 G3/4;,G7/8 0,458
JS90 2,5-07 Smart D+ R160 25 15 10 G3/4,G7/8 0,458
JS90 2,5-G1-05 Smart D+ R160 25 20 130 Gl 0,589
J5S90 2,5-G1-07 Smart D+ R160 2,5 20 130 G1 0,589
JS90 4-05 Smart D+ R160 4 20 130 Gl 0,552
JS90 4-07 Smart D+ R160 4 20 130 G1 0,552

-05 - liczydto 8-bebenkowe, korpus mosiezny, wodomierz przystosowany do montazu naktadki komunikacyjnej, wykonanie z pierscieniem zatrzaskowym z pokrywka
-07 - liczydto 8-bebenkowe, korpus mosiezny, wodomierz przystosowany do montazu naktadki komunikacyjnej, wykaonanie z pierscieniem zatrzaskowym bez pokrywki
-Ti/Ir - ze wskazdwka do odczytu optycznego lub indukcyjnego
*Na zamowienie dostepne sg ponadstandardowe wykonania dtugosci korpusu dla JS 2,5 DN15 i DN20:

L=115mm 3" > 34",

L=115mm1">7",

nietypowe gwinty np. L=115 mm 7/8"> 34"

Cechy produktu

Wysoka czutose pomiarowa okreslona parametrem R

Nowa konstrukcja ostony liczydta wodomierza,zwiekszajgca poziom odpornoscina nieuprawnione oddziatywanie zewnetrzne
Wiarygodnos¢ wskazan - spetnienie najnowszych wymagan metrologicznych MID

Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych

tatwosc odczytu wskazan liczydta

Liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci) odporne na zaparowanie

Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kgt wiekszy niz 358°

Zabezpieczenie ograniczajgce skutki zamarzania wody

Dwustronnie tozyskowany wirnik

Krdciec wyjsciowy wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego

S L
.(66 | wodai ciepto
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JSSMART C+ J5-03 SMART C+

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne (DN15-20)

Zastosowanie

Do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 50°C
przez instalacje zamknieta o petnym przeptywie strumienia,
przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudo-
wa w przewodach (rurociggach) poziomych z liczydtem na gorze
(H4) Ilub z boku (H =) oraz pionowych z liczydtem z boku (V).
Wodomierze Smart C+ w standardzie wystepujg z niskim liczydtem
8-bebenkowym (IP65),z zabezpieczeniem antymagnetycznym SN+,
z korpusem mosieznym oraz przystosowane sg do pracy w syste-
mach zdalnego przekazywania danych (AMR) - naktadki komunika-
cyjne. J5-02 SMART C+

—
wn
n
<
>
Pul
_|
m)
+

Zakres pomiarowy (MID):

MID READY

B \Wodazimna R160-(H4); R63-V, (H-) - j —

Tabela 3. Podstawowe dane techniczne

S -~ )] P P MO
Wodomierze do wody zimnej
JS1,6-02 Smart C+ R160 16 15 10 G¥a 0,50
JS1,6-03 Smart C+ R160 16 15 10 G¥a 0,22
JS2,5-02 Smart C+ R160 25 15 10 G 0,50
JS 2,5-03 Smart C+ R160 2,5 15 10 G 0,21
JS 2,5-G1-02 Smart C+ R160 2,5 20 130 G1 0,60
JS4-02 Smart C+ R160 4 20 130 G1 0,60

Wykonanie wodomierza:
-02 - liczydto 8-bebenkowe korpus mosiezny, wodomierz przystosowany do montazu naktadki komunikacyjnej
-03 - liczydto 8-bebenkowe karpus kampozytowy, wodomierz przystosowany do montazu naktadki komunikacyjnej
Na zamowienie:
-IP68 - stopien ochrony liczydta
-Ti/Ir - ze wskazowka do odczytu optycznego lub odczytu indukcyjnego
* dostepne sg ponadstandardowe wykonania dtugosci korpusu dla JS 2,5 DN15 i DN20:
L=115mm 3" > 34",
L=115mm1">1",
nietypowe gwinty np. L=115mm 7/8"> 3"

Cechy produktu

B SN+ ponadnormatywna odpornosc na silne zewnetrzne pole magnetyczne

B Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych

B \Wiarygodnosc wskazan - spetnienie najnowszych wymagan metrologicznych MID
B tatwosc odczytu wskazan liczydta

B |iczydto hermetyczne (o0 podwyzszonej szczelnosci) odporne na zaparowanie

B Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°

B Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

B Zabezpieczenie ograniczajgce skutki zamarzania wody

B Dwustronnie tozyskowany wirnik

B Krociec wyjsciowy korpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego
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JS SMART + J5-03 SMART+

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne (DN15-20)

J5-02 SMART+

Zastosowanie

Do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do
50°C lub wody cieptej o temperaturze do 90°C przez instalacje
zamknietg o petnym przeptywie strumienia, przy maksymalnym
cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach
(rurociagach) poziomych z liczydtem na gérze (H4) lub z boku
(H—>) oraz pionowych z liczydtem z boku (V). Wodomierze Smart+
w standardzie wystepujg z niskim liczydtem 8-bebenkowym
(IPB5), z zabezpieczeniem antymagnetycznym SN+, z korpusem
masieznym oraz przystosowane sg do pracy w systemach zdalnego
przekazywania danych (AMR) - naktadki kamunikacyjne.

J590-03 SMART+

J590-02 SMART +
Zakres pomiarowy (MID):

B Wodazimna R100 - (H4); R50-V, (H—>)
MID

B \Woda ciepta R80 - (H4) lub R100****-(H4 ); READY
RAO -V, (H-) lub R50**** -/, (H->) 7

Tabela 4. Podstawowe dane techniczne

Q DN Dtugosc Masa netto
T 3 Przytacze
® [m?/h] [mm] [mm] i [kg]
Wodomierze do wody zimnej
J51,6-02 Smart+ R100 1,6 15 110 G¥a 0,43
J51,6-03 Smart+ R80 1,6 15 110 G 0,25
J52,5-02 Smart+ R100 25 15 110" G%a 0,43
J52,5-03 Smart+ R80 2,5 15 110 G 0,25
JS 2,5-G1-02 Smart+ R100 25 20 130 G1 0,57
J54-02 Smart+ R100 4 20 130 Gl 0,53
Wodomierze do wody cieptej*
J5901,6-02 Smart+ R100** 1,6 15 110 G¥a 0,43
J5901,6-03 Smart+ R80 1,6 15 110 G 0,25
J590 2,5-02 Smart+ R100** 2,5 15 110" G4 0,43
J590 2,5-03 Smart+ R80 2,5 15 110 G 0,25
JS80 2,5-G1-02 Smart+ R100** 2,5 20 130 G1 0,57
J5904-02 Smart+ R100** 4 20 130 Gl 0,53
Wykonanie wodomierza:
-02 - liczydto 8-bebenkowe korpus mosiezny, wodomierz przystosowany do montazu naktadki komunikacyjnej
-03 - liczydto 8-bebenkowe korpus kompozytowy (dotyczy JS1,61JS 2,5 o dtugosci 110 mm, R100 dla zimnej wody i R80 dla cieptej wody)
Na zamdwienie:
-1P68 — stopieri ochrony liczydta
- Ti/Ir — ze wskazéwka do odczytu optycznego lub odczytu indukeyjnego
Dtugos¢ 80 mm (dla JS 2,51J590 2,5 — korpus mosiezny)
* Dostepne wykonania specjalne wodomierzy:
-02-S - z twardymi tozyskami (Wodomierze przeznaczone do uktadéw cyrkulacji cieptej wody)
**Podwyzszone R dla wody cieptej
***dostepne sg ponadstandardowe wykonania dtugosci korpusu dla JS 2,5 DN15 i DN20:
L=B0mm 34" > 34",
L=115mm 3" > 34",
L=115mm1">7",
nietypowe gwinty np. L=115 mm 7/8"> 34"
Cechy produktu
B SN+ ponadnormatywna odpornos¢ na silne zewnetrzne M Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kat
pole magnetyczne wiekszy niz 358°
B Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych B Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng
B \Wiarygodnos¢ wskazan - spetnienie najnowszych wyma- B Zabezpieczenie ograniczajace skutki zamarzania wody
gan metralogicznych MID B Kraciec wyjsciowy karpusu wodomierza przystosowany jest
W tatwosc odeczytu wskazan liczydta do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego
B Liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci) B Dwustronnie tozyskowany wirnik

odporne na zaparowanie

.s L
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JS-NK

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne (DN15-20)

Zastosowanie

Do pomiaru przeptywu i objetosci wody zimnej 50°C lub wody
cieptej o temperaturze do 90°C lub wody cieptej przez instalacje
zamknietg o petnym przeptywie strumienia, przy maksymalnym ci-
Snieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (ru-
rociggach) poziomych z liczydtem na gérze (H4) lub z boku (H—)
oraz pionowych z liczydtem z boku (V). Waodomierze wyposazone w
nadajnik impulsowy (JS-NK) w standardzie wystepuja z liczydtem
5-bebenkowym - (IP65), z zabhezpieczeniem antymagnetycznym
i zkarpusem masieznym. \Wodomierze posiadajg mozliwos¢ pracy w
systemach zdalnego przekazywania wskazan (AMR).

Zakres pomiarowy (MID): J530-NK
B Wodazimna R100 - (H4 ); R50-V, (H—+)
® Woda ciepta R80- (H4); R40 -V, (H—>) ngﬂ I-:!\!B

N’ N

Tabela 5. Podstawowe dane techniczne

0 DN Dtugosé Masa Wartos¢ Ln'!pulsu NK
Typ [m3/3h] [mm] [mm] Przytacze  netto [dm?/imp]
[ka] Standard  Nazam.
Wodomierze do wody zimnej
JS1,6-NK* R100 16 15 10 G¥% 0,65
JS 2,5-NK* R100 2,5 15 no*** G 0,65 1 025125
JS 2,5-G1-NK* R100 2,5 20 130 Gl 0,75
JS 4-NK* R100 4 20 130 Gl 0,75
Wodomierze do wody cieptej**
J5S901,6-NK* R80 1,6 15 10 G¥% 0,65
J590 2,5-NK* R80 2,5 15 no*** G¥ 0,65 1 025125
1590 2,5-G1-NK* R80 2,5 20 130 Gl 0,75
JS90 4-NK* R80 4 20 130 Gl 0,75

Wykonania wodomierzy

*NK - wodomierz z nadajnikiem kontaktronowym o standardowej dtugosci przewodu 2 mb — zdalne przekazywanie wskazan objetosci
Na zamdwienie dostepne wykonania specjalne wodomierzy:

** -8 - z twardymi fozyskami (Wodomierze przeznaczone do uktaddw cyrkulacji cieptej wody)

*** Dtugosc 115 lub 80 mm (dla JS 2,51590 2,5 — korpus mosiezny)

Na specjalne zamdéwienie- wykonanie wodomierza w stopniu ochrony liczydta IP68

Cechy produktu

tatwosc odczytu wskazan liczydta

Liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci) adparne na zaparowanie

Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°

Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

Zabezpieczenie ograniczajgce skutki zamarzania wody

Dwustronnie tozyskowany wirnik

Kraciec wyjsciowy karpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego
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JS MASTER D+

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne (DN25-40)

Zastosowanie

Instalacje wodociggowe do wody zimne] o temperaturze do
50° (wodomierz z IP68 lub IPB5) stosowane w budownictwie
wielorodzinnym, obiektach przemystowych, uzytecznosci publicznej
oraz w weztach pomiarowych. Maksymalne dopuszczalne cisnienie
robocze to 16 bar. Konstrukcja wodomierza daje mozliwosc jego
zamontowania zaréwno w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym
ku gdrze (H4) lub na bok (H-»), jak i w pozycji pionowej (V4).

Waodomierze JS Master D+ w standardzie wystepuja z liczydtem
5-bebenkowym (IP65), z karpusem mosieznym z zabezpieczeniem
antymagnetycznym oraz przystosowane sg do naktadek: radiowych, .
impulsowych i M-Bus. W wykonaniu specjalnym wodomierz T J5-02 MASTER D+ (IP65)
dostepny jest z nadajnikiem NK. ;

JS-07 MASTER D+
(IP68)

JS-02-NK
MASTER D+ (IP65)

Zakres pomiarowy (MID):

® \Wodazimna R200 - H}; R63 - V,H—+ R160 m

MID READY

N? N’

Tabela 6. Podstawowe dane techniczne

DN Dhugodé Masa Wartos¢ impulsu NK
Typ [m?7h] i [:1?_:]5 ¢ Przytacze netto [dm?3/imp]*
[ka] Stand. Na zam.
Wodomierze do wody zimnej
JS 6,3-02* Master D+ R200 6,3 25 260 G1Va 2
JS10-02* Master D+ R200 10 32 260 G172 2,2 - -
JS16-02* Master D+ R200 16 40 300 G2 25
JS10-07** Master D+ R200 63 25 260 G1Va 2
J516-07** Master D+ R200 10 32 260 Gl 2,2 - -
JS 6,3-07** Master D+ R200 16 40 300 G2 2,5
JS 6,3-02-NK*** Master D+ R200 6,3 25 165/260 G1Ya 2 10 100
(impulsowanie  (impulsowanie
JS10-02-NK*** Master D+  R200 10 32 260 G1V2 22 Stand%%OWE); stand%jowex
J516-02-NK*** Master D+ R200 16 40 300 G2 25 100 10

Wykonania:

*-02 - mechanizm zliczajacy w stopniu ochrony IP65, przystosowany do modutéw komunikacyjnych do odczytu Ti/IR

**-07 - mechanizm zliczajacy w stopniu ochrony IP68, zamkniety szktem mineralnym w obudowie miedzianej, wodomierz przystosowany do odczytu wskazar w komunikacji
indukeyjnej (Ti)

*** Wodomierz z nadajnikiem kontaktronowym o standardowej dtugosci przewodu 2 mb - zdalne przekazywanie objetosci

Cechy produktu

B Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych (nie dotyczy wykonania -NK)
tatwosc odczytu wskazan liczydta

Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°
Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

[
[
[
B Dwustronnie tozyskowany wirnik
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APATOR

POWOGAZ

JSMASTERC+ | JS-NK MASTER C+

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne (DN25-40) J5-07 MASTER C+ (IP68)

Zastosowanie

Do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 30°C
lub50°C przezinstalacje zamknietg o petnym przeptywie strumienia,
przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 har (PN16). Zabudowa
w przewodach (rurociggach) poziomych zliczydtem skierowanym ku
garze (H) oraz pionowych lub poziomych z liczydtem skierowanym
w bak (V).
Waodomierze JS Master C+ w standardzie wystepujg z liczydtem
5-bebenkowym (IP65), z karpusem mosieznym z zabezpieczeniem
antymagnetycznym oraz przystosowane s do naktadek komunika-
cyjnych. W wykonaniu specjalnym wodomierz dostepny jest z nadaj-
nikiem NK.
Waodomierze przystosowane sg do pracy w systemach zdalnego
przekazywania danych (AMR). J5-02-NK
MASTER C+ (IP65)

J5-02 MASTER C+ (IP65)

Zakres pomiarowy (MID):

B \Wodazimna R160-H; R63 -V R160 m

MID READY

VV

Tabela 7. Podstawowe dane techniczne

DN Dhugodé Masa Wartos¢ impulsu NK
Typ [m%h] [ [:1?_:]5 ¢ Przytacze netto [dm?3/imp]*
[ka] Stand. Na zam.
Wodomierze do wody zimnej
JS 6,3-02* Master C+ R160 6,3 25 260 G1Va 2
JS 10-02* Master C+ R160 10 32 260 G172 2,2 - -
J5 16-02* Master C+ R160 16 40 300 G2 2,5
J510-07** Master C+ R160 10 32 260 G172 2,2
JS16-07** Master C+ R160 16 40 300 G2 2,5 - -
JS 6,3-07** Master C+ R160 6,3 25 260 G1Va 2
JS B6,3-02-NK*** Master C+ R160 6,3 25 260 G1Va 2 10 100
(impulsowanie  (impulsowanie
JS10-02-NK*** Master C+ R160 10 32 260 G1V2 2,2 Stand%c[ijowex stand?rodowex
15 16-02-NK*** Master C+ R160 16 40 300 G2 2,5 100 10

Wykonania:

*-02- mechanizm zliczajacy w stopniu ochrony IP65, przystosowany do modutéw komunikacyjnych do odczytu Ti/IR

**-07 — mechanizm zliczajacy w stopniu ochrony IP68, zamkniety szktem mineralnym w obudowie miedzianej, wodomierz przystosowany do odczytu wskazar w komunikacji
indukcyjnej (Ti)

*** NK wodomierz z nadajnikiem kontaktronowym o standardowej dtugosci przewodu 2 mb — zdalne przekazywanie wskazar objetosci

Cechy produktu

B Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych (nie dotyczy wykonania JS-NK)
B tatwosc odczytu wskazan liczydta

B \Wodomierz dostepny z wykananiem liczydta hermetycznego - IP68

B Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°

B Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

B Dwustronnie tozyskowany wirnik
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JS MASTER+ | JS-NK MASTER+

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne (DN25-40)

Zastosowanie

Do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 30°Club 50°C
lub wody goracej o temperaturze do 130°C przez instalacje zamknietg
0 petnym przeptywie strumienia, przy maksymalnym cisnieniu roboczym
do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (rurociggach) poziomych
z liczydtem skierowanym ku gérze (H) oraz pionowych lub poziomych
z liczydtem skierowanym w hok (V).

Wodomierze JS Master+ w standardzie wystepujg z liczydtem
5-bebenkowym (IP65), z korpusem mosieznym z zabezpieczeniem
antymagnetycznymorazprzystosowanesgdonaktadek komunikacyjnych,
a w wykonaniu specjalnym wodomierz dostepny jest z nadajnikiem NK.
Wodomierze przystosowane s3 do pracy w systemach zdalnego
przekazywania danych (AMR).

Zakres pomiarowy (MID):

B \Woda zimna R100-H; R50-V
B \Woda gorgca R100 - H; R40 -V

Tabela 8. Podstawowe dane techniczne

JS130-02-NK

J5-07 MASTER+ (IP68)

MASTER+ (IP65)

J5-02 MASTER+ (IP65)

AMR

READY

V

N’

0 DN Dhugose Masa Wartuét':ain.lpuliu NK
Typ [m3/3h] [mm] [mm] Przytacze  netto [dm?3/imp]
[ka] Stand. Nazam.

Wodomierze do wody zimnej

JS 6,3-02* Master+ R100 6,3 25 260 G1Va 2,0

JS10-02* Master+ R100 10 32 260 G172 2,2 - -

JS516-02* Master+ R100 16 40 300 Ge 2,5

JS 6,3-07** Master + R100 6.3 25 260 G1a 2

JS10-07**Master+ R100 10 32 260 G1v2 25 - -

JS16-07**Master+ R100 16 40 300 G2 2,5

JS 6,3-02-NK*** Master + R100 6.3 25  165****/260 GlVa 2 10 S

JS10-02-NK***Master+ R100 10 32 260 G1v2 25

J516-02-NK***Master+ R100 16 40 300 G2 2,5 100 10
Wodomierze do wody goracej

J5130 6,3-02* Master+ R100 6,3 25 260 G1Va 2,0

J5130 10-02* Master+ R100 10 32 260 G1v2 2,2 - -

J5130 16-02 Master+ R100 16 40 300 Ge 25

J5130-6,3-02-NK*** Master+  R100 6,3 25 260 G1Va 2 100 100

JS130-10-02-NK*** Master+ R100 10 32 260 G1v2 2,5

JS130-16-02-NK*** Master+ R100 16 40 300 G2 2,5 100 10

Wykonania:

*-02- mechanizm zliczajacy w stopniu ochrony IP65, przystosowany do modutéw komunikacyjnych do odczytu Ti/IR
** .07 — mechanizm zliczajgcy w stopniu ochrony IP68, zamkniety szktem mineralnym w obudowie miedzianej, wodomierz przystosowany do odczytu wskazan w komunikacji

***_NIK wodomierz z nadajnikiem kontaktronowym o standardowej dtugosci przewodu 2 mb — zdalne przekazywanie wskazan objetosci

****Tylko w wykonaniu dla wody zimnej

Cechy produktu

B Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych (nie dotyczy wykonania -NK)
B tatwosc odczytu wskazan liczydta

B \Wodomierz dostepny z wykonaniem liczydta hermetycznego - IP68

B Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°

B Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

B Dwustronnie tozyskowany wirnik
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APATOR

POWOGAZ

SV-RTK

Wodomierze objetosciowe suchobiezne do wody zimnej (DN15-40)

Zastosowanie

Do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 30°C lub
50°C przez instalacje zamknieta o petnym przeptywie strumienia,
przy maksymalnym cisnieniu roboczymdo 16 bar (PN16). Zabudowa
w przewodach poziomych, pionowych i skosnych w dowolnej
pozycji bez utraty parametrow metrologicznych. \Wodomierze
w standardzie wystepujg z liczydtem 8-bebenkowym (IP65)
z korpusem masieznym. \Wodomierz przystosowany jest do pracy

w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR)- nakfadki SV-RTK
komunikacyjne.
Zakres pomiarowy (MID): —
B \\oda zimna R200-H/V
Tabela 9. Podstawowe dane techniczne
Q DN Dtugosc Masa netto
v [me/h] [mm] [mm] e [ka]
Wodomierze do wody zimnej
SU-RTK 25 R200 2,5 15 110 G4 10
i ' R200 2,5 20 165 G 1.4
SV-RTK 4,0 R200 4,0 20 190 G1 13
SV-RTK 6,3 R200 6,3 25 260 G1Va 3.2
SV-RTK10 R200 10 32 260 G1v2 4,6
SV-RTK 16 R200 16 40 300 G2 69
Cechy produktu

Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych

Bardzo doktadny pomiar nawet przy najmniejszych przeptywach wody

Zachowanie niezmiennych parametréw metrologicznych niezaleznie od pozycji montazu

Bardzo niski prog rozruchu pozwalajgcy wykry¢ przeptywy od 1,5 dm?/h dla DN15

Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng

Podwajne zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczen do organu pomiarowego

Krdciec wyjsciowy korpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego



JSIMPERO | JS-NKOP IMPERO

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe suchobiezne (DN50-100)

Zastosowanie

g Do precyzyjnego pomiaru zuzycia znacznych ilosci zimnej wody
o o0 temperaturze do 50°C przez instalacje zamknietg o petnym przeptywie
oy strumienia, przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16).
‘S‘ W przewodach (rurociggach) poziomych z liczydtem skierowanym ku JS IMPERQO (IP65)
2 gorze (H). Wodomierze typu JS oraz J5-NKOP w standardzie, wystepuja
= z liczydtem 6-bebenkowym i z malowanym korpusem zeliwnym.
2 Wodomierze z naktadkami komunikacyjnymi (IP65 i IP68) oraz w JSIMPERO-08 (IP68)
< wykonaniu specjalnym z nadajnikiem NK (IP65), przystosowane sg do
m pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR). (na zamdwienie - wodomierz dostepny
g w dotychczasowej malaturze)
Zakres pomiarowy (MID):
B Woda zimna R315-H R315) (AMR
Tabela 10. Podstawowe dane techniczne A N
Wartos¢ impulsu
DN Dtugos¢ Masa netto dm?/im
e k) [ ) Preaviacze ™ fig] E— .
Standard Nazam.
Wodomierze do wody zimnej
JS 50 25 50 270%** /300**** 11,8
JS65 40 65 300 16,6
J580 63 80 300*** / 350**** 20
J5100 100 100 360** / 350**** 235
JS 50-08* 25 50 270%** / 300**** 1,8 " ’ '
J5 65-08* 40 65 300 . 16,6
R315 kotnierz ———
J580-08* 63 80 300*** / 350**** 20
J5100-08* 100 100 360%** / 350%*** 23,5
JS 50-XX** 25 50 270%** / 300**** 11,8
JS B5-XX** 40 65 300 16,6
———— 100 10 1
JS BO-XK*™* 63 80 300%*** /350 20
JS T00-XX** 100 100 360** / 350%*** 235
Wykonania:

*08: - mechanizm zliczajacy w stopniu ochrony IP68 z pokrywka, wodomierz przystosowany tylko do odczytu wskazan w komunikacji (Ti) wspoétpracy z indukcyjng naktadka
komunikacyjna
** XX oznacza:
- NIKP - przystosowanie liczydta wodomierza (IP68-dotychczasowe rozwigzanie) do montazu nadajnika NK
- NIKOP - przystosowanie liczydta wodomierza (IP65) do montazu nadajnika NKi /lub NO
Wysytanie impulséw z wodomierza dostepne po zakupie zespotu nadajnika:
- NK zimna woda (IP65) 31-8027-010000 lub (IP68) 31-8027-050000
- NK goraca woda (IP65) 31-2440-010000
-NO zimna woda (IP65) 31-7112-010000
Owiercenia kotnierzy:
- standardowe wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10)
- specjalne wg PN-EN 1092-2 (PN16) (na zamdwienie)
- dodatkowe wg ANSI B16.5 class 150 (DN40-300) (na zaméwienie)
*** dtugosc catkowita wg DIN 19625
****dtugosc catkowita wg 1504064

Cechy produktu

Przystosowane do montazu naktadek komunikacyjnych (nie dotyczy wykonania JS-NKOP)
Szeroki zakres pomiarowy

Niski prag rozruchu

Dwustronnie tozyskowany wirnik

Wyjmowana wstawka pomiarowa

tatwose odczytu wskazan liczydta

Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°
Wiarygodnos¢ wskazan

Wodomierz dostepny z wykonaniem liczydta hermetycznego - IP68

W opcji specjalne wykananie korpusu z przytaczem do pomiaru cisnienia
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APATOR

POWOGAZ

MWN NUBIS | MWN-NKOP | MWN130 NUBIS | MWN130-NKP

Wodomierze srubowe (Waoltman) z pozioma osig wirnika (ON40-400)

Zastosowanie

MWN130 (IP65)

Do pomiaru zuzycia znacznych ilosci zimnej wody o temperaturze do
30°C lub 50°C lub wody goracej o temperaturze do 130°C, przy maksy-
malnym cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach
(ruraciggach) poziomych z liczydtem skierowanym ku gérze (H), piono-
wych lub poziomych z liczydtem skierowanym w hok (V) lub skosnych
(H/V). Wodomierze typu MWN w standardzie wystepujg z liczydtem
6-bebenkowym i z malowanym korpusem zeliwnym. \Wodomierze z na-
ktadkami kamunikacyjnymi (IP65 i IP68) oraz w wykananiu specjalnym
z nadajnikiem NK (IP65), przystosowane sg do pracy w systemach zdal-

nego przekazywania danych (AMR).

Zakres pomiarowy (MID):

MWN / MWN130

B \Woda zimna R100+200-H,V
B \Woda gorgca R25+40-H,V
MWN-G / MWN130-G

B \Wodazimna R100-H,V

MWN (IP65)

C ) \vwn-os(Pssg)

MWN50-G NUBIS (IP65)

(na zamawienie - wodomierz dostepny
w dotychczasowej malaturze)

B \Noda goragca R40-H,V RAZAED ‘:ﬂ?
N N’
Tabela 11. Podstawowe dane techniczne
» Masa Wartoéaé i_mpulsu
Typ Q, DN Bluoose Przytacze netto [dm?/imp]
[m3/h] [mm] [mm] NK
[ka] NO
Stand. Nazam.

Wodomierze do wody zimnej

MWN 40 Nubis R100 25 40 200 Kotnierz™ 79

MWN 50 Nubis R100 40 50 200 99

MWN 50-G Nubis R100 40 50 200 G2 54

MWN 65 Nubis R125 63 65 200 10,6

. 225 13,8

MWN 80 Nubis R160 100 80 oo 133

MWN 100 Nubis R200 160 100 250 15,6 - - -

MWN 125 Nubis R160 250 125 250 kohnierz™ 18,1

MWN 150 Nubis R200 400 150 300 40,1

MWN 200 Nubis R125 630 200 350 51,1

MWN 250 Nubis R100 1000 250 450 75,1

MWN 300 Nubis R125 1600 300 500 1031

MWN 400 Nubis KlasaB 1000 (Qn) 400 600 240,0

MWN 40-XX** Nubis R100 25 40 200 kohnierz™ 83

MWN 50-XX** Nubis R100 40 50 200 10,3

MWN 50-G-XX** Nubis R100 40 50 200 G2v2 5,8

MWN 65-XX** Nubis R125 63 65 2[2)2 ]22 100 10 ]

MWN 80-XX** Nubis R160 100 80 oo 137

MWN 100-XX** Nubis R200 160 100 250 6

MWN 125-XX** Nubis R160 250 125 250 Kohniers™ 18,5

MWN 150-XX** Nubis R200 400 150 300 40,5

MWN 200-XX** Nubis R125 630 200 350 51,5 1000 100 10

MWN 250-XX** Nubis R100 1000 250 450 755

MWN 300-XX** Nubis R125 1600 300 500 1035 1000 - 105,2632

MWN 400-XX** Nubis KlasaB 1000 (Qn) 400 600 240,4 10000 1000 105,2632

MWN-NKQOP (IP65)




NN

16

Wartos¢ impulsu

oz Masa q
Typ Q, DN DT Przytacze netto [dm?/imp]
[m3/h] [mm] [mm] NK
[ka] NO
Stand. Nazam.
Wodomierze do wody goracej
MWN130 40 Nubis R40 25 40 200 - 79
MWN130 50 Nubis R40 25 50 200 99
MWN130 50-G Nubis R40 25 50 200 G2V 54
MWN130 65 Nubis R40 40 65 200 10,6
) 200** 13,3
MWN130 80 Nubis R40 63 80 = s 713,8
MWANT130 100 Nuhis R40 100 100 250 — 156 ' i B
MWN130 125 Nubis RAD 160 125 2sg  Kofmierz 18]
MWN130 150 Nubis R40 250 150 300 40,1
MWN130 200 Nubis R25 400 200 350 51,1
MWN130 250 Nubis R25 630 250 450 75,1
MWN130 300 Nubis R25 1000 300 500 1031
MWN130 40-XX* Nubis R40 25 40 200 P 8,3
MWN130 50-XX* Nubis R40 25 50 200 10,3
MWN130 50-G-XX* Nubis R40 25 50 200 G222 5,8
MWN130 65-XX* Nubis R40 40 65 200 N
R 200** 137 100 10
MWN130 80-XX* Nubis R40 63 80 T oo 7]4’2
MWN130 100-XX* Nubis R40 100 100 250 16 i
MWN130 125-XX* Nubis R40 160 125 250 kotnierz™ 18,5
MWN130 150-XX* Nubis R40 250 150 300 40,5
MWN130 200-XX* Nubis R25 400 200 350 51,5 1000 10
MWN130 250-XX* Nubis R25 630 250 450 75,5
MWN130 300-XX* Nubis R25 1000 300 500 103,5 1000 -

Wykonania wodomierza:
08: - mechanizm zliczajgcy w stopniu ochrony IP68 z pokrywka, wodomierz przystosowany tylko do wspatpracy z indukeyjng naktadka komunikacyjng
*Gdzie -XX oznacza:
-NKKP - przystosowanie liczydta wodomierza (P68 dotychczasowe rozwiazanie - zimna woda) do montazu nadajnika NK (dotyczy réwniez wykonania do wody gorgcej)
-NKOP - przystosowanie liczydta wodomierza (IP65) do maontazu nadajnika NK i /lub NO (dotyczy wykonania wody zimnej)
Wysytanie impulséw z wodomierza dostepne po zakupie zespotu nadajnika:
-NK zimna woda (IP65) 31-8027-010000 lub (IP68) 31-8027-050000
- NK goraca woda (IP65) 31-2440-010000
-NQ zimna woda (IP65) 31-7112-010000
** Na zamowienie dtugos¢ korpusu wg 1SO 4064
*** Owiercenie kotnierzy:
- standardowe wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10)
- specjalne wg PN-EN 1092-2 (PN16) (na zamdwienie)

Cechy produktu

B Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych (nie dotyczy wodomierzy do wody goracej oraz wykonan przystoso-
wanych do nadajnikow: NKP i NKOP)

Szeroki zakres pomiarowy

Niski prog rozruchu

Wyjmowana wstawka pomiarowa

Dwustronnie tozyskowany wirnik

tatwosc odczytu wskazan liczydta

Wodomierz dostepny z wykonaniem liczydta hermetycznego - IP68

Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kgt wiekszy niz 358°

Wiarygodnos¢ wskazan
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APATOR

POWOGAZ

MK-01 | MK-01-NKOP | MK-08

Wodomierze studzienne (Woltman) z pionowg osig wirnika (ON50-150)

Zastosowanie

Do pomiaru zuzycia znacznych ilosci zimnej wody o temperaturze
do 30°C, przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16).
Maontaz w obiektach uje¢ wody (studnie gtebinowe). Zabudowa
wodomierza w miejscu przejscia rurociggu pionowego W rurociag
poziomy, z liczydtem skierowanym ku gdrze. \Wodomierze
z naktadkami komunikacyjnymi (IP65 i IP68) oraz w wykonaniu
specjalnym z nadajnikiem NK (IP65), przystosowane s3 do pracy MK-08 (IP68)
w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

MK-01 (IP65)

(na zamawienie - wodomierz dostepny
w dotychczasowej malaturze)

Zakres pomiarowy (MID):

B \\/oda zimna R63

READY

Tabela 12. Podstawowe dane techniczne ~
Ao Masa Wartos¢ impulsu
Ti g, DN DHIEEE T Przytacze netto dm3/im
. [mS/h] [mm] [mm] ™ [kg] Stand. [ N/a zarI:.] NO
Wodomierze do wody zimnej
MK 50-01 25 50 150 14
MK 80-01 63 80 180 18
MK 100-01 100 100 200 24
MK 150-01 250 150 250 C ewx 45
MK 50-08 "e3 25 50 150 | o 14 ] ] i
MK 80-08 63 80 180 18
MK 100-08 100 100 200 24
MK 150-08 250 150 250 45
MK 50-01-XX* 25 50 150 14
MK 80-0T-XX* 63 80 180 . 18 100 10 1
R63 kotnierz****
MK 100-07-XX* 100 100 200 24
MK 150-07-XX* 250 150 250 45 1000 100 10

Wykonania wodomierza:
-01: wykonanie podstawowe IP65
-08: mechanizm zliczajacy w stopniu ochrony IP68 z pokrywka, wodomierz przystosowany tylko do wspétpracy z indukcyjng naktadka kamunikacyjng
* XX - gdzie -XX oznacza:
-NIKP - przystosowanie liczydta wodomierza (IP68-dotychczasowe rozwigzanie) do montazu nadajnika NK
-NIKOP - przystosowanie liczydta wodomierza (IP65) do montazu nadajnika NK i /lub NO
Wysytanie impulséw z wodomierza dostepne po zakupie zespotu nadajnika:
- NK zimna woda (IP65) 31-8027-010000 lub (IP68) 31-8027-050000
-NO zimna woda (IP65) 31-7112-010000
***\Wymiar odmierzony od pionowej osi wlotu do powierzchni zewnetrznej kotnierza wyptywu
**** Owiercenie kotnierzy:
- standardowe wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10)
- specjalne wg PN-EN 1092-2 (PN16) (na zamdwienie)

Cechy produktu

Przystosowanie do montazu naktadek kamunikacyjnych (nie dotyczy wykonan NKP i NKOP)
Szeroki zakres pomiarowy

Niski prag rozruchu

Wyjmowana wstawa pomiarowa

Dwustronnie tozyskowany wirnik

tatwose odczytu wskazan liczydta

Wodomierz dostepny z wykonaniem liczydta hermetycznego - IP68

Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°

Wiarygodnos¢ wskazan



WODOMIERZE HYDRANTOWE
MH-08 | MWN50-GH | J516-H

- Srubowe z pionowga (MH-08) i pozioma (MWN50-GH) osig wirnika
- Skrzydetkowe jednostrumieniowe (JSH)

Zastosowanie

MH-08 - wodomierz przeznaczony jest do doraznego pomiaru objetosci
wody o temperaturze do 30°C, poprzez szybkie podtaczenia do
hydrantu podziemnego o srednicy 80 mm, przy maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar (PN16). Wyjscie z hydrantu z podtaczeniem szybko
roztagcznym o wielkosci nasady 75. Liczydto wodomierza MH-08
w stopniu ochrony IP68 odporne jest na zaparowanie: mechanizm
liczydta, zamkniete jest w obudowie szklano-miedzianej o stopniu
ochrony IP68. Wodomierz przystosowany jest do pracy w systemach
zdalnego przekazywania danych (AMR) — naktadki komunikacyjne.
JS16-H i MWN50-GH - wodomierze przeznaczone sg do doraz-
nego pomiaru objetosci wody o temperaturze do 30°C (JS16-H)
i do 50°C (MWN50-GH) poprzez szybkie podtaczenia do hydrantu
naziemnego DN8O i DN100 z podtaczeniem szybko roztgcznym o
wielkosci nasady 75, przy maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar (PN16). Zabudowa wodomierza dostosowana do przytacza
hydrantu z liczydtem skierowanym ku gdrze. Wodomierze przysto-
sowane sg do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych
(AMR) - naktadki komunikacyjne
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Zakres pomiarowy (MID):
B \\oda zimna R63
MWNS50-GH, J516-H

B \Woda zimna R100-H

Tabela 13. Podstawowe dane techniczne

Q DN Dtugos¢ Masa netto
T 2 Przytacze
® [m?/h] [mm] [mm] v [ka]
Wodomierze do wody zimnej
R63 25 50 130* nasada 75T 10
MH-08
RG63 40 65 130* nasada 75T 10,5
tacznik 75T
JS16-H R100 16 40 430 i nasada 52T 36
x tacznik 75T
MWNS50-GH R100 40 50 300 i nasada 75T 56

* Wymiar odmierzony od pionowej osi wlotu do powierzchni zewnetrznej kotnierza wyptywu
** Na zamowienie liczydto w wykonaniu:
- IP68 w wykananiu miedziano-szklanym przystosowane wytacznie do wspdtpracy z indukcyjnym modutem komunikacyjnym

Cechy produktu

B Mobilnos¢ pomiardw

B tatwosct odczytu wskazan liczydta

B [iczydto hermetyczne

B Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°
B Dwustronnie tozyskowany wirnik

S L
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POWOGAZ

MWN/JS-S

Wodomierze sprzezone z zaworem sprezynowym (DN50-150)

MWN/JS-S (IP68)

Zastosowanie

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C lub
do 50°C, w warunkach wystepowania bardzo zréznicowanych
przeptywow (matych lub duzych), przy maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar (PN16). Zalecany montaz w obiektach
przemystowych, obiektach uzytecznosci publicznej (szpitale,
szkoty i hotele) oraz w budynkach wielolokalowych, zwtaszcza
w instalacjach posiadajgcych przytgcza hydrantowe. Zabudowa
w przewodach (rurociggach) poziomych z liczydtem skierowanym
ku gorze (H). Wodomierze sprzezone w standardzie wystepujg
z liczydtami (IP65). Wodomierze przystosowane sg do pracy
w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR) — naktadek
komunikacyjnych.

<
=
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Zakres pomiarowy (MID): MWN/JS-S (IPB5)

B \Wodazimna R630 + R4000-H
(na zamawienie - wodomierz dostepny

w dotychczasowej malaturze)
Montaz wodomierza bocznego

B \Wykonanie standardowe — strona prawa patrzac w kierunku przeptywu RA000 AMR
B Nazamdwienie — strona lewa patrzac w kierunku przeptywu MID up to READY

vv

Tabela 14. Podstawowe dane techniczne

» Masa Wartos¢ impulsu NK
Q DN Dtugos¢ U
Typ = Przytacze netto [dm3/imp]
[m /h] [mm] [mm] [kg] Stand. Nazam.
MWN / wodomierz boczny typu JS — skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny
270 175
MWN/JS 50/4,0-S R630 25 50 300 194
MWN/JS 65/4,0-5 R1000 40 65 300 21,0
MWN/JS 80/4,0-5 RIBOO 63 80 — (o — 220 _ -
/. /4,0~ I50* 277
360 30,0
MWN/JS 100/4,0-5 R2500 100 100 350 300
MWN/JS 150/16-5 R1600 250 150 500+15 75,0
MWN/JS 50/4-5 270 175
R1000 25 50 —m/mMmmm —_—
wod bocz JS R160 Smart C+ 300*** 19,4
MWN/J5 65/4-5 R1600 40 65 300 210
wod bocz JS R160 Smart C+
_ 27 2
MWN/JS 80/4-5 R2500 63 80 —O kotnierz**** i - -
wod bocz JS R160 Smart C+ 350%** 277
MWN/JS 100/4-5 RA000 100 100 360 30,0
wod bocz JS R160 Smart C+ 350%** 30,0
MWN/J5150/16-5 R2500 250 150 500415 75,0
wod bocz JS R160 Master C+
MWN/JS 50/4,0-5-NKP** R630 25 50 ST — S
/ /4,0-5- 300" 19.9 10/10,25
MWN/JS 65/4,0-5-NKP** R1000 40 65 300 21,5 25
n 300  wws 255 00/70 25
MWN/_JS 80/4,D-S-NKP R1600 63 80 W kotnierz W 100
MWN/JS 100/4,0-5-NKP** R2500 100 100 220 _ S 0
T 350%%* 30,5

MWN/JS 150/16-5-NKP** R1600 250 100 500+15 755 1000/100 -

19
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Wykonania wodomierza:
*-NIKP - przystosowanie liczydta wodomierza (IP65) lub (IP68) do montazu nadajnika NK
**\Wodomierze w stopniu ochrony IP68 przystosowane s wytgcznie do wspdtpracy z indukecyjnymi modutami komunikacyjnymi
Wysytanie impulséw z wodomierza dostepne po zakupie zespotu nadajnika:
- NK (wodomierz gtéwny), (IP65) 31-8027-010000 lub (IP68) 31-8027-050000
- NK (wodomierz boczny), (IP65) 31-9051-020000
*** Na zamowienie dtugosc korpusu
**** Owiercenie kotnierzy:
- standardowe wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10)
- specjalne wg PN-EN 1092-2 (PN16) (na zamdwienie)

Cechy produktu

Przystosowanie do montazu naktadek komunikacyjnych

Szeroki zakres pomiarowy

Niski prég rozruchu

Dwustronnie tozyskowane wirniki

tatwosc odczytu wskazan liczydta

Liczydto hermetyczne - IP68 na zamdwienie

Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kgt wiekszy niz 358°
Wiarygodnos¢ wskazan

.s L
.(86 | wodai ciepto
o



APATOR

POWOGAZ

WI-03-NKP | WI-08

Mierniki do wody irygacyjnej (DN40-250)

Zastosowanie

Mierniki do wody irygacyjnej przeznaczony jest do pomia-
ru zuzycia wody pobieranej z rzek lub zbiornikéw wodnych,
a takze do pomiaru wyptywu z przewoddw zamknietych sciekdw
oczyszczonych z oczyszczalni sciekdw o temperaturze do 50°C
przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabu-
dowa w przewodach (rurociggach) poziomych (H#4), z liczydtem
skierowanym ku garze lub przewodach pionowych (V =) badz
skosnych. Mierniki do wody irygacyjnej w standardzie wystepuje
z liczydtem w stopniu ochrony IP68 przystosowany jest do pracy
w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR)- naktadki
komunikacyjne.

(na zamawienie - wodomierz dostepny
w dotychczasowej malaturze)

Wykonanie miernika:

B -03- ostony z tworzywa sztucznegpo, liczydto obrotowe, IP65 oo
W -08- liczydto obrotowe przystosowane do wspdétpracy N~
z indukcyjnym modutem komunikacyjnym, IP68

Tabela 15. Podstawowe dane techniczne

Wartos¢ impulsu NK

Q, DN Dtugos¢ « Masanetto e

Typ [m3/h] ] e Przytacze [kg] Stanidm /|m['tl]a -~
Mierniki irygacyjne do wody zimnej

WI40-03-NKP 20 DN40 200 76

WI50-03-NKP 25 DN50 200 8,2

WI 65-03-NKP 40 DNB5 200 97

WI 80-03-NKP 63 DN80 225 ) 12,1

WI100-03-NKP 100 DN100 250 el 14,8 1000 100

WI125-03-NKP 160 DN125 250 18,8

WI150-03-NKP 250 DN150 300 24,6

WI200-03-NKP 400 DN200 350 347

WI 250-03-NKP 630 DN250 450 431 -

WI140-08 25 40 200 75

WI50-08 25 50 200 8,1

WI65-08 40 65 200 96

WI180-08 63 80 225 ) 12,0

WI100-08 100 100 250 kofnierz 14,7 - :

WI1125-08 160 125 250 18,7

WI1150-08 250 150 300 24,5

WI200-08 400 200 350 346

WI250-08 630 250 450 43,0

Wykonania miernika:

-03 (standard) - pokrywka liczydta wykonana z tworzywa sztucznego, przystosowane do nadajnika NK, liczydto obrotowe IP65

-08 (na zamdwienie) - liczydto obrotowe przystosowane do wspotpracy z indukcyjnym modutem komunikacyjnym w stopniu ochrony IP68
* Owiercenie kotnierzy:

- standardowe wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10), BS4504 (PN10)

Cechy produktu

B tatwosc odczytu wskazan liczydta

B Przystosowanie do montazu indukcyjnych naktadek komunikacyjnych

B |iczydta hermetyczne, w opcji IP68

B Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wiekszy niz 360°
B Podwadjnie tozyskowany wirnik

B \Wiarygodnos¢ wskazan
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ELF 2

Pt500

INVONIC 2

INVONIC 2M

Indukcyjna metoda detekcji
obrotéw wirnika odporna
na pole magnetyczne

Druga klasa pomiarowa
wg PN-EN-1434

Bogata archiwizacja
danych pomiarowych

Praca w instalacjach
ogrzewania

Praca w uktadach ogrzewania
i chtodzenia - EIf 2

Detekcja Va obrotu wirnika

Wspdtpraca z 2-przewodowymi
czujnikami temperatury

Zasilanie bateryjne
(niezalezne od sieci)

Wymienne moduty
komunikacyjne

tatwy i wygodny montaz

Duzy i czytelny
wyswietlacz z LCD

! CE—
Ultrasonic

Cyfrowa komunikacja
z przetwornikami
ultradzwiekowymi

Druga klasa pomiarowa
wg PN-EN-1434

Praca w instalacjach
ogrzewania i /lub chtodzenia

Wspdtpraca z 2-przewodowymi
czujnikami temperatury

Zasilanie bateryjne (niezalezne
od sieci), zasilanie z sieci
dostepne jako opcja

Wymienne moduty
komunikacyjne

tatwy i wygodny montaz,
rowniez na przetworniku

Duzy i czytelny
wyswietlacz z LCD

Bogata archiwizacja
danych pomiarowych

IP68

)
Ultrasonic

—

—

)
EX

FAUN

Rozbudowane
mozliwosci konfiguracji

Wiele opcji zasilania

Praca w instalacjach
ogrzewania i /lub chtodzenia

3 wykonania
szczelnosci obudowy

Cyfrowa komunikacja
z przetwornikami
ultradzwiekowymi

Rownoczesna wspotpraca
z dwoma niezaleznymi

i wymiennymi modutami
komunikacyjnymi

Wspdtpraca z 2-
i 4-przewodowymi czujnikami
temperatury

Realizacja pomiaru od 0,1 °C

Pojemna pamie¢ umozliwiajgca
zapis ponad 5000 rekordow

tatwy i wygodny montaz,
rowniez na przetwaorniku

Duzy i czytelny
wyswietlacz z LCD

Wiele poziomow
zabezpieczen kanfiguracji
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ELF 2

Kompaktowy licznik ciepta i chtodu najnowszej generacji
z wirnikowym przetwarnikiem przeptywu (DN15-20) typu JS90-TI

Zastosowanie

Licznik przeznaczony jest do pracy w instalacjach ogrzewania/
chtodzenia, w budynkach mieszkalnych, biurowych, uzytkowych,
apartamentach itp. Atrakcyjny  wyglad  zapewnia  mozliwosc
stosowania licznika w kazdym pomieszczeniu. Moze pracowac jako
licznik ciepta, licznik chtodu lub licznik ciepta i chtodu w tej samej
instalacji. Zabudowa w przewodach (rurociggach) poziomych (H)
z liczydtem skierowanym w bok lub w przewodach pionowych (V).

Dzieki dynamicznemu okresowi pomiaru temperatury i integracji
(2-65) doskonale nadaje sie do pracy w mieszkaniowych weztach cieplnych
(logotermach). Bogate mozliwosci komunikacyjne zapewniajg mu prace
w systemach zdalnego odczytu przewodowego i bezprzewodowego oraz
w systemach automatyki budynkowej.

KLASA DOKLADNQOSCI: 2

AMR
W klasa2 (H) CLASS READY
| klasa3 (V) N N~
Cechy produktu
B Nowoczesny wielofunkeyjny mikroprocesorowy licznik ciepta
B Obstuga przy uzyciu jednego przycisku
B Niezalezny od sieci - zasilanie bateryjne
B \Wykonanie standardowe: zywotnos¢ baterii do 6 lat, opcja 12 lat
B (Catkowita odpornos¢ na silne zewnetrzne pole magnetyczne
B Ptaska charakterystyka btedu przetwornika przeptywu
B Wysoka doktadnos¢ pomiaru (zakres dynamiki g/g, 1:100)
B Przewdd przytgczeniowy czujnikdw 2 m
B Mozliwosc konfigurowania parametraw i funkcji licznika przed uruchomieniem na obiekcie, takich jak: jednostka energii,

miejsce montazu (zasilanie/powrat), wagi impulséw wejscia/wyjscia itd.
Stopien ochrony- IP65
B cieptomierz wyposazony w czujniki Pt500

9] (2] (@] [ [ [ o] [ 2] X [0

Tabela 16. Podstawowe dane techniczne

[ Pt500

T Zakres q, DN Dtugosc Przviacze Masa netto
w dynamiki [m3/h] [mm] [mm] yiq [kg]
0,6 15 110 G3a 0,58
ELF 2* 1100 H 1 15 110 G3% 0,58
: ' 15 15 110 G3 0,58

z przetwaornikiem JS90-YV-T1** 150V : .

" 15 20 130 Gl 0,68
25 20 130 Gl 0,68

* Z parg czujnikdw temperatury: jeden mocowany w korpusie, drugi w tréjniku montazowym
**VV-wielkos¢ nominalnego strumienia objetosci

W Zakres temperatury medium: 5..105°C (przy zamontowaniu cieptomierza na rurze powrotnej. Przy zamocowaniu cieptomie-
rza na rurze zasilajgcej tmax = 90°C)

B Cisnienie nominalne: PN16

B Stopien ochrony licznika: IP65

B Jednostki energii: GJ albo kWh

Wymienne moduty komunikacyjne

M-Bus + 4 wejscia impulsowe

M-Bus + 2 wejscia impulsowe + 1 wyjscie impulsowe
RS485 z protokotem Modbus

Radiowy Wireless M-Bus T1 + 2 wejscia impulsowe
USB - serwisowy
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INVONIC 2 | INVONIC 2M

Hybrydowy ultradzwiekowy licznik ciepta/chtodu (DN15-100)

Zastosowanie

INVONIC 2, INVONIC 2M to nowaoczesny i precyzyjny licznik do pomiaru zu-
zycia energii w instalacjach ogrzewania oraz chtodzenia(opcja) przeznaczony

& APATOR

APATOR

POWOGAZ

INVONIC 2

do obiektdw mieszkalnych, biurowych i przemystowych przeznaczony jest do P N 5078 &
instalacji ogrzewania/chtodzenia w obiektach mieszkalnych, biurowych i prze- e
mystowych, w ktérych nosnikiem ciepta/chtodu jest woda, spetnia wymagania w & —6 a2 mn
klasy srodowiskowej C, zgodnie z EN1434. Szeroki zakres przeptywdw nominal- 20008 mom
nych (0,6-60 m3/h). Bogate mozliwosci komunikacyjne zapewniajg wspétprace EEE S
z systemami odczytowymi przewodowymi i radiowymi. ueus & C € [was]rear
LT-1621-MI004-042
Licznik energii cieplnej moze by¢ wykonany w dwdch wariantach konstrukcyj-
nych: « —
B licznik kompletny (modyfikacja INVONIC 2)- nieotwieralny, sktadajgcy sie
z czujnika przeptywu i przelicznika z nieroztgcznie potgczonymi czujnikami tem-
peratury Pt500,
W icznik kombinowany (modyfikacja INVONIC 2M)- otwieralny, sktadajacy sie
z czujnika przeptywu i przelicznika z potaczong parg czujnikdw temperatury
Pt500 (istnieje mozliwos¢ samodzielnej wymiany) z atestem typu.
KLASA DOKtADNOSCI:
B klasa2
\\II Ultrasonic Pt100
[ o] [ s8] | | () (L) [ 2] X ) [©)
Tabela 17. Podstawowe dane techniczne
q DN Dtugos¢ Masa netto
v [m/h] [mm] [mm] HEE [ka]
INVONIC 2, INVONIC 2M 0,6 0,6 15 110 G¥a 0,7
INVONIC 2, INVONIC 2M 0,6 0,6 20 190 G1/kotnierzowe 098
INVONIC 2, INVONIC 2M 1 1 15 110 G3¥a 0,7
INVONIC 2, INVONIC 2M 1 1 20 190 G1/kotnierzowe 09
INVONIC 2, INVONIC 2M 1,5 1,5 15 110 G 0,7
INVONIC 2,INVONIC 2M 1,5 15 20 130 Gl 0,8
INVVONIC 2, INVONIC 2M 1,5 1,5 20 190 G1/kotnierzowe 09
INVONIC 2, INVONIC 2M 2,5 2,5 20 130 Gl 0,8
INVONIC 2, INVONIC 2M 2,5 25 20 190 G1/kotnierzowe 09
INVONIC 2, INVONIC 2M 3,5 3,5 25 260 G 1Ya / kotnierzowe 3.2
INVONIC 2, INVONIC 2M 6 6 25 260 G 1Va / kotnierzowe 3.2
INVVONIC 2, INVONIC 2M 10 10 40 300 G2/ kotnierzowe 37
INVONIC 2, INVONIC 2M 15 15 50 270 kotnierzowe 8,5
INVONIC 2, INVONIC 2M 25 25 65 300 kotnierzowe 13
INVONIC 2, INVONIC 2M 40 40 80 300 kotnierzowe 15
INVONIC 2, INVONIC 2M 60 60 100 360 kotnierzowe 18
W Zakres pomiaru temperatury: 0°C — 90°C, 0°C —130°C
m  (Cisnienie nominalne: PN16/25
W Stopien ochrony: IP65/67/68
B Rozdzielczos¢ wskaznikéw energii (do wyboru przez uzytkownika podczas instalacji):

-0000000.1 kwh
-00000001 kWh
-00000.001 MWh (Gcal lub GJ)
-000000.01 MWh (Geal lub GJ)

Zalety

B Pomiar przeptywu cieczy przy uzyciu technologii ultradzwiekowej

B Mozliwosc pracy jako licznik ciepta, licznik chtodu lub licznik ciepta i chtodu w tej samej instalacji
B Mozliwos¢ konfigurowania parametraw i funkgji licznika przed uruchomieniem na obiekcie, takich jak: jednostka energii,

miejsce montazu (zasilanie/powrat), wagi impulséw wejscia/wyjscia itd.

B Mozliwos¢ wyposazenia w jeden z dostepnych modutéw kamunikacyjnych: Wireless M-Bus 868 MHz OMS, M-Bus,

Modbus lub LoRa
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FAUN

Przelicznik elektroniczny do licznikow ciepla i chtodu dla cieptomierzy

rozdzielnych

Zastosowanie

FAUN jest precyzyjnym i niezawodnym, wysakiej klasy przelicznikiem ciepta,
przeznaczonym do pomiaru energii w instalacjach ogrzewania i chtodzenia,
w ktérych czynnikiem grzewczym/chtodzacym jest woda. Jego bogate
mozliwosci komunikacyjne pozwalajg na tatwy i bezbtedny odczyt oraz
transfer danych pomiarowych. Doskonale sprawdza sie w weztach cieplnych,

Motaz
 zasianic

CE 123 1446 ‘

SK 14-029 MI-004

LT

FAUN

budynkach mieszkalnych i uzytkowych, obiektach przemystowych itp.

W zaleznosci od wykonania oraz konfiguracji przelicznik moze pracowac jako:

B cieptomierz do instalacji ogrzewania
B cieptomierz do instalacji chtodzenia

READY

B cieptomierz do instalacji ogrzewania i chtodzenia w jednym obiegu ) —g
W Ultrasonic
[ [ | 38| [ ][] ) (132 [ X [ (©0)
Tabela 18. Dane techniczne
Przeliczniki elektroniczne do cieptomierzy FAUN
Jednostka energii - GJ, MWh, kWh albo Geal
Jednostka objetosci - m?
Granice zakresu temperatury °C 6,.=1C 6 _=180°C
Granice zakresu réznic temperatur °C A6 =3°C Ae_ =175°C
Zakres przeptywu nominalnego m?/h 0,6..3000
Zakres statej impulsowania dm?/imp 1..10 000
dla przetwaornika przeptywu imp/dm3 0,01...300
Btedy graniczne dopuszczalne MPE % E.=+(05+10, /1O)
Wspatpracujace czujniki temperatury - - Pt500 - 2 lub 4 przewodowe »
Wspdtpracujgce przetwaorniki przeptywu - dowolne wyposazone w wyjscia impulsowe
Przetgczenie na pomiar chtodu przy pracy w instalacji B temp. zasilania < temp. powrotu
ogrzewania i chtodzenia w jednym obiegu oraz temp. zasilania ponizej ustawionego progu
Zasilanie B bat_eria Ii;ov_va 3,6V typu: AA 2xAA, C
lub zasilacz sieciowy 24 \/ AC albo 230V AC*
Czas pracy na baterii lat 6-12 lat w zaleznosci od baterii
, . PN-EN 1434 - C
Klasa srodowiskowa
MID - E1, M1
Temperatura otoczenia °C 5..55

Stopien ochrony

- IP54 (w standardzie) lub IP65 (w opcji do wyboru)

*w zalezonosci od wykonania

Zalety

B Duzy czytelny wyswietlacz, 8-pozycyjny z dodatkowym wskaznikiem
4-pozycyjnym, wieloma intuicyjnymi symbolami i jednostkami dla wyswie-

tlanych wielkosci

B |ntuicyjna obstuga przelicznika za pomocg dwach przyciskdw
B Mozliwosc indywidualnej konfiguracji przelicznika pod wtasne wymagania
za pomoca dedykowanego oprogramowania (na PC z systemem operacyj-

nym Windows)

B Mozliwos¢ recznego konfigurowania niektérych parametréw przelicznika

za pomoca przyciskow

Wymienne moduty komunikacyjne
M-Bus

R5232

R5485

wyjs¢ impulsowych (2 wyjscia)

wyjse i wejs¢ impulsowych (2 wyjscia klasy
0B, 0C, lub 0D i 2 wejscia klasy 1B lub IC)
wyjsc¢ analogowych (2 wyjscia, 4-20 mA
lub 0-10 V)

B [ onWorks

B Mozliwost zamontowania (bez naruszania cech legalizacyjnych) dwoch nieza- B radiowy AT-WMBUS-MR-10 lub

leznych modutdw komunikacyjnych oraz wyboru protokotow komunikacyjnych

AT-WMBUS-MR-10-1,

B Mozliwosc konfigurowania parametrow i funkcji licznika przed uruchomie- W radiowy do systemow telemetrycznych

niem na obiekcie, takich jak: jednostka energii, miejsce montazu (zasilanie/

powrat), wagi impulséw wejscia/wyijscia itd.
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JS90-NC | JS130-NC

Skrzydetkowe jednastrumieniowe przetworniki przeptywu do cieptomierzy (DN15-40)

Zastosowanie

Do wspotpracy z przelicznikami wskazujacymi cieptomierzy lub
do pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 90°C
(JS90-NC) i 130°C (JS130-NC) przy maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar (PN16). Zalecany montaz w instalacjach cie-
ptowniczych c.o. lub c.w.u. w budynkach mieszkalnych lub prze-
mystowych. Zabudowa w przewodach (rurociggach) poziomych

APATOR

POWOGAZ

J5S90-NC
H (JS90-NC i J5130-NC) z liczydtem skierowanym ku garze lub
w przewodach pionowych V.
JS130-NC
Zakres pomiarowy (MID):
B J5S90-NCzakres q/q,=1:50-H; 1:25-V
B J5130-NCzakres q/q, = 1:50-H; 1:10 -V
Tabela 19. Podstawowe dane techniczne
Ti 9 DN Diugosc® Przytacze :/;::: in‘IN fllr:::sl\clc
" T T - s
J590-0,6-NC 0,6 15 110 G 0,49 10
J590-1-NC 1 15 110 G3a 0,49
J590-1,5-NC 1,5 15 110 G 0,49
J590-1,5-G1-NC 15 20 130 G1 0,56
J590-2,5-NC 2,5 20 130 G1 0,58
J5130-3,5 35 25 260 G1Va 2,2 10
J5130-6-G1Va 6 25 260 G1Va 24
J5130-6 6 32 260 G172 24
JS130-10 10 40 300 G2 27 100

NC — nadajnik kontaktronowy z przewodem o standardowej dtugosci 2 m - zdalne przekazywanie wskazan objetosci

*inne dtugosci na zamdwienie

Cechy produktu

Niski prog rozruchu
tatwosc odczytu wskazan liczydta
Liczydto hermetyczne

Odpornos¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego

[
[
[
[
[
B \Wiarygodnos¢ wskazan

Blokada obrotu mechanizmu zliczajacego przy obrocie o kat wiekszy niz 358°

27
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MWNT30-NC

Srubowe przetworniki przeptywu do cieptomierzy (DN40-300)

Zastosowanie

Do wsp6tpracy z przelicznikami wskazujgcymi cieptomierzy lub do
pomiaru przeptywu i objetosci wody o temperaturze do 130°C przy
maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zalecany montaz
w instalacjach cieptowniczych c.o. w budynkach mieszkalnych lub
przemystowych. Zabudowa w przewodach (rurociggach) poziomych
H z liczydtem skierowanym ku gdrze lub w przewaodach pionowych V
i skosnych, z liczydtem skierowanym na bok wzglednie w potozeniach

posrednich H/V.

Zakres pomiarowy (MID):

® MWNT130-NC zakres q /g, = 1:25 — H/V DN40-200
zakres /g, = 1:10 - H/V DN250;300

Tabela 20. Podstawowe dane techniczne

MWN130-NC

o Wartosc

asa ;

q DN Dtugos¢ . impulsu NC

TP [m7/h] [mm] [m]  Previet R0 dme/imp]

g

MWN130-40-NC 15 40 200 79
MWN130-50-NC 15 50 200 8,9
MWN130-65-NC 25 65 200 10,6
MWN130-80-NC a0 B0 133 100
MWN130-100-NC 60 100 250 kotnierz 15,6
MWN130-125-NC 100 125 250 18,1
MWNT130-150-NC 150 150 300 40,1
MWNT130-200-NC 250 200 350 51,1 1000
MWNT130-250-NC 400 250 450 751
MWN130-300-NC 600 300 500 1031

-NIC nadajnik kontaktronowy z przewodem o standardowej dtugosci 2 m — zdalne przekazywanie wskazan objetosci

* Owiercenie kotnierzy :

-standardowe wg PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10)

- specjalne wg PN-EN 1092-2 (PN16) (na zamdwienie)

**Na zamowienie

Cechy produktu

B Szeroki zakres pomiarowy i niski prag rozruchu

Wiarygodnos¢ wskazan

Wyjmowana wstawka pomiarowa
Liczydto wskazédwkowo-bebenkawe umieszczane w hermetycznej ostonie
Odpornos¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego



APATOR

POWOGAZ

SHARKY 473

Przetworniki ultradZzwiekowe (DN15-100)

Zastosowanie

Do wspadtpracy z przelicznikami  wskazujgcymi  cieptomierzy
roztacznych, dla wody o temperaturze 5°C-130°C dla przepty-
wow 0,6-2,5 m3/h i o temperaturze 5°C-150°C dla przeptywow
3,5-60 m3/h, przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
(PN16). Zalecany montaz w instalacjach cieptowniczych c.o. w bu-
dynkach mieszkalnych lub przemystowych, w instalacjach klimaty- &
zacyjnych lub mieszanych ciepto/zimno od temperatury 5°C. Mozli- SHARKY 473

wost zabudowy w kazdej pozycj.

CLASS

Tabela 21. Podstawowe dane techniczne =
q DN Dtugos¢ Masa netto

LS [m?/h] [mm] [mm] e [kg]
SHARKY 473 -0,6 m*/h klasa 2 0,6 15 110 G3%B 0,6
15 110 G348 0,6

_ 3 ,
SHARKY 473-15m?/h klasa 2 15 50 130 CiB* 061
20 130 G1B 0,61

- 3 g
SHARKY 473 -2,5m?/h klasa 2 2,5 -0 190" oI5 0,63
SHARKY 473-3,5m?/h klasa 2 35 25 260 G1vaB 135
25 260 G1aB 1,35

_ 3 g
SHARKY 473-6,0 m*/h klasa 2 6 % 60 r— 465
40 200 G2B 2,6

_ 3 .
SHARKY 473 -10 m3/h klasa 2 10 20 300 wotnierz 66
SHARKY 473 -15m?/h klasa 2 15 50 270 kotnierz 7,45
SHARKY 473 -25 m?/h klasa 2 25 65 300 kotnierz 9,45
SHARKY 473 -40 m?/h klasa 2 40 80 300 kotnierz 11
SHARKY 473 -60 m?/h klasa 2 60 100 360 kotnierz 16,9

Cignienie operacyjne: w standardzie PN16 ( opcjonalne- PN25)
* Wykonanie niestandardowe

Cechy produktu

B Wysoka dynamika pomiaru, standard q,/g = 1:100, dla przeptywow g =14; 2,5; 6;10;15; 25 m*’/h w opcji q,/g,=1:250
B Niski prég rozruchu

B Niski przeptyw minimalny

B Niskie straty cisnienia

B Bardzo dtuga stabilnos¢ pomiaru

B Odpornosc na brudng wode i osadzanie kamienia

B Brak wymagan dotyczacych odcinkdw prostych przed i za przetwarnikiem
B Bardzo mate zuzycie pradu

B Zasilanie bateryjne z przelicznika cieptomierza

B Niewrazliwy na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego

B Standardowe impulsowania w wykonaniu fabrycznym: 1,10,100 I/imp

B \Wyjscie testowe
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TOP1068*

Rezystancyjne kablowe czujniki  temperatury do
rozdzielnych na bazie przelicznika FAUN

cieptomierzy

Zastosowanie

Czujniki z serii TOP 1068 parowane przeznaczone sg do pomiaru
temperatury, gtéwnie jako czujniki parowane do cieptomierzy. Czujniki
pomiarowe wykonane sg w oparciu o platynowy rezystor Pt100 lub
Pt500. Kazdy czujnik wyposazany jest dodatkowo w ostone zewnetrzng
typu OG z przytgczem gwintowym.

~. 0P 1068

Montaz

B (Czujnik przewidziany jest do montazu w ostonie eksploatacyjnej:
— prostopadle do kierunku przeptywu ciektego nosnika ciepta
— pod katem 45° do kierunku przeptywu ciektego nosnika ciepta; koniec czujnika zwrdcony przeciwnie do kierunku przepty-
wu nosnika ciepta
— w kolanie przewodu; koniec czujnika zwrdécony przeciwnie do kierunku przeptywu nosnika ciepta
B Miejsce montazu czujnika (zasilanie badZ powrat) powinien by¢ zgodny z oznakowaniem (tabliczki kaloru czerwonego - zasi-
lanie, tabliczki koloru niebieskiego - powrdt)
B (zujnik powinien by¢ montowany tak, aby jego element pomiarowy siegat osi przewodu (rurociggu), w ktérym ptynie nosnik ciepta

Tabela 22. Podstawowe dane techniczne

Typ TOP 1068

Zakres temperatur °C 9,,=0°C 0,,=150°C

Zakres roznicy temperatur °C 0O, =3°C NO,,,,=150°C
Rezystor pomiarowy - Pt500 wg PN-EN 60751:2009 kI. A lub B
Stata czasowa 3 Tos<10,5
Dopuszczalne cisnienie robocze — czujnik z ostong 0G MPa 25

Materiat ostony czujnika -
Przewdd przytgczeniowy -

mosigdz / stal kwasoodporna
prosty, linka 2x0,25 mm?

Rezystancja przewodu 0Q/m ok.0,15
Izolacja przewodow - silikon
. 3mA
Maksymalny prad pomiarowy Pt500 ] nr:A
a4 2 1..3m,co 0,5 m**
Dtugosc przewodow Pt500 1.5m colm™
Minimalna gtebokos¢ zanurzenia mm 25
klimatyczne - 5°C..55°C
Warunki srodowiskowe mechaniczne - klasa M2
elektromagnetyczne - klasa E2
Zatwierdzenie MID - PL 09 001/MI- 004
** standardowo 3 m
Wymiary czujnikdw temperatury i oston
TOP 1068 OStONA 0OG
50+1 =
GY"
sT——— T ‘

*réwnowazne z TS200

0
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TOPE 471*

Rezystancyjne kablowe czujniki temperatury do cieptomierzy kompaktowych
produkcji Apator Powogaz

Zastosowanie

Czujniki TOPE 41 przeznaczone sg do pomiaru temperatury gtownie jako
czujniki parowane do cieptomierzy. Czujniki pomiarowe wykonane sg w oparciu
0 platynowy rezystor Pt100 lub Pt500. Czujniki dostarczane sg w parach.
Czujniki mogg by¢ montowane w gniazdach: trojnikdw/zaworéw (cieptomierze
rozdzielne DN15 i DN20O) lub w uktadzie jeden czujnik w tréjniku/zaworze a drugi
bezpaosrednio w przetworniku np. Sharky DN15 i DN20).

* réwnowazne z 15400

TOPGN 12/C**

Rezystancyjne gtowicowe czujniki temperatury do cieptomierzy

Zastosowanie

Czujniki z serii TOPGN 12/C przeznaczone s do pomiaru temperatury medidw
ciektych gtéwnie jako czujniki parowane do cieptomierzy. Czujniki pomiarowe
wykonane s3 w oparciu o platynowy rezystor Pt100 lub Pt500. Czujniki
przewidziane s do montazu bezposredniego w ruraciagu.

** Tozsame z TSH 202 Pt500/250mm dla przetwornika MWN130 250-NC
oraz TSH 202 Pt500/400mm dla przetwornika MWN130 300-NC. Czujniki
sprzedawane jedynie w kompletnym zestawie cieptomierzy rozdzielnych
produkcji Apator Powogaz.

TOP 146.1%**

Rezystancyjne gtowicowe czujniki temperatury do cieptomierzy

Zastosowanie

Czujniki z serii TOP 146.1 przeznaczone sg do pomiaru temperatury, gtéwnie jako
czujniki parowane do cieptomierzy. Czujniki pomiarowe wykonane sg w oparciu o
platynowy rezystor Pt100 lub Pt500. Kazdy czujnik wyposazony jest dodatkowo
w ostone zewnetrzng typu OG ze stali TH18NST z przytgczem gwintowym.

*** Tozsame z TSH 202 Pt500/210mm - dla przetwornika MWN130 200-NC.
Czujniki sprzedawane jedynie w kompletnym zestawie cieptomierzy rozdzielnych
produkcji Apator Powogaz.

APATOR

POWOGAZ

APPROVED

g
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E-ITN 30.51 | E-ITN 40

Elektroniczny dwuczujnikowy podzielnik kosztéw ogrzewania.

Podzielnik kosztéw ogrzewania E-ITN przeznaczony jest do obliczania kosztow
ogrzewania pomieszczen z systemami grzewczymi. Zalecany zakres stosowania -
poziome lub pionowe systemy grzewcze z jedng rurg lub zdwoma rurami ze srednig
minimalng projektowg temperaturg nosnika ciepta wiekszg badZ réwng 35°C A
i maksymalng mniejsza badZ réwng 105°C - w zaleznosci od typu urzadzenia.

[ J

Tabela 23. Podstawowe dane techniczne

Parametr E-ITN 30.51 E-ITN 40 ®

Zasieg od;zytu w otwartej <250m <300m i

przestrzeni |

Format protokét danych Wireless M-Bus B
Zakres czestotliwosci 868 MHz E-ITN 30.51 . %ju

gl N
Moc nadawania <5mW <15 mW "‘was%
wizualny, optyczny wizaualny, interfejs "o
Rodzaj odczytu (ztacze IR), radiowy NFC, rad'.OW,\X W Dplcé': y
WMBUS w systemie Metra albo
WMBLS E-ITN 40
Zakres stosowania LRSI s < VIS
tmin = 35°C tmin > 35°C
Stopien ochrony P42
elektroniczny, z radiowym elektroniczny, z radiowym
Rodzaj podzielnika przesytem danych, przesytem danych,
jednakierunkowy dwukierunkowy
Zywotnos¢ baterii 10 lat + 1 rok rezerwy 10 lat + 2 rok rezerwy
Wymiary 100 % 37 %33 mm 100 x 41% 31 mm

Zalety

B Mozliwos¢ odczytu wskazan na 3 sposaby:
-wizualny bezposrednio z wyswietlacza
- poprzez port podczerwieni za posrednictwem czytnika IRU
- modut radiowy oraz NFC - tylko dla modelu E-ITN 40

B Podzielnik posiada ergonomicznie usytuowany wyswietlacz LCD, ktéry pozwala uzytkownikowi na wygodny odczyt biezacych
wartosci zuzycia ciepta. Ponadto dane te rejestrowane sg w module pamieci wewnetrznej, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ do-
konania petnej analizy zuzycia ciepta i warunkéw w jakich pracowat podzielnik przez sezon grzewczy.

B Podzielnik typu E-ITN oprdcz precyzyjnego pomiaru temperatury grzejnika, posiada funkcje umozliwiajgca rejestracje srednich
temperatur pomieszczenia, w ktdrym zostat zainstalowany. Ponadto podzielnik pracuje w oparciu o oprogramowanie uwzgled-
niajgce rzeczywiste zuzycie ciepta przez dany lokal mieszkalny, a w tym takze ciepto pozyskane z piondw grzewczych oraz
z miedzylokalowe] wymiany ciepta.

B Kazda préba nieautoryzowanej manipulacji (zerwanie plomby elektronicznej) jest rejestrowana z doktadng datg jej wystapienia.
Informacja o manipulacji jest przesytana podczas najblizszego odczytu radiowego.

.s L
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CERIS

Podzielnik kosztéw ogrzewania
Podzielnik kosztow ogrzewania CERIS wykorzystywany jest do obliczania kosztow -
ogrzewania pomieszczen w systemach grzewczych CO. Urzadzenie zostato

CEIlS
zbudowane w oparciu o najnowszej generacji osmiobitowy mikrokontroler. Odczyt
temperatur dokonywany jest za pomocg dwdch czujnikéw temperatury typu NTC 000034097/0517
_ L . . . T A
0 wysokiej doktadnosci, a transmisja danych odbywa sie przy wykorzystaniu
nielicencjonowanego pasma ISM 868 MHz. Zakres pracy podzielnika: 35°C-90°C. CE

Komunikacja

® WalkBy / MESH- pozwala na automatyczng budowe w jednej sieci odczytowej do 3600 urzadzen. W przypadku wystapienia
zaktdcen w odczycie jednego z urzadzen, ktdry zarazem jest retransmiterem - automatycznie dokonuije sie przebudowa sieci
odczytowe;.

B WMBUS- komunikacja z uktadem radiowym za pomocg konwertera WMBUS, potaczonego z urzadzeniem odczytowym, np.
telefonem poprzez Bluetooth z zainstalowanym na nim dedykowanym oprogramowaniem.

Tabela 24. Podstawowe dane techniczne

Parametr Ceris

Protokat kamunikacyjny WalkBy / MESH lub WMBUS
Czestotliwaosc transmisji 868 MHz

Maksymalna moc nadawania 10dBm /10 mW
Dopuszczalne temperatury czynnika t . =35C

grzewczego t..=90°C

Czas pracy Min.10 lat

Zasilanie bateria litowa 2/3 AA; 3,6 V
Stopien ochrony P42

Masa netto[kg] 0,087 kg

Wymiary 1191 mm x 471 mmx 20,9 mm
Zalety

B Bezprzewodowy system transmisji danych realizowany jest poza lokalem z zainstalowanymi podzielnikami.

B Podzielnik posiada ergonomicznie usytuowany wyswietlacz LCD, ktéry pozwala uzytkownikowi na wygodny odczyt biezgcych
wartosci zuzycia ciepta. Ponadto dane te rejestrowane sg w module pamieci wewnetrznej, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ do-
konania petnej analizy zuzycia ciepta i warunkéw w jakich pracowat podzielnik przez sezon grzewczy.

B Biezacej kontroli podlegajg czujniki temperatur, komunikacja z uktadem radiowym oraz pamie¢ uzywana do przechowywania
danych historycznych.

B Kazdy podzielnik posiada obstuge alarmdw wywotanych prébg ingerencji przez osoby niepowaotane, np. podczas demontazu
urzadzenia, zerwania plomby, czy tez przy niskim poziomie napiecia baterii.

B Kazda proba nieautoryzowanej manipulacji jest rejestrowana z doktadng datg jej wystapienia. Informacja o manipulacji jest prze-
sytana podczas najblizszego odczytu radiowego.

B Brak naliczania zuzycia w przypadku wystepowania innych Zrédet ciepta (ujemna rdznica temperatur).

B Stata kontrola wskazan czujnikéw temperatur, samoczynne przetaczanie na jednoczujnikowg metode pomiarowa przy zaktdce-
niach cieplnych ( np. korek cieplny lub préba manipulaciji).
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SYSTEMY ODCzZYTU BEZPRZEWODOWEGO

Zastosowanie

Do odczytu wskazar wodomierzy, licznikdw cieptai chtodu oraz podzielnikdw kosztéw ogrzewania zamontowanych
w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej badZ przemystowych. Praca systemu odbywa sie w
oparciu o protokot komunikacyjny wg PN-EN 13757 Wireless M-Bus na czestotliwosci 868 MHz, tryb odczytu -
jednokierunkowy (T1), tryb konfiguracji — dwukierunkowy (T2). W wybranych urzgdzeniach mozliwos¢ konfiguracji
interwatu nadawania ramki radiowej oraz transmisji (miesigce, dni i godziny).

Komunikacja

W zaleznosci od typu urzadzenia, modelu modutu radiowego oraz jego konfiguracji, dane przesytane drogg radiowg
mogg zawiera¢ rézny zakres informacji (szczegoty w kartach katalogowych). Przyktadowe dane mozliwe do
przestania drogg radiowa:

Wodomierze / liczniki ciepta i chtodu — numer seryjny, data odczytu, biezace wskazanie, historia wskazan
miesiecznych, informacje o zdarzeniach.

Podzielniki kosztéw ogrzewania — numer seryjny, data odczytu, biezace wskazanie, srednia temperatura grzejnika,
Srednia temperatura pomieszczenia, data poczatku okresu rozliczeniowego, informacje o zdarzeniach.

Sposoby odczytu danych

B MOBILNY (obchodzony / objezdzany) — sposéb zbierania danych z ewentualng urzadzen pomiarowych z ewentualng
mozliwoscig manualnego wprowadzenia wskazania z urzadzenia pomiarowego.

B STACJONARNY - zautomatyzowany sposéb zbierania danych poprzez zainstalowang na state sie¢ odczytowg, z ktorej
dane przekazywane sg bezposrednio na serwer telemetryczny.

Korzysci

Krotki czas zbierania odczytdw i lepsze wykorzystanie zasobow

Eliminacja pomytek zwigzanych z czynnikiem ludzkim

Mozliwos¢ odczytu urzadzen zainstalowanych w trudno dostepnych miejscach oraz podczas nieobecnosci odbiorcéw medidw
Skracenie okresdw rozliczeniowych i poprawa ptynnosci finansowej firmy

Rozliczenie odbiorcow medidw za rzeczywiste zuzycie

Mozliwos¢ szybkiej reakcji na niepozadane zdarzenia

Niskie koszty odczytu pojedynczego urzadzenia
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Systemy zdalnego odczytu - schemat ideowy
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OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU BEZPRZEWODOWEGO
MOBILNY SYSTEM ODCZYTU DANYCH

OPROGRAMOWANIE INKASENT PC

Oprogramowanie Inkasent PC jest programem dedykowanym do obstugi — =
mobilnego systemu odczytu danych wysytanych drogg radiowa. Aplikacja ‘ — TMZJ«T‘T —— |
zostata opracowana na komputery pracujagce pod kontrolg systemu —

operacyjnego Windows.

Podstawowe funkcjonalnosci oprogramowania: et e

B Tworzenie i zarzadzanie strukturg pomiarowg - ’ R
(baza adresowa + punkty pomiarowe)

B Mozliwosc importu i eksportu struktury pomiarowe] z/do pliku s

B Tworzenie tras odczytu dla inkasentdw i wgrywanie ich na urzgdzenia mobilne
B Generowanie raportow bilansowania licznikdw gtéwnych z podlicznikami
B Prezentacja danych pomiarowych i diagnostycznych zebranych
przez terminale mobilne
B Eksport zebranych danych do formatu .csv

Do wspatpracy programu Inkasent PC z urzadzeniami mobilnymi wymagane jest zainstalowanie na nich aplikacji mobilnej
SPIDAP.
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OPROGRAMOWANIE SPIDAP MOBILE

Toinkasencki sposdb zbierania danych polegajgca na automatycznym odbieraniu sygnatu radiowego z modutdw transmisyjnych przyna-
leznych do urzadzen pomiarowych. Inkasent wyposazony w terminal mabilny z zainstalowang aplikacjg SPIDAP i interfejsem Bluetooth
araz modut kamunikacyjny APT-Verti-1 przemieszcza sie po okreslonej trasie, od budynku do budynku pieszo (system walk-by), bad?
samochodem (system drive-by).

Podstawowe funkcjonalnosci oprogramowania:

B Odczytywanie danych z licznikéw medidéw wg tras przygotowanych w programie Inkasent PC
B Mozliwos¢ recznego wpisania wskazan urzadzen pomiarowych

B Diagnostyka pracy licznikdw i modutdw radiowych

B Programowanie modutdw radiowych wodomierzy

STACJONARNY SYSTEM ODCZYTU DANYCH
SPIDAP WEB

Oprogramowanie jest systemem dedykowanym do obstugi stacjonarnego systemu odczytu danych wysytanych drogg radiowa.
System ten jest czescig serwera telemetrycznego, ktérego gtéwnym celem jest odczyt wskazar urzadzer pomiarowych poprzez
sie¢ transmisyjng araz gromadzenie i przetwarzanie tak zebranych danych. Do obstugi aplikacji wymagany jest dostep do Inter-
netu oraz przegladarka internetowa.

Podstawowe funkcjonalnosci oprogramowania:

Tworzenie i zarzadzanie strukturg transmisyjng oraz pomiarowg (baza adresowa + punkty pomiarowe)
Zbieranie i przechowywanie danych odczytowych i diagnostycznych

Harmonogramowanie zadan (cykliczne zbieranie odczytdw, tworzenie raportow etc.)

Analiza i prezentacja danych

Generowanie raportéw bilansowania licznikdw gtéwnych z padlicznikami

Eksport danych do systemow zewnetrznych

Tworzenie i zarzadzanie kantami uzytkownikdw systemu

URZADZENIA DO SYSTEMU RADIOWEGO

URZADZENIE MOBILNE = Spidap

Smartfon lub inne urzadzenie mobilne z systemem Android z zainstalowang
specjalistyczng aplikacjg (SPIDAP) umozliwiajaca radiowe programowanie i
odczyt danych z modutéw komunikacji urzadzen pomiarowych. Komunika- * \
Cja urzadzenia mabilnegao z urzadzeniami koncowymi odbywa z uzyciem pro-
tokotu WM-Bus oraz za posrednictwem konwertera radio-Bluetooth/USB.

Konfiguracja Montaz i
urzadzenia serwis

i (i)

Odczyt Rejestrator
radiowy danych

wtorna radiowe
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Konwerter APT-VERTI-1 to urzadzenie, ktare posredniczy w komunikacji pomiedzy radiowy-
mi modutami urzadzen pomiarowych a aplikacjg zainstalowang na terminalu do zbierania od-
czytéw. Jego podstawowym zadaniem jest konwertowanie sygnatu pomiedzy modutami ra-
dia pracujgcymi w nielicencjonowanym pasmie 868,95 MHz a interfejsem Bluetooth/USB.
Komunikacja z konwerterem odbywa sie poprzez oprogramowanie SPIDAP lub Ceris Re-
ader. Urzadzenie nastuchuje i odbiera ramki radiowe w trybie transmisji spontanicznej T1,
a takze dokonuje odczytu i konfiguracji modutdw radiowych w trybie transmisji dwukie-
runkowej T2. Urzadzenie APT-\/erti-1 pracuje rawniez w trybie transmisji jednokierunko-

KONWERTER RADIO-BLUETOOTH/USB APT-VERTI-1 r

wej C1.

Tabela 25. Podstawowe dane techniczne

Parametr APT-VERTI-1

. /s . 868,95 MHz-tryb T1
Czestotliwos¢ transmisji 86830 MHz - tryb T2
Zasilanie Akumulator litowo-jonowy
Maksymalny czas ciagtej pracy do24h
Zakres temperatury pracy od 0°Cdo 60°C

ier IP30

Stopier ochrony APT-VERTI
Masa netto [kg] 0,130 kg

RETRANSMITER AT-WMBUS-05-3

Retransmiter sygnatu radiowego jest urzadzeniem posredniczacym w przekazie
radiowym pomiedzy modutami radiowymi a koncentratorem. Retransmiter powoduje
zwiekszenie maksymalnej dopuszczalne] odlegtosci pomiedzy tymi urzadzeniami.
Retransmiter pracuje na zasadzie ponownego nadania odebranych ramek danych

z modutow radiowych. A &

Cechy produktu

B Montaz na scianie przy pomocy kotkdw szybkiego montazu
lub wkretdw montazowych

B Mozliwosc¢ dtuzenia t i k Inie 8 ret iterd
ozliwost przedtuzenia toru przesytowego o maksymalnie 8 retransmiteréw AT-WMBUS-05-3
W Zasilanie z sieci 230V
W Dziatanie w trybie pracy ciggtej
B Kompatyhilnos¢ z urzadzeniami tworzacymi strukture zdalnego odczytu i transmi- @ s
. . . , . B
sji danych pomiarowych w oparciu o protokat Wireless M-Bus .

Obudowa hermetyczna IP67 z dtawica kahlowg (wykonanie AT-WMBUS-05-3h ApaTOR
i AT-WMBUS-05-3d)

Tabela 26. Podstawowe dane techniczne

Parametr AT-WMBUS-05-3 AT-WMBUS-05-3h j
Protokat kamunikacyjny Wireless M-Bus (T1) Wireless M-Bus (T1)

Czestotliwos¢ transmisji 868 MHz 868 MHz

Typ modulacji FSK, dewzc%’%clfﬁsztotliwos'ci FSK, dewij(g%tfsitotliwoéci AT-WMBUS-05-3h
Antena wewnetrzna wewnetrzna

Moc wyjsciowa nadajnika 10mw /500 10mW /500

Czutos¢ odbiornika -100 dBm -100 dBm

Zasilanie sieciowe sieciowe

Stopien ochrony IP54 P67

Wymiary 10 x 81x40 mm 120 x 80 x 55 mm

Temperatura pracy -20°C+55°C -20°C +55°C
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RADIOWY KONCENTRATOR DANYCH

Radiowy koncentrator to urzgdzenie przeznaczone do gromadzenia odczytéw
nadawanych przez retransmitery lub bezposrednio przez moduty kamunikaciji
radiowej urzadzen pomiarowych. Tak zebrane dane przekazywane sg na ser-
wer telemetryczny celem ich dalszej analizy.

APT-VERTI-2 Konwerter G5M/R5232

Konwerter APT-VERTI-2 przeznaczony jest do transparentnego przesytania
danych z koncentratora przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych
w sieci GSM. Wyposazony jest w port komunikacyjny RS-232, a dzieki zasto-
sowaniu modemu GSM spetniajacego standard telefonii komarkowej trzeciej

generacji (3G), zapewnia uzytkownikom wysokie predkosci transmisji danych.
W przypadku braku dostepu do sieci 3G umozliwia rdwniez prace w sieci 2G.

Zawartosc zestawu APT-VERTI-2:

B zasilacz AT-Z-2-th
B koncentrator AT-WMBUS-06th + AT-A-1-3- antena 868 MHz
B konwerter AT-K-GSM/RS232th + antena GSM AT-A-1-4

B (CN-AR-1-3 - szafka metalowa

W przewdd zasilajgcy 3 m

Tabela 27. Podstawowe dane techniczne

Parametr AT-WMBUS-ZE-GSM-01
Zasilanie 230V
Wymiary 250 x 220 x 120 mm
Temperatura pracy 0°C+55°C

N L0
.(66 | wodai ciepto
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AT-WMBUS-ZE-GSM-01
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Przeptyw maksymalny

Przeptyw minimalny

Przeptyw wsteczny

Pomiar bez zmian

Wyciek

Odtaczenie modutu komunikacji od
wodomierza

Wykrycie pola magnetycznego

Wykrycie silnego oswietlenia

Niskie napiecie baterii
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NAKLADKINA WODOMIERZE DO SYSTEMU
BEZPRZEWODOWEGO

RADIOWY MODUL APT-WMBUS-NA-1

Uniwersalny modut radiowy przeznaczony jest do bezposredniego montazu na mechanizm
Zliczajgcy wodomierzy firmy Apator Powogaz SA, w ktdrych liczydta wyposazone sg w
wskazdwke przystosowang do odczytu indukcyjnego*.

Modut stuzy do bezprzewodowe] transmisji danych pomiarowych w systemach mobilnych
walk-by i drive-by (moc 20 mW, zasieg do 800 m w terenie otwartym). Mechanizm induk-
cyjnego skanowania specjalnej wskazowki liczydta doskonale sprawdza sie w trudnych
warunkach (np. w zawilgoconych studzienkach wodomierzowych zagrozonych zalaniem).

Cechy produktu

B Szybkaitatwa konfiguracja przy pomocy urzadzenia maobilnego

B Transmisja spontaniczna (T1) wysytanie ramek radiowych ze statym okresem transmisji rownym 10 s (w godz. 5:00 — 21:00),
60 s (w godz. 21:00 - 5:00)

B Mozliwosc¢ zapamietania do 12 historycznych wskazan wodomierza zgodnie z konfiguracjg uzytkownika — odczyt na zadanie
(T2)

B Mozliwos¢ wykrywania, rejestracji oraz sygnalizacji nieprawidtowaosci w pomiarze zuzycia wody i pracy modutu radiowego

B Mozliwose uzyskania zwiekszonego zasiegu radia dzieki zewnetrznej antenie

B \Wyposazenie w komunikacje krétkiego zasiegu NFC pozwalajacg na przetaczenie urzadzenia z trybu magazynowego w tryb
pracy, odczytanie aktualnych ihistorycznych danych pomiarowych, a takze szczegdtdw zdarzen

Wspotpraca z wodomierzami:

B Wodomierze mieszkaniowe (TI/IR) oraz domowe i przemystowe produkcji Apator Powogaz SA wyposazone w dedykowa-
na wskazowke indukcyjng

* nie dotyczy wodomierzy typu SV-RTK

= ARl

¢/

<

Tabela 28. Podstawowe dane techniczne

Parametr APT-WMBUS-NA-1 APT-WMBUS-NA-1M
Antena wewnetrzna - wykaonanie standard zewnetrzny tor antenowy L=3m
Spos6b montazu Za pomocg pierscienia posredniego na wodomierzu lub bez pierscienia na wodomierzu IP68
Sposab zliczania impulséw Indukcyjny modut rezonansowy
Zasilanie Bateria litowa 3,6 VA
12 lat pracy + 1rok w trybie magazynowania dla profilu temperaturowego:

Zywotnos’c’ baterii 10% czasu pracy w 10°C, 80% czasu pracy w 20°Ci10% czasu pracy w 30°C

6 lat pracy + 1rok magazynowania dla profilu temperaturowego: 100% czasu pracy w 60°C**
Temperatura pracy -15°C+60°C
Stopien ochrony IP68

Tuot - Jednokierunkowa (T1) — dane zuzycia, flagi zdarzen
Yyp transmisyi Dwukierunkowa (T2) — dane zuzycia, dane diagnostyczne, szczegéty zdarzen /konfiguracja/

10 s w godzinach 5:00 - 21:00

Okres transmisji 60 s w godzinach 21:00 - 5:00

Protokot Wireless M-Bus

Czestotliwos¢ transmisji 868,95 MHz

Mac wyjsciowa nadajnika 20mw /500

Stabilnos¢ poziomu mocy wyjsciowej nadajnika +1dB/-2dB

Czutosc odbiornika -100dBm

Masa netto [kg] 0,106 kg 0,138 kg

** dla wodomierza o klasie temperaturowej T130 oraz T50

.s L
.(86 | wodai ciepto
o



APATOR

POWOGAZ

MODUL IN-GSM

Uniwersalny indukcyjny modut IN-GSM przeznaczony jest do rejestrowania wskazan wo-
domierzy Apatar Powogaz SA oraz transmisji danych pomiarowych za pomocg sieci GSM
w technologii GPRS. Montaz naktadki na wodomierzach odbywa sie przy lub bez pomocy
pierscienia posredniego w wymaganej pozycji montazu.

W naktadce wykorzystano technologie indukcyjnego skanowania wskazowki liczydta wo-
domierza, co w raz z wykonaniem naktadki w stopniu ochrony IP68, dedykuije urzadzenie do
stosowania zwtaszcza na wodomierzach zlokalizowanych w trudnych warunkach srodowi-
skowych (np. w zawilgoconych kamarach wodomierzowych zagrozonych zalaniem wodg).

Cechy produktu

B Szybka i tatwa konfiguracja z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

B Konfiguracja okreséw transmisji danych wg indywidualnych potrzeb uzytkownika

B Sygnalizacja alarmdw asynchronicznie zaraz po ich wystgpieniu (limit alarméw do 5 miesiecznie)

B \Wykrywanie, rejestracja araz powiadamianie o nieprawidtowaosciach w pomiarze zuzycia wody i pracy urzagdzenia za pomocg
sygnalizacji zdarzen

B Mozliwos¢ wprowadzenia w Tryb oszczedny — zmiana metody kamunikacji z GPRS na SMSy hinarne (PDU)

Wspdtpraca z wodomierzami:

B Wodomierze mieszkaniowe (TI/IR) oraz domowe i przemystowe produkcji Apator Powogaz SA wyposazone w dedykowa-
ng wskazowke indukcyjng

MAX| | MIN | |[€— 0 Y]

o e ) e (4] (2 ) 2 )i

Tabela 29. Podstawowe dane techniczne

Naktadka IN-GSM IN-GSM-ANT3
Wewnetrzna Zewnetrzna

Antena Gain=1VSWR<2,

Antena na ptytce PCB dtugosc przewodu anteny 3 m

Za pomoca pierscienia posredniego lub bez (w zaleznosci od wykonania wodomierza IP65 lub
Sposdb montazu IP68) na liczydle wodomierza- blokada mechaniczna (plomba montazowa) zabezpieczajgca przed
nieuprawnionym demontazem naktadki.

Pozycja montazu W poziomie i pionie

Do 6 lat w zaleznosci od konfiguracji* i temperatury pracy**.

* logowanie stanéw wodomierza co 1 h, transmisja co 24 h; tryb monitoringu/analizatora przeptywu
uruchamiany 24 razy w cyklu zycia produktu (logowanie standw nie czesciej niz co 10 min,
transmisja co 24 h przez okres 7 dni); wysytanie maks. 5 alarméw w ciggu miesigca.

** praca modutu w nastepujacych zakresach temperaturowych 10% czasu w temp. 10°C, 80%

w temp. 20°C i 10% czasu w temp. 30°C

Czas pracy urzadzenia

Temperatura poprawnej pracy -15°C+60°C

Stopien ochrony IP68

Nie stosowac w poblizu zrédet silnych pal elektromagnetycznych oraz w miejscach mogacych
znaczaco ttumic sygnat sieci GSM.

1m,2m, 5m,10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h,
1d, 2dni, 3dni, 4dni, 5dni, 6dni, 7dni, 10dni, 15dni, T miesigc
Karta SIM USIM typu MFF2
Wymienna bateria litowa M20 (serwis lub klient) o napieciu nominalnym 3,0 V
i pojemnaosci maksymalnej 12,5Ah

NFC zgodny z ISO/IEC 15693, 13,56 MHz
GPRS; SMS/SMS PDU binarny

Warunki montazu

Okres transmisji

Zasilanie

Typ transmisji

Protokat ATDP

Modem GSM 2G 900 MHz/1800 MHz

Moc wyjsciowa nadajnika min 5 dBm, max 33 dBm

Stabilnos¢ poziomu macy wyjsciowej +5dB

Czutos¢ odbiornika <-109 dBm

Zasieg w terenie otwartym Zalezny od uksztattowania terenu i bliskosci oraz lokalizacji stacji przekaznikowej
Pamiec 13312 wpisdw

Wymiary 175,6x88,3x52,1

Masa netto [kg] 0,433 kg
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RADIOWY MODUL AT-WMBUS-16-2*

Optyczna naktadka radiowa do komunikacji Wireless M-Bus przeznaczona do bezposred-
niego montazu na mechanizm zliczajgcy jednostrumieniowych wodomierzy mieszkanio-
wych typu JS Smart produkcji Apator Powogaz. Stuzy do rejestrowania wskazan wodomie-
rzy oraz transmisji danych pomiarowych za pomocg protokotu komunikacyjnego Wireless
M-Bus. AT-WMBUS-16-2

Cechy produktu

B Szybka itatwa konfiguracja przy pomocy urzadenia maobilnego

B Mozliwosc¢ zapamietania i odczytu objetosci od 1do 16 miesiecy

B Mozliwose wyboru jednego z trzech profili pracy modutu radiowego pozwalajace-
go dostosowac interwat oraz harmonogram transmisji danych do indywidualnych
potrzeb uzytkownika

B Mozliwos¢ wykrywania, rejestracji oraz sygnalizacji nieprawidtowosci w pomiarze
zuzycia wody i pracy modutu radiowego

B Mozliwos¢ uzyskania zwiekszonego zasiegu dzieki zewnetrznej antenie (dotyczy
AT-WMBUS-16-2-1)

AT-WMBUS-16-2-1

Wspdtpraca z wodomierzami:

m JSiJS901,6+4,0Smart+
B JS1,6+4,0SmartC+

V/
] [ (] (4] (2] () [E) [ ]
Tabela 30. Podstawowe dane techniczne
Parametr AT-WMBUS-16-2 AT-WMBUS-16-2a AT-WMBUS-16-2-1
Protokadt komunikacyjny Wireless M-Bus
Czestotliwos¢ transmisji 868 MHz
Detekcja zuzycia optyczna
Jocilerifie bateria litowa bateria litowa bateria litowa
36V, %2AA 36V, AA 36V, 2AA
Stopien ochrony IP65
Wyprowadzenie sygnatu antena wewnetrzna antena zewngtrzna (2 m)
ety do 10 at”
Moc wyjsciowa anteny 10mw /500
Wymiary 2);266525[;?1
Temperatura pracy 0°C+55°C
Masa netto [kg] 0,033 kg 0,065 kg

* dla wodomierza o klasie temperaturowej T30 oraz T50 pracujgcego w temperaturze otoczenia 25°C

** MODUL AT-WMBUS-16-2 dostepny do |1l kwartatu 2023
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MODUt. RADIOWY OP-04-1 (NAXOM-1)*

OP-04-2 (NAXOM-2)*

Optyczna naktadka radiowa do komunikacji Wireless M-Bus OP-04-1 przezna-
czona jest do montazu na wodomierzach jednostrumieniowych typu JS Smart
produkcji Apator Powogaz. Stuzy do rejestrowania wskazan wodomierzy oraz
transmisji danych pomiarowych za pomoca protokotu  komunikacyjnego  Open
Metering System . Urzadzenie wystepuje w dwach wykonaniach: model 3"
z baterig V2AA oraz ,b" z baterig #3AA. Natomiast naktadka OP-04-2 zaprojektowana zo-
stata do montazu na wodomierzach wolumetrycznych SV-RTK — model wystepuje z baterig 0OP-04-1a
AA. Naktadki umozliwiajg wspdtprace z szeroka gama urzadzen tworzacych strukture zdal-
nego odczytu i transmisji danych.

Cechy produktu

B Szybka konfiguracja przy pomocy urzadzen mabilnych

B Mozliwos¢ wyboru typu wodomierza oraz konfiguracji witasciwosci zwigzanych
z wodomierzem

B Kompatyhilnos¢ z urzadzeniami tworzgcymi strukture zdalnego odczytu i transmisji
danych pomiarowych zgodnych ze specyfikacjg

B Open Metering System vol.3 lub vol .4,

B Mozliwos¢ zapamietania i odczytu objetosci od 1-16 miesiecy

OP-04-1b

Wspdtpraca z wodomierzami:
B OP-04-1(NAXOM-1):
J5iJ5901,6+4,0 Smart +
J51,6+4,0 Smart C+
J5iJ590 Smart D+
B OP-04-2 (NAXOM-2):
SV-RTK 2,5,5V-RTK 2,5 kompozyt, SV-RTK 4,0, SV-RTK 16

0P-04-2
£
S AR E|PAIES1E
Tabela 31. Podstawowe dane techniczne
Parametr OP-04-1 OP-04-1 0OP-04-2
Model 15651120 16_65b.1.1_21 17651122
Standard komunikacji OMS gen. 4 en. mode 5 lub 7 albo OMS gen.3 en. mode 5
Zasilanie Bateria 3V, Bateria 3V, Bateria 3V,
2AA 2BAA AA
Temperatura pracy 0°C+55°C
\Wyprowadzenie sygnatu Antena wewnetrzna
Czestotliwos¢ transmisji 868 MHz
Protokat kamunikacyjny Wireless M-Bus
Detekcja zuzycia optyczna
Maoc wyjsciowa 10 mW/50 Q
Sta.l?ﬂ.nosc. poziomu mocy 11dB/-3dB
wyjsciowej
Czutosc -108dBm
Zywotnosc baterii Do 12 lat**
Zasieg w terenie otwartym 350m
Klasa szczelnosci IP65
Sposdb montazu Bezposrednio na wodomierzu
Wymiary h=26,4 mm h=34,9 mm h=441mm
5=67,6 mm S=676 mm 5=69,7 mm
Masa netto [kg] 36g 43g 53g

* Moduty OP-04-1 (NAXOM-1) oraz OP-04-2 (NAXOM-2) w ofercie od IIl kwartatu 2023
** W zaleznosci od konfiguracji profilu nadawania.
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MODULY APT-0O3A-T;-3

Urzadzenia APT-03A-1;-3 przeznaczone sg do adczytu wskazan wodomierzy
mieszkaniowych i domowych za pomocg bezprzewodowej transmisji danych.
Transmisja realizowana jest drogg radiowa w standardzie Wireless M-Bus zgod-
nie znormg PN-EN 13757. APT-03A-1; -3 wspdtpracujg z urzgdzeniami pracujg-
cymi w standardzie OMS

Cechy produktu

B Szybkaitatwa konfiguracja przy pomocy urzadzenia mobilnego

B Mozliwosc¢ zapamietania i odczytu objetosci od 1do 16 miesiecy

B Mozliwos¢ wykrywania, rejestracji oraz sygnalizacji nieprawidtowosci w po-
miarze zuzycia wody i pracy modutu radiowego, pozwalajacego dostosowac
interwat oraz okres transmisji danych do indywidualnych potrzeb uzytkownika

B Kompatybilnos¢ z urzadzeniami tworzacymi strukture zdalnego odczytu
i transmisji danych pomiarowych zgodnych ze specyfikacjg Open Metering
System wersja 3

B Mozliwosc uzyskania zwiekszonego zasiegu dzieki zewnetrznej antenie

B Zasieg do 300 m w terenie otwartym

Tabela 32. Podstawowe dane techniczne

Parametr APT-03A-1 APT-03A-1 APT-03A-1
1.65.11.01 2651112 165.H1.07
JSiJS901,6+4,0 Smart+
Parametr

JS1,6+4,0SmartC+

APT-03A-1
z anteng zewnetrzng

APT-03A-1
z baterig AA

APT-03A-3
z anteng zewnetrzng

APT-03A-3
2.6511.03

APT-03A-1

APT-03A-3

APT-03A-3
2.65.H1.09

JSiJS1306,3+16 Master+
JS Master C+

Protokat kamunikacyjny Wireless M-Bus

Czestotliwosc transmisji 868,95 MHz

Detekcja zuzycia optyczna

bateria litowa
36V, =AA

bateria litowa
3,6V, AA

bateria litowa

Zasilanie 36V;2AA

bateria litowa
36V, AA

Sopien ochrony IP65

antena zewnetrzna

Wyprowadzenie sygnatu antena wewnegtrzna z przewodem o

antena wewnetrzna

antena zewnetrzna

z przewodem o

dugosci 2m dugosci 2m
Z Iy ..
yWC_JtﬂDSC bate.r“ . do 12 lat* do 10 lat*

(zalezne od konfiguracji)
Moc wyjsciowa anteny 10mwW /500
Wymniar h=441mm; h =34 mm; h=26,2mm; h=441mm;

ymidry $ =655 mm ¢ =655mm ¢ =65,5mm $ =655 mm
Temperatura pracy 0°C +55°C
Masa netto [kg] 0,033 kg 0,065 kg 0,056 kg 0,065 kg

* dla wodomierza o klasie temperaturowej T30 oraz T50, pracujgcego w temperaturze otoczenia 25°C
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RADIOWY MODUL -
AT-WMBUS-04 | AT-WMBUS-04-1 § %\
Radiowy modut zewnetrzny - przeznaczony do wspotpracy z wodomierzami wyposa- s « x
zonymi w nadajniki impulsowe NK. Moc 10 mW, zasieg do 300 m w terenie otwartym. 4 \
Wspdtpraca z wodomierzami: N @ '
B \\/szystkie z nadajnikiem NK, NO**
[MAX] [Mm” 0 H N AT-WMBUS-04
= == == | =
Tabela 33. Podstawowe dane techniczne

Parametr AT-WMBUS-04 AT-WMBUS-04-1

Zasieg odczytu w terenie otwartym <300m <300m

Format protokotu danych Wireless M-Bus Wireless M-Bus

Zakres czestotliwosci 868,95 MHz 868,95 MHz

Maoc wyjsciowa 10mwW /500 10mw /500

Stopien ochrony IP65 IP68

Masa netto [kg] 0,180 kg 0,180 kg

** Wspdtpraca z nadajnikiem NO mozliwa pod warunkiem zapewnienia dodatkowego zasilania 5+24 \V DC
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SYSTEMY ODCzYTU PRZEWODOWEGO @

Zastosowanie

Do zdalnego odczytu wskazan wodomierzy oraz licznikdw ffffffff i
ciepta i chtodu zamontowanych w budynkach mieszkalnych, :
uzytecznosci publicznej badz przemystowych. Praca systemu
odbywa sie w oparciu o protokdt komunikacyjny M-Bus lub
wyjscia impulsowe. Dla komunikacji M-Bus t3czna dtugose
przewoddw tworzgcych sie¢ nie powinna przekraczac¢ 1 km. Sie¢
ta moze zawiera¢ do 250 weztdw (modutdéw komunikacyjnych)
z mozliwoscig zwielokrotnienia tej ilosci wraz ze zwiekszaniem
ilosci przytaczonych konwerteréw M-Bus Master. Konwerter
daje mozliwos¢ odczytu w dowolnej chwili danych z modutu
komunikacyjnego i przekazanie tych informacji przewodowo
lub bezprzewodowo (przez Internet) do oprogramowania Interngt  eemr @ ...........
odczytowego zainstalowanego na komputerze.

Komputer
z systemem Windows
(potaczenie lokalne
lub poprzez Internet)

Konwerter

Komunikacja M-Bus Master

W zaleznosci od typu urzadzenia pomiarowego, rodzaju modutu komunikacyjnego oraz jego konfiguracji przesytane informacje
moga zawierac razny zakres danych (szczegdty w kartach katalogowych produktéw). Przyktadowe dane mozliwe do przestania:
Wodomierze / liczniki ciepta i chtodu — numer seryjny, data odczytu, biezace wskazanie, historia wskazan miesiecznych,
informacje o zdarzeniach.

Sposoby odczytu danych

B Stacjonarny — zautomatyzowany sposab zbierania danych poprzez zainstalowang na state sie¢ odczytows, z ktdrej dane
przekazywane s3 bezposrednio do programu odczytowego.

Korzysci

Krotki czas zbierania odczytow i lepsze wykorzystanie zasobow

Eliminacja pomytek zwigzanych z czynnikiem ludzkim

Mozliwos¢ odczytu urzadzen zainstalowanych w miejscach trudno dostepnych oraz podczas nieobecnosci odbiorcow mediow

Skrécenie okresdw rozliczeniowych i poprawa ptynnosci finansowej firmy

Rozliczenie odbiorcow medidw za rzeczywiste zuzycie

Mozliwas¢ szybkiej reakcji na niepozadane zdarzenia

Niskie koszty odczytu pojedynczego urzadzenia

Niskie koszty budowy sieci transmisyjnej wynikajgce z zastosowania jednego koncentratora dla sieci zawierajacej do 250

weztdw modutéw kamunikacyjnych

Mozliwos¢ odczytu urzadzen pomiarowych w kazdej chwiili

B Mozliwos¢ przytgczenia wodomierzy poprzez wyjscia impulsowe do modutoéw M-Bus cieptomierzy, co umozliwia redukcje
weztdw koniecznych do obstuzenia w sieci pomiarowe;j

OPROGRAMOWANIE DO SYSTEMU PRZEWODOWEGO

Oprogramowanie Flat Standard to program dedykowany do zhierania adczytéw biezacych, archiwalnych oraz zdarzeri z urzadzen
pomiarowych wyposazonych w moduty komunikacji przewodowe] M-Bus. Aplikacja zostata opracowana na komputery
pracujace pod kontrolg systemu operacyjnego Windows.

Podstawowe funkcjonalnosci oprogramowania:

B Tworzenie i zarzadzanie strukturg pomiarowa (baza adresowa + punkty pomiarowe)

Mozliwos¢ importu i eksportu struktury pomiarowej z/do pliku

Prezentacja danych pomiarowych, historycznych i diagnostycznych zebranych metoda przewodowg
Mozliwos¢ uniewaznienia zdarzen histarycznych z urzadzeri pomiarowych

Programowanie przewodowych modutdw komunikacji wodomierzy
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URZADZENIA DO SYSTEMU PRZEWODOWEGO

Konwertery M-BUS

B M-Bus Master 400
B M-Bus Master 60
B M-Bus Master 10+

Konwertery zdalnego odczytu- ethernetowy

B Ethl
B Eth?

Konwerter lokalnego odczytu
B R5232/USB
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NAKELADKINA WODOMIERZE DO SYSTEMU PRZEWODOWEGO

MODUL APT-MBUS-NA-1 | APT-MBUS-NA-2 |
APT-MBUS-NA-4

Optyczna naktadka M-Bus przeznaczona do bezposredniego montazu na mecha-
nizm zliczajacy wodomierzy produkcji Apator Powaogaz SA. Urzadzenie stuzy do
bezposredniej transmisji wskazar wodomierza do magistrali sieci przewodowej
M-Bus.

Cechy produktu

B Zawiera uktad sensoréw optycznych umozliwiajgcych miedzy innymi optycz-
ny odczyt danych z wodomierza, rozpoznanie kierunku przeptywu wody, dzieki
czemu odczyt jest w petni zgodny ze wskazaniami wodomierza.

B Mozliwos¢ wykrywania, rejestracji oraz sygnalizacji nieprawidtowosci w po-
miarze zuzycia wody i pracy modutu radiowego.

Wspadtpraca z wodomierzami:

B APT-MBUS-NA-1-C-1JSiJS901,6+4,0 Smart+ i Smart C+
B APT-MBUS-NA-2-C — JSiJS130 6,3+16 Master+ i Master C+
B APT-MBUS-NA-4-C — MWN i MWN130 40+300; JS50+100, MK50+150

zlzl=alklarEE s
Tabela 34. Podstawowe dane techniczne

Parametr APT-MBUS-NA-1 APT-MBUS-NA-2; -4
Protokot komunikacyjny M-Bus z warstwa producenta M-Bus z warstwa producenta
Detekcja zuzycia optyczna optyczna
Wyjscia impulsowe 2 (typ OD) 2 (typ OD)
Zasilanie bateria litowa 3,6 \/; V2 AA bateria litowa 3,6 \/; AA
Stopien ochrony IP65 IP65
Zywotnoé¢ baterii do10 lat* do10 lat*
Przewadd VYTLY 2x0,14 mm? YTLY 2x0,14 mm?
Dtugosc przewodu 15m 15m
Wymiary h=26,2mm;$ =655mm h=441mm; ¢ =655mm
Temperatura pracy 0°C+60°C 0°C+60°C

*dla urzadzenia pracujgcego w temperaturze otoczenia 25°C, przy braku zasialania z sieci M-Bus zywotnos¢ baterii do 5 lat
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MODUt AT-MBUS-NE-01 | -01-1h | -02 | -03

Optyczna naktadka impulsowa AT-MBUS-NE przeznaczona jest do bezposredniego
maontazu na mechanizm zliczajagcy wodomierzy produkcji Apator Powogaz SA.
Urzadzenie stuzy do bezposredniej transmisji wskazarh wodomierza do odbiornikéw
z wejsciem impulsowym. Istnieje mozliwos¢ konfiguracji wartosci impulsu i typow
dwdch wyjs¢ impulsowych wedtug zamaéwienia.

Cechy produktu
B Zawiera uktad sensoréw optycznych umozliwiajgcych miedzy innymi optyczny od-
czyt danych z wadomierza, rozpoznanie kierunku przeptywu wody, dzieki czemu od-
czyt jest w petni zgodny ze wskazaniami wodomierza

B Umozliwia wybor trybu impulsowania dla poszczegdinych wyjs¢ impulsowych

B Mozliwos¢ wykrywania, rejestracji oraz sygnalizacji nieprawidtowosci w pomiarze
zuzycia wody i pracy modutu za pomoca przewoddw konfiguracyjnych

B \Wyjscie impulsowe w normalnym stanie jest zwarte a wygenerowanie impulsu pole-
ga na rozwarciu na 250 ms

Wspadtpraca z wodomierzami:

B AT-MBUS-NE-O1T- MWN i MWN130 40+300; JS50+100, MK50+150
B AT-MBUS-NE-01-1h - MWN40-+300 (IP68)

B AT-MBUS-NE-02 - JSiJ5901,6+4,0 Smart+ i JS Smart C+

B AT-MBUS-NE-03 - JSiJ5S130 6,3+16 Master + i JS Master C+

BEPPE

Tabela 35. Podstawowe dane techniczne

AT-MBUS-NE-01;-01-1h i-03

AT-MBUS-NE-02

Parametr AT-MBUS-NE-01,-03 AT-MBUS-NE-01-1h AT-MBUS-NE-02
Detekcja zuzycia optyczna optyczna optyczna
Wyjscia impulsowe 2 (typ. QD) 2 (typ. 0OD) 2 (typ.0D)
Zasilanie bateria litowa 3,6 \/; AA bateria litowa 3,6 \V; AA bateria litowa 3,6 \/; AA
Stopien ochrony IP65 IP68 IP65
Zywotnosc baterii do 10 lat* do10 lat* do 10 lat*
Przewad YTLY 4x0,14 mm? YTLY 4x0,14 mm? YTLY 4x0,14 mm?
Dtugosc przewodu 15m 1,5m 1,5m
Wymiary h=441mm; ¢ =655 mm h=441mm; ¢ =655mm h=26,2mm; ¢ =655mm
Temperatura pracy 0°C=+60°C 0°C=+60°C 0°C = 60°C

*dla wodomierza o klasie temperaturowej T30 oraz T50, pracujgcego w temperaturze otoczenia 25°C
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Przewodowy modut IN-PULSE

Uniwersalna indukcyjna naktadka impulsowa IN-PULSE przeznaczona jest do zdalnego od-
czytu wskazan wodomierzy produkcji Apator Powogaz SA. Komunikacja z wodomierzem
realizowana jest poprzez wykorzystanie technologii indukcyjnego skanowania wskazdwki
liczydta. Dane pomiarowe przekazywane sg do innych urzadzen za pomocg dwadch wyjs¢
impulsowych. . Istnieje mozliwos¢ konfiguracji wartosci impulsu i typdw dwach wyjs¢ im-
pulsowych wedtug zamdwienia.

Cechy produktu

B Konfiguracja, odczyt i zapis danych przez NFC

B Szybka i tatwa konfiguracja z dedykowanej aplikacji mabilnej

B Mozliwos¢ stosowania z wodomierzami produkcji Apator Powaogaz przystosowanymi do montazu indukcyjnych naktadek
impulsowych
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\Wspdtpraca z wodomierzami:

B \Wodomierze mieszkaniowe, domowe i przemystowe produkcji Apator Powogaz SA wyposazone w dedykowang wskazdwke
indukcyjng

MAX| [ MIN | [€— 0 WV

o [on] (=) ] (4] (2] B[

Tabela 36. Podstawowe dane techniczne

Naktadka IN-PULSE

Za pomocg lub bez pierscienia posredniego na

Sposcb montazu wodomierzach produkcji Apator Powogaz SA

Przewad przytgczeniowy 5-zytowy, dtugosci 3 m
llos¢ wyjsc impulsowych 2
Szerokos¢ impulsu 65 ms
Rezystancja stykdw w stanie zwarcia do700

Prad zwarcia do 100 mA
Napiecie maksymalne 30V
Zasilanie Bateria litowa 3,6 VA
Zywotnos¢ baterii do12 lat
Temperatura poprawnej pracy -15°C = 60°C
Stopien ochrony P68
Wymiary 130%73x42,7 mm
Masa netto [kg] 0,106 kg
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AKCESORIA DO WODOMIERZY | CIEPLOMIERZY

Tabela 37. Pétsrubunki do wodomierzy i cieptomierzy

Rozmiar Rozmiar _ . .. Masa

Model* nakretki  krdcca Sre:]inlca Elunc=s netto
S e .
Kpl. pétsrubunkdw z uszczelkami DN15 mm " V2" 17mm  375mm 013 i
Kpl. pétsrubunkéw z uszczelkami DN20 mm 1" 3" 23mm  456mm 0,23 E
Kpl. patsrubunkdw z uszczelkami DN25 mm 1Va" 1 29mm 465mm 042 c
Kpl. pétsrubunkdw z uszczelkami DN32 mm 17" 1Va" 36mm 560mm 07 c
Kpl. pétsrubunkdw z uszczelkami DN40 mm 2" 1" 43mm 66,0 mm 1 ’ E
Kpl. pétsrubunkdw z uszczelkami DN50 mm 2ve" 2" 54mm  742mm 12 =
* Komplet pétsrubunkdw obejmuije: 2 taczniki +2 nakretki + 2 uszczelki ;
al
>

Tabela 38. Przedtuzki do wodomierzy i cieptomierzy

Model G L
. " 20 mm; 30 mm;
Przedtuzka DN20 mm 1 40 mm: 60 mm

Tabela 39. Zawdr zwrotny do tgcznikdw lub do wodomierzy i cieptomierzy - gwarantowana kompatybil-

nosc¢ wytacznie z armaturg Apator Powogaz.

Model Rozmiar krdcca EE
[a] = L
Zawor EA do montazu w kanale wylotowym wodomierza DNT5 mm " [ S—
EA

Tabela 40. Obejmy do elementéw ztacznych z plombami zatrzaskowymi

Model Niebieska
Obejma DN15 (2") z plombg X
Obejma DN20 (34") z plomba
Obejma DN25 (1") z plombg
J (
]
]

Obejma DN32 (1%4") z plombg
Obejma DN40 (12") z plombg
Obejma DN50 (2") z plombg

X | X | X | X |X

00012991 |

Tabela 41. Plomby motylkowe z linkg

Model Dtugosc linki
Plomba matylkowa 40cm
Plomba motylkowa 60 cm
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Tabela 42. Tréjniki do montazu immersyjnych czujnikéw temperatury

Model Rozmiar Dtugosé
Trojnik DN15 / M10x1 va" 55 mm
Tréjnik DN20 / M10x1 3" 63,5 mm

Tabela 43. Redukcja do mocowania immersyjnych czujnikdw temperatury

Model Rozmiar

Redukcja DN15 / M10x1 2"

Tabela 44. Zawory kulowe do immersyjnych czujnikdw temperatury

Model Rozmiar
Zawor kulowy DN15 / M10x1 2"
Zawor kulowy DN20 / M10x1 3"

Tabela 45. Zawory kulowe

Model Rozmiar
Zawor kulowy DN15 "
Zawor kulowy DN20 3"
Zawor kulowy DN25 1

Tabela 46. Redukcja do wodomierzy
Model G1 G2

Redukcja 1" x %" 7" %"
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Dane prezentowane w katalogu sg aktualne na dzieri jego wydania
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszer w produktach bez wczesniejszego powiadomienia.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

APATOR

POWOGAZ

Apator Powogaz S.A.
Jaryszki 1c, 62-023 Zerniki
Sekretariat: sekretariat.powogaz@apator.com, tel. +48 61 84 18 101

Dziat Handlowy/Obstuga klienta: tel: +48 61 84 18 149

Wsparcie BOK: handel.powogaz@apator.com

Dziat Eksportu: export.powogaz(@apator.com

Wsparcie Techniczne: support.powogaz(@apator.com, tel. +48 61 8418 131,134, 294
Reklamacje: reklamacje.powogaz@apator.com

www.apator.com 2023.016.PL



