
WI 
WI-NKP
Bewässerungswasserzähler (DN40-250)

Einsatzbereich

Zur Messung des Verbrauchs von Wasser aus Flüssen oder Wasser-
becken, sowie zur Messung des Ausflusses der gereinigten Abwäs-
ser aus Kläranlagen mit der Temperatur bis zu 50°C aus geschlosse-
nen Leitungen, beim maximalen Betriebsdruck bis zu 16 bar (PN16). 
Montage auf horizontalen Leitungen (Rohrleitungen) mit einem nach 
oben gerichteten Zählwerk (H) oder in vertikalen Leitungen (V) oder 
auch schrägen Leitungen. Bewässerungswasserzähler inklusive
verfügt über die Schutzart IP65, Version -03. Der IP68-Zähler ist 
auch in der Version -08 erhältlich. Wasserzähler sind für den Betrieb 
in AMR-Datenfernübertragungssystemen (MDMS) angepasst.

IP68

IP65

Produkteigenschaften

	� Anpassung von Wasserzählern (NKP) in Version -03 an Reed-Kontakt (NK)
	� Anpassung von Wasserzählern in Version -08 zum Einbau von induktiven Kommunikationsmodulen (entfällt bei 

Versionen mit Reed-Kontakt)
	� Hermetische Zählwerke, IP68 Option
	� Sperre des Mechanismus des Zählwerkes gegen Umdrehungen, bei einer Umdrehung um mehr als 358°
	� Doppellagerung des Laufrads
	� Glaubwürdige Anzeigen
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Technische Daten

Nennweite DN mm 40 50 65 80 100 125 150 200 250

Kommunikation - -
WI (ohne Sender) oder

WI (Anpassung des Zählers an den Reed-Kontakt-NK) in der -NKP-Version
(gilt nicht für Ausführung 08)

Parameter gemäß PN-EN-14268: 2005
Überlastdurchfluss Q4 m3/h 25 31, 25 50 78,75 125 200 312,5 500 787,5
Dauerdurchfluss Q3 m3/h 20 25 40 63 100 160 250 400 630
Mindestdurchfluss Q1 m3/h 1 1,25 2 3,15 5 8 12,5 20 31,5

Parameter des Herstellers
Überlastdurchfluss Q4 m3/h 50 70 100 150 250 350 500 900 1400
Dauerdurchfluss Q3 m3/h 25 30 50 90 125 175 250 450 700
Mindestdurchfluss Q1 m3/h 1 1,2 2 3 4,8 8 10 18 30
Anzeigenbereich – m3 9 999 999
Genauigkeit des Anzeigers – m3 0,005
Grenzfehler im Umfang – m3 ±5
Umfang des Betriebsdrucks – bar Von 0,3 bis 16

Temperaturklasse (Nennbetrieb-
stemperatur)

für Kal-
twasser – T30, T50

Wasserzähler-Dichtheitsklasse – –
IP65 - Version -03 - Kunststoffabdeckungen, Drehzähler
IP68- Ausführung -08 - Kunststoffabdeckungen, Drehzähler, Anpassung an Zusamme-
narbeit mit induktiven Modulen

Abmessungen

L mm 200 200 200 225 250 250 300 350 450

h mm 65 72 83 94 105 118 135 160 190

H mm
225 230 240 250 260 305 335 335 385

245 250 260 270 280 325 355 355 405

Gewicht  - kg 7,8 9 10 12 16 20 25 38 43

 Flanschbohrungen gemäß PN-EN 1092-2 (PN10), DIN 2532, DIN2501 (PN10), BS4504 (PN10)

Druckabfalldiagramm

	� Spannung < 30 VDC
	� Strom: 100 mA
	� Kabellänge 2 m
	� Impulswert 1 / 0,1 m3 - Typ 03; 04
	� empfohlener Impulswert - 1 m3

Read-Transmitter

Beispiel:
WI-Zähler, Version 03-NKP
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Die im Datenblatt angegebenen Daten sind an seinem Ausgabetag zutreffend.
Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen und Verbesserung der Produkte ohne Vorankündigung vor.
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. 

Apator Powogaz S.A.
Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki
Sekretariat: sekretariat.powogaz@apator.com, tel. +48 61 84 18 101

Verkaufsabteilung / Kundendienst: tel: +48 61 84 18 149 
Kundendienstzentrum: handel.powogaz@apator.com 
Exporte: export.powogaz@apator.com 
Technischer Support: support.powogaz@apator.com, tel. +48 61 8418 131, 134, 294 
Beschwerden: reklamacje.powogaz@apator.com


