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Cyfrowy system nadzoru OZE

EKTIN

EKTIN to kampleksowy system do nadzoru i zarzagdzania poje-
dynczymi lub rozproszonymi farmami fotowoltaicznymi i elek-
trowniami wiatrowymi, takze tymi wyposazonymi w maga-
zyny energii. System zapewnia dostep do szczegdtowych in-
formacji o dziataniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej ele-
mentami. Zbiera dane na temat zdarzen, alarmoéw i mierzonych
wartosci umozliwiajac efektywne zarzadzanie, jednoczesnie
zmniejszajac koszty utrzymania i zapewniajac bezpieczeristwo.

Najwazniejsze cechy systemu:

= Elastyczna i bezpieczna komunikacja

= Wizualizacja i mozliwos¢ zdalnego sterowania

= Dopasowane raportowanie, pozwalajgce na efektywne za-
rzadzanie inwestycjg

Funkcjonalnosci i korzysci dla:
Inwestora:

= Biezace monitorowanie wygenerowanych przychodéw
= Biezace monitorowanie PR farmy

(Performance Ratio — wspdtczynnik wydajnosci pracy)
= Przyjazny panel obstugi
= Informacja o stanie i ilosci zainstalowanych falownikaw

Szczegatowe informacje o systemie

WHtasciwosci systemu:

= Skalowalnos¢ — od pojedynczej maszyny do architektury/in-
stalacji redundantnej

= |okalne centrum nadzoru HMI (Human Machine Interface)

= Narzedzie kontroli i okresowej diagnostyki pracy stacji PV
bez koniecznosci statej obstugi

= Sekwencje i blokady sterownicze

= Analizatory sieciowe

= Mozliwosc zakupu przez uzytkownika gotowej aplikacji wraz
z edytarem lub bez (tylko srodowisko uruchomieniowe)

= Brak koniecznosci zakupu bazy danych SQL

= Mozliwa redundancja sprzetowa i software’'owa

= Programowanie przez parametryzacje
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Zarzadzajacego:

= Wspomaganie pracy dyzurnych nadzorcéw, serwisu i stuzh
utrzymania technicznego farm PV

= Narzedzie kontroli i okresowej diagnostyki pracy instalacji
PV bez statej obstugi

= Wizualizacja architektury systemu z diagnostyka stanu taczy

= Wizualizacja stanu pracy automatyk instalacji PV

= Wizualizacja stanu sieci ee w zakresie SN/nn

= Wizualizacja pomiaréw

= Widok inwestycji w uktadzie planu zagospodarowania
terenu

Komunikacja:

= Ponad 300 natywnych protokotéw komunikacyjnych
i wszystkie standardowe IED na rynku

= Dostepne protokoty t3cznosci: IEC 61850 Client/Server
i GOOSE, IEC 61400-25, IEC 60870-5-101/103/104,DNP3,
IEC 62056-21, OPC-UA, Modbus, IEEE C37118 (Synchrofa-
zory), IEC 61850-90-5

= Modut alarmowania ze wzgledu na wybrane sygnaty wtasci-
wych grup uzytkownikéw: e-mail lub sms

= Lokalnie i zdalnie dostarczane szczegétowe informacje z da-
nych biezacych i historycznych

= Mozliwa redundancja sprzetowa i software'owa

= Programowanie przez parametryzacje




Zarzadzanie danymi:

Akwizycja danych ze sterownikdw stacyjnych i sterowanie
W Czasie rzeczywistym

Obliczenia arytmetyczne i logiczne w czasie rzeczywistym
Eksport do plikéw dziennikdw, raportéw, wykresow
Integracja z systemem Windows

Mozliwos¢ dostepu do danych systemu przez www

Wizualizacja:

Widok panelu inwestora

— gtdwne parametry farmy tj.
produkcja dzienna

PR

liczba paneli pracujacych
przychody dzienne
catosciowe

Graficzne prezentacje standw i pomiarow

Wykresy przebiegdw zarejestrowanych pomiarow
Rejestracja i prezentacja zdarzen — dziennik zdarzen
Rejestracja i prezentacja alarméw — lista alarmowa
Mozliwos¢ stosowania animowanych elementéw w formie
grafik jpgitp.

Bogata hiblioteka obiektdw graficznych i szablonowych apli-
kacji umozliwia tworzenie niestandardowych projektdw w
prosty i wydajny sposdb

Widok panelu dyspozytora
- poziom falownikdw/stringdw

Raportowanie:

Dziennik zdarzen

Generowanie i zarzgdzanie sygnatami ostrzegawczymi i alar-
mowymi

Reczne ustawianie standw sygnatéw i pomiardw przez ope-
ratora

Indywidualne raporty i zestawienia dotyczace m.in. zuzycia,
przestojow, KPI na podstawie danych pozyskanych z auto-
matyki, IT, zabezpieczen, telemechanik, falownikow i datalo-
geréw

Raporty i zestawienia zbudowane w oparciu o gotowe sza-
blony z mozliwoscig modyfikacji przez uzytkownika na eta-
pie projektowania systemu

Uzytkownik samodzielnie moze utwarzy¢ wymagany raport
czy zestawienie

Wydruk schematdw, dziennika zdarzen i innych raportow

Wykresy pomiaréw

Widok panelu dyspozytora
- rozdzielnia SN i nn
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Dane prezentowane w karcie sg aktualne na dzier jej wydania.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszen w produktach bez wczesniejszego powiadomienia.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
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