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elektrowni wiatrowych
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EKTIN WT to kompleksowy system do nadzoru i zarzadzania pojedynczymi lub rozproszonymi elektrowniami
wiatrowymi, ktdry zapewnia dostep do szczegdtowych informacji o dziataniu inwestycji i pozwala na sterowanie
jejelementami. Zbierane dane na temat zdarzen, alarmdéw i mierzonych wartosci umozliwiajg efektywne zarzadza-

Szczegotowe informacje o systemie

nie elektrowniami wiatrowymi zmniejszajac przy tym koszty utrzymania i zapewniajgc bezpieczenstwo.

= Narzedzie kontroli i okresowej diagnostyki pracy elektrow- . m
ni wiatrowej bez koniecznosci statej obstugi Raportowanle: ;
= Sekwencje i blokady sterownicze = Generowanie i zarzadzanie sygnatami ostrzegawczymi ;
NajwaZniejsze CEChy Systemu: = Analizatory sieciowe i alarmowymi =
= Mozliwosc¢ zakupu przez uzytkownika gotowej aplikacjiwraz = Reczne ustawianie standw sygnatéw i pomiaréw przez
elastyczna i bezpieczna kamunikacja z edytorem lub bez (tylko Srodowiska uruchomieniowe) operatora

wizualizacja i mozliwosc zdalnego sterowania
dopasowane raportowanie, pozwalajace
na efektywne zarzadzanie inwestycja

System EKTIN WT jako przemyslane rozwigza-
nie klasy SCADA jest odpowiedzig na potrzeby
zaréwno inwestora, ktory finansuje powstawanie
elektrowni wiatrowej jaki i zarzadzajgcego, ktore-

go zadaniem jest optymalne zarzadzanie elektrow-
nig z wykorzystaniem wszelkiej dostepnej wiedzy.

Funkcjonalnoscii korzysci dla:

@)

Inwestora:

©)

= biezgce monitorowanie wygenerowanych przychodéw

= biezace monitorowanie aktualnego stanu sygnalizacji
alarmowej

= przyjazny panel obstugi

= informacja o stanie i ilosci pracujgcych turbin wiatrowych

systemy
sterowania
inadzoru

R

JLEEN

Zarzadzajacego:

= wspomaganie pracy dyzurnych, nadzorujacych, serwisu
i stuzb utrzymania technicznego elektrowni wiatrowe;

= narzedzie kontroli i okresowej diagnostyki pracy
elektrowni wiatrowej bez statej obstugi

= wizualizacja architektury systemu z diagnostykg
stanu tgczy

= wizualizacja stanu pracy automatyk elektrowni wiatrowej
= wizualizacja stanu sieci eE w zakresie SN/nn

= wizualizacja pomiarow

WHtasciwosci systemu:

= Skalowalnos¢ — od pojedynczej maszyny do architektury/
instalacji redundantnej
= | okalne centrum nadzoru HMI (Human Machine Interface)

= Brak koniecznosci zakupu bazy danych SQL
= Mozliwa redundancja sprzetowa i software’owa
= Programowanie przez parametryzacje

Komunikacja:

= Ponad 300 natywnych protokotdw komunikacyjnych
i wszystkie standardowe IED na rynku

= Dostepne protokoty tgcznosci: IEC 61850 Client/Server
i GOOSE, IEC 61400-25, IEC 60870-5-101/103/104,
DNP3, IEC 62056-21, OPC-UA, Modbus, IEEE C37118
(Synchrofazory), IEC 61850-90-5

= Modut alarmowania ze wzgledu na wybrane sygnaty wta-
sciwych grup uzytkownikdw: e-mail lub sms

= Lokalnie i zdalnie dostarczane szczegdtowe informacje
z danych biezacych i historycznych

Zarzadzanie danymi:

= Akwizycja danych ze sterownikow stacyjnych i sterowa-
nie w czasie rzeczywistym

= (Obliczenia arytmetyczne i logiczne w czasie rzeczywistym

= Eksport do plikéw zawartosci dziennikdw, raportdw,
wykreséw

= Integracja z systemem Windows
= Mozliwosc¢ dostepu do danych systemu przez www

= Indywidualne raporty i zestawienia dotyczace m.in. zu-
zycia, przestojow, KPI na podstawie danych pozyskanych
z automatyki, IT, zabezpieczen, telemechanik, falowni-
kéw i datalogeréw

= Raporty i zestawienia zbudowane w oparciu o gotowe
szablony z mozliwoscig modyfikacji przez uzytkownika
na etapie projektowania systemu

= Uzytkownik samaodzielnie moze utwaorzy¢ wymagany ra-
port czy zestawienie

= Wydruk schematdw, dziennika zdarzen i innych rapartow

Wizualizacja:

= Graficzne prezentacje standw i pomiarow

= \Wykresy przebiegdw zarejestrowanych pomiardw

= Rejestracja i prezentacja zdarzen — dziennik zdarzen

= Rejestracja i prezentacja alarmow — lista alarmowa

= Mozliwos¢ stosowania animowanych elementéw w for-
mie grafik jpg itp.

= Bogata biblioteka obiektow graficznych i szablonowych
aplikacji umozliwia tworzenie niestandardowych projek-
tow w prosty i wydajny sposab




System EKTINWT dla elektrowni wiatrowych — prezentowanie danych
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Elektrownia wiatrowa 1

Liczba wiatrakow gotowych do pracy:

Liczba wiatrakow aktualnle pracujacych:

Liczba nie pracujacych silowni wiatrowych za silny wiatr:

Zgledu nal

staby wiatr:
Liczba skowni wiatrowych uszkodzonych:

Liczba siowni wiatrowych bez komunikacji:

Predkosé wiatru: [SEE

Predkos¢ wiatru - $rednia z 10
Kierunek wiatru inia z 10 min.: 0N

Temperatura: [N

Temperatura - Srednia z 10 min.: 00'c

Nastawa cos(@): 0.000

Nastawa U:
Dostgpna moc czynna P: oMW
Dostgpna moc bierma indukcyjna: o0MvAr
Dostgpna moc blema pojemnosciowa: SRS

Obecrywayounk.
Svstem

Panel gtéwny

Elektrownia wiatrowa 2

Liczba wiatrakéw gotowych do pracy:

Liczba wiatrakow aktualnie pracujacych:

Liczba nie pracujacych skowni wiatrowych za silny wiatr:

staby wiatr:
Liczba sitowni wiatrowych uszkodzonych:

Liczba siowni wiatrowych bez komunikaji:

Temperatura: 00°c
Temperatura - srednia z 10 min.: 00'C

Nastawa cos(@): 0000

00w
Dostepna moc bierma indukcyjna: 00 MvAr
Dostepna moc bierna pojemnosciowa:
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Elekiowia watrowa 1 oy Scherat SN

Pole 1

Pole 2

Pole3

Pole 4

Pole 5 Pole 6.
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Elektrownia 1- Farma wiatrowa awaryjne (szybk .
R L
Elektrownia 1 - Sterowanie moca czynng Elektrownia 1 - Sterowanie moca biema

@ Elekirownia 1-Tiyb regulaci P w funkei czest

Elektrownia 1 - Tryb regulac Q

Elektrownia 1-Tryb regulacii U

Elektrownia 1- Tryp reguiacjicos(¢)

@  =ervouna 1 zavverzoe astowy ooy caynn
@ Elektrownia 1- Zatwerdzenie nasiawy mocy bieme)
@  ocomna 1 zavaizen asowy naicia
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Widok panelu gtéwnego (,Panel klienta")
— gtowne parametry farmy tj. - s
- produkcja dzienna - 08.03.2021
- nastawy mocy i parametry mocowe farmy.
- liczba pracujgcych wiatrakdw

- sytuacja pogodowa

- alarmy ogdlne

Widok, Okna sterowan elektrownia wiatrowa 1"
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Opis poszczegalnych funkcjonalnosci

Dostep do danych historycznych

EKTIN WT rejestruje wszystkie dane historyczne. Mozli-
we jest zapisanie nieograniczonej historii pomiaréw. O spo-
sobie zapisu historii decyduje uzytkownik. Dane sg dostep-
ne online bez koniecznosci otwierania dodatkowych okien
i terminali, a dzieki eksportom mozna ich uzywac do dalszej
analizy w zewnetrznych programach.
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Zarzadzanie uzytkownikami

W celu ochrony przed nieuprawnionym dostepem
EKTIN WT pozwala zdefiniowa¢ konkretne role dla
nieagraniczonej liczby uzytkownikéw systemu.

Sekwencje tgczeniowe i blokady

W celu zwiekszenia bezpieczeristwa operacyjnego istnie-
je mozliwose edycji blokad logicznych dla kazdego z tacz-
nikdw. W celu utatwienia i zautomatyzowania powtarzal-
nych czynnosci, przetgczania mogg by¢ wykonywane au-
tomatycznie z wykarzystaniem wczesniej zapisanych se-
kwencji, ktare uzytkownik moze tatwo stworzy¢, edyto-
wac | testowac.

Dziennik zdarzen

Dziennik zdarzen to lista wszystkich komunikatow, ktére
docierajg do systemu, takze lista operacji i polecen wszyst-
kich sygnatdw i komunikatéw wykonywanych przez ope-
ratora. Zawiera chronologiczng liste zdarzen pozwalajgcg
przesledzi¢ sekwencje zdarzer majgcych miejsce w nadzo-
rowanych instalacjach wiatrowych, szczegdlnie przydatng
przy analizowaniu wytgczen i awarii. Lista jest przechowy-
wana bezposrednio w systemie, uniemozliwiajgc manipulo-
wanie lub zmiane danych. Lista moze by¢ sortowana w za-
leznosci od potrzeb i eksportowana w celu dalszych analiz.

Analizatory sieci i zarzgdzanie alarmami

Umozliwiajg natychmiastowe graficzne sprawdzanie statu-
su nadzorowanej sieci. EKTIN WT uzywa zdefiniowanych
przez uzytkownika koloréw w celu zapewnienia identyfika-
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Cji graficznej okreslonych standw (btad potozenia, brak na-
piecia, zasilanie, zwarcie i inne), czytelna wizualizacja zwiek-
sza bezpieczeristwo i umozliwia szybkie wykrywanie bte-
dow. Topologia sieci moze by¢ réwniez wykorzystana do
blokowania sterowan.

Zarzadzanie alarmami jest podstawg bezpieczeristwa sys-
temu EKTIN WT. Lista alarmow wizualizuje i filtruje alarmy
oraz ich statusy, identyfikuje i wyswietla miejsce wystapie-
nia alarméw na mapach synoptycznych, utatwiajac dyspo-
zytarom lub pracownikom identyfikacje problemu i mozli-
wos¢ szczegdtowe] diagnostyki.

Dostep przez www

EKTIN WT na zyczenie klienta (modut opcjonalny) umozli-
wia dostep i nadzor do systemu z sieci www. Wizualizacja,
konta uzytkownikéw i pozostate informacje s3 dostepne
online. Ze wzgleddw bezpieczeristwa EKTIN jest dostepny
rowniez w wersji tylko do monitorowania — bez mozliwo-
Sci wykonywania sterowan.

Klient/serwer i redundancja

Technologia sieciowa klient/serwer w oprogramowaniu
EKTIN WT zapewnia zwiekszenie niezawodnosci i staty
dostep, bez przerw, przestojow lub utraty danych.
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Dane prezentowane w karcie sg aktualne na dzien jej wydania
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszert w produktach bez wczesniejszego powiadomienia
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego

ZESPOL ROZWOJU BIZNESU W SEGMENCIE OZE

MENEDZER ROZWOJU BIZNESU

Sprzedaz i wsparcie techniczne w zakresie systeméw SCADA, produktéw telemechaniki i zabezpieczen
Tomasz Dabrowski tomasz.dabrowski@apator.com +48 607 456 068
MENEDZER ROZWOJU BIZNESU

Rozwadj oferty dla OZE

Krzysztof Kmiecik krzysztof.kmiecik@apator.com +48783 831565
MENEDZER PRODUKTU

Wsparcie sprzedazy oraz wsparcie techniczne w zakresie oferty dla OZE

Szymon tabenda szymon.labenda@apator.com +48571402122
MENEDZER PRODUKTU

Wsparcie techniczne

Szymon Bendlewski szymon.bendlewski@apator.com +48783830194

APATOR Odwiedz nas

ELKOMTECH A
g i polubna FB

Apator Elkomtech SA
ul. Wotowa 2c
93-569 t 4dz

tel.: +48 42 63 87 500
fax: +48 42 63 77 258
e-mail: kontakt.elkomtech@apator.com
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